
4VES-6Y .. 4NES-20Y

Typ
Maße

A B C D D1 E F G H J K L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

4VES-6Y 633 303 385 367 140 256 44 61 161 558 42 338
4VES-7Y 633 303 385 367 140 256 44 61 161 558 42 338
4VES-10Y 633 303 385 367 140 256 44 61 161 558 42 338
4TES-8Y 633 303 385 367 140 256 44 64 161 557 56 342
4TES-9Y 633 303 385 367 140 256 44 64 161 557 56 342
4TES-12Y 633 303 385 367 140 256 44 64 161 557 56 342
4PES-10Y 633 303 385 367 140 256 44 64 161 557 56 342
4PES-12Y 633 303 385 367 140 256 44 64 161 557 56 342
4PES-15Y 658 303 385 367 162 256 48 110 173 582 56 342
4NES-12Y 633 303 385 367 140 256 44 64 161 557 56 342
4NES-14Y 633 303 385 367 140 256 44 64 161 557 56 342
4NES-20Y 658 303 385 367 162 256 48 110 173 582 56 342

1 Hochdruck-Anschluss (HP)
2 Druckgas-Temperaturfühler (HP) oder CIC-Sensor
3 Niederdruck-Anschluss (LP)
4 CIC-System: Sprühdüse (LP)
5 Öleinfüll-Stopfen
6 Ölablass 
7 Ölfilter (Magnetschraube)
8 Ölrückführung (Ölabscheider)
9a Gasausgleich (Parallelbetrieb)
9b Ölausgleich (Parallelbetrieb)
10 Ölsumpfheizung
11 Öldruck-Anschluss +
12 Öldruck-Anschluss -
16 Anschluss für Ölüberwachung (Ölsensor oder Öldifferenzdruck-Schalter "Delta-P")
21 Anschluss für Ölserviceventil

Legende:


