
Flüssigkeitssammler

FM 1.1 - FM 7.8
Abmessungen, Gewicht FM

Typ
Abmessungen Gewic

htD Höhe A B C E F G H J L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

Abmessungen bei Ausführung mit Standardanschlüssen
FM 1.1** 85 303 200 235 274 38 M  8 - - 15 0,8
FM 1.6** 100 323 215 253 294 80 M  8 - - 15 1,3
FM 2.3** 120 320 210 252 291 80 M  8 - - 15 1,5
FM 2.8** 130 333 205 265 303 80 M  8 - - 15 1,9
FM 3.4** 130 382 253 313 352 80 M  8 - - 15 2,1
FM 3.9** 130 431 303 363 402 80 M  8 - - 15 2,5
FM 4.2** 160 333 200 265 304 80 M 10 - - 15 2,8
FM 4.6** 140 406 272 338 377 80 M 10 - - 15 2,8
FM 5.1** 180 343 300 273 314 100 M 10 - - 18 3,2
FM 5.6** 160 413 278 345 384 100 M 10 - - 18 3,5
FM 6.9** 160 493 333 423 464 100 M 10 - - 18 4,1
FM 7.1** 180 423 280 353 394 100 M 10 - - 18 4,2
FM 7.6** 200 385 235 315 356 100 M 10 - - 18 4,5
FM 7.8** 180 460 315 390 431 100 M 10 - - 18 4,5


