
Flüssigkeitssammler

Abmessungen, Gewicht FSR

Typ
Abmessungen

Gewicht
D A B C E F G H J K

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

Abmessungen bei Ausführung mit Standardanschlüssen
FSR 9.15-45 159 564 416 135 28 100 M 10 20 127 190 11
FSR 9.21-45 219 342 194 145 28 140 M 12 20 157 220 10
FSR 12.15-45 159 740 592 140 28 140 M 12 20 127 190 13
FSR 12.21-45 219 435 287 145 28 140 M 12 20 157 220 12
FSR 15.15-45 159 890 742 140 28 140 M 12 20 127 190 16
FSR 15.21-45 219 528 380 145 28 140 M 12 20 170 220 15
FSR 20.21-45 219 683 535 145 28 140 M 12 20 170 220 19
FSR 20.27-45 273 463 305 155 28 140 M 12 20 197 247 18
FSR 25.21-45 219 843 695 145 28 140 M 12 20 170 220 23
FSR 25.27-45 273 555 397 155 28 140 M 12 20 197 247 21
FSR 30.21-45 219 969 821 135 28 204 11 230 170 220 26
FSR 30.27-45 273 642 484 150 28 204 11 230 197 247 25
FSR 35.27-45 273 734 576 150 28 204 11 230 197 247 28
FSR 45.27-45 273 918 760 150 28 220 13 260 201 247 38
FSR 60.27-45 273 1195 1037 150 28 220 13 260 201 247 46
FSR 80.32-45 324 1171 983 190 28 280 13 320 226 272 73
FSR 100.32-45 324 1438 1250 190 28 280 13 320 226 272 88
FSR 125.35-45 355 1485 1235 205 60 355 16 400 266 288 127
FSR 150.40-45 406 1407 1147 220 60 355 16 400 291 310 168
FSR 175.40-45 406 1620 1360 220 60 355 16 400 291 310 168

FSR 9 - FSR 25 FSR 30 - FSR 35 FSR 45 - FSR 150 FSR 175


