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BOCK lub E55 Verdichteröl für HFKW und HFO Kältemittel

BOCK lub E55 wird aus hochwertigem Polyolester (POE) hergestellt und wurde gezielt auf 

Bock Verdichter mit konventionellen HFKW Kältemitteln und den neueren HFO Kältemit-

teln mit niedrigem GWP abgestimmt.

Bei der Entwicklung des BOCK lub E55 wurden hochwertige Additive verwendet, welche 

einen breiten Einsatzbereich der Bock Verdichter ermöglichen und auch bei anspruchsvoll-

sten Betriebsbedingungen einen hohen Verschleißschutz gewährleisten.  

Das Verdichteröl BOCK lub E55 wird sowohl in stationären als auch in mobilen Applikationen 

eingesetzt. Der Anwendungsbereich reicht von der Tief- und Normalkühlung bis hin zur 

Klima- und Wärmepumpenanwendung.

BOCK lub E55 weist eine sehr gute Mischbarkeit mit HFKW (bspw. R134a, R404A, etc.) und 

HFO Kältemitteln (bspw. R1234yf; R1234ze(E)) auf. Dies ermöglicht eine sichere Ölrückfüh-

rung zum Verdichter.

Vorteile:

- Exzellentes Viskositäts-/Temperatur- 

   verhalten

- Hohe chemische und thermische Stabilität

- Gute Materialverträglichkeit

- Niedriger Pour Point

- Sehr gute tribologische Eigenschaften

- Breiter Einsatzbereich von Tiefkühlung bis  

   Wärmepumpen

Hoher  
Verschleiß
schutz

Effizienz
steigerung

Ressourcen
schonend

Verlängerte Lebensdauer  
der Verdichter bei  
geringeren Wartungs- und 
Instandhaltungskosten

Minimierte Ölwurfrate  
in Kombination mit  
BOCK Verdichtern: höhere 
Kälteleistung, optimierter 
Anlagenwirkungsgrad

Hochwertiges BOCK 
Qualitätsöl ausgelegt  
für hocheffiziente BOCK 
Verdichter: für ein Plus an 
Langlebigkeit und Energie-
einsparung im Betrieb

Dichte bei 15° C 1009  kg/m3

Viskosität bei 40° C 55 cSt

Viskosität bei 100° C 8,8 cSt

Viskositätsindex 140

Pourpoint -57 °C

Flammpunkt 286 °C

Typische Kennwerte:
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BOCK lub E55 Verdichteröl für HFKW und HFO Kältemittel

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 
Friesenheimer Straße 19 
68169 Mannheim 

Telefon +49 621 3701-0 
Fax +49 621 3701-7000
zentrale-fs@fuchs.com 

IATF 16949, ISO 14001 
BS OHSAS 18001, ISO 50001 
Reg. Nr. 2476 

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 
Friesenheimer Straße 19 
68169 Mannheim 

Telefon +49 621 3701-0 
Fax +49 621 3701-7000
zentrale-fs@fuchs.com

IATF 16949, ISO 14001 
BS OHSAS 18001, ISO 50001 
Reg. Nr. 2476 

RENISO TRITON SE 55
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Polyolester-Basis 
(POE) für HFKW/FKW- und HFO- bzw. HFO/HFKW-
Kältemittel. 

PI 4-1329, Seite 9; PM 4 – 02.21

Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): BOCKlub E55 und R134A

Phasentrennung

Phasentrennung

Vollständige Mischbarkeit

Konzentration [m% Öl im R134A-Öl-Gemisch]

Te
m
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tu
r [

°C
]

               Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): Bock lub E55 und R134a

Konzentration [m% Öl im R134a Öl-Gemisch]

Phasentrennung

Phasentrennung
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r 
[°C

]

Vollständige Mischbarkeit
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RENISO TRITON SE 55
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Polyolester-Basis 
(POE) für HFKW/FKW- und HFO- bzw. HFO/HFKW-
Kältemittel. 

PI 4-1329, Seite 10; PM 4 – 02.21

Kinematische Viskosität und Dampfdruck: BOCKlub E55 und R134A

Sämtliche Prozentangaben stellen Massenanteile Öl im Kältemittel-Öl-Gemisch dar.
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BOCK lub E55 Verdichteröl für HFKW und HFO Kältemittel

               Kinematische Viskosität und Dampfdruck: Bock lub E55 und R134a

Sämtliche Prozentangaben stellen Massenanteile Öl im Kältemittel-Öl-Gemisch dar
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RENISO TRITON SE 55
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Polyolester-Basis 
(POE) für HFKW/FKW- und HFO- bzw. HFO/HFKW-
Kältemittel. 

PI 4-1329, Seite 17; PM 4 – 02.21

Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): BOCKlub E55 und R404A

Phasentrennung
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BOCK lub E55 Verdichteröl für HFKW und HFO Kältemittel

               Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): Bock lub E55 und R404A

Konzentration [m% Öl im R404A Öl-Gemisch]

Phasentrennung
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RENISO TRITON SE 55
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Polyolester-Basis 
(POE) für HFKW/FKW- und HFO- bzw. HFO/HFKW-
Kältemittel. 

PI 4-1329, Seite 18; PM 4 – 02.21

Kinematische Viskosität und Dampfdruck: BOCKlub E55 und R404A

Sämtliche Prozentangaben stellen Massenanteile Kältemittel im Kältemittel-Öl-Gemisch dar.
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BOCK lub E55 Verdichteröl für HFKW und HFO Kältemittel

               Kinematische Viskosität und Dampfdruck: Bock lub E55 und R404A

Sämtliche Prozentangaben stellen Massenanteile Kältemittel im Kältemittel-Öl-Gemisch dar
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RENISO TRITON SE 55
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Polyolester-Basis 
(POE) für HFKW/FKW- und HFO- bzw. HFO/HFKW-
Kältemittel. 

PI 4-1329, Seite 19; PM 4 – 02.21
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Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): BOCKlub E55 und R407F

Phasen-
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Konzentration [m% Öl im R407F-Öl-Gemisch]
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BOCK lub E55 Verdichteröl für HFKW und HFO Kältemittel

               Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): Bock lub E55 und R407F

Konzentration [m% Öl im R407F Öl-Gemisch]
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RENISO TRITON SE 55
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Polyolester-Basis 
(POE) für HFKW/FKW- und HFO- bzw. HFO/HFKW-
Kältemittel. 

PI 4-1329, Seite 25; PM 4 – 02.21
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Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): BOCKlub E55 und R448A

Phasentrennung

Vollständige Mischbarkeit

Konzentration [m% Öl im R448A-Öl-Gemisch]

Phasentrennung
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BOCK lub E55 Verdichteröl für HFKW und HFO Kältemittel

               Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): Bock lub E55 und R448A

Konzentration [m% Öl im R448A Öl-Gemisch]
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RENISO TRITON SE 55
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Polyolester-Basis 
(POE) für HFKW/FKW- und HFO- bzw. HFO/HFKW-
Kältemittel. 

PI 4-1329, Seite 26; PM 4 – 02.21
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Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): BOCKlub E55 und R449A

Phasentrennung

Vollständige Mischbarkeit

Konzentration [m% Öl im R449A-Öl-Gemisch]

Phasentrennung

Tcrit
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BOCK lub E55 Verdichteröl für HFKW und HFO Kältemittel

               Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): Bock lub E55 und R449A

Konzentration [m% Öl im R449A Öl-Gemisch]
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Vollständige Mischbarkeit

Phasentrennung

Phasentrennung
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RENISO TRITON SE 55
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Polyolester-Basis 
(POE) für HFKW/FKW- und HFO- bzw. HFO/HFKW-
Kältemittel. 

PI 4-1329, Seite 27; PM 4 – 02.21

Kinematische Viskosität und Dampfdruck: BOCKlub E55 und R449A

Sämtliche Prozentangaben stellen Massenanteile Öl im Kältemittel-Öl-Gemisch dar.
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BOCK lub E55 Verdichteröl für HFKW und HFO Kältemittel

               Kinematische Viskosität und Dampfdruck: Bock lub E55 und R449A

Sämtliche Prozentangaben stellen Massenanteile Öl im Kältemittel-Öl-Gemisch dar
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RENISO TRITON SE 55
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Polyolester-Basis 
(POE) für HFKW/FKW- und HFO- bzw. HFO/HFKW-
Kältemittel. 

PI 4-1329, Seite 28; PM 4 – 02.21

Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): BOCKlub E55 und R450A 

Vollständige Mischbarkeit
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r [
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]

Phasentrennung

Phasentrennung

Konzentration [m% Öl im R450A-Öl-Gemisch] 

BOCK lub E55 Verdichteröl für HFKW und HFO Kältemittel

               Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): Bock lub E55 und R450A

Konzentration [m% Öl im R450A Öl-Gemisch]
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Vollständige Mischbarkeit
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RENISO TRITON SE 55
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Polyolester-Basis 
(POE) für HFKW/FKW- und HFO- bzw. HFO/HFKW-
Kältemittel. 

PI 4-1329, Seite 29; PM 4 – 02.21
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Kinematische Viskosität und Dampfdruck: BOCKlub E55 und R450A

Sämtliche Prozentangaben stellen Massenanteile Öl im Kältemittel-Öl-Gemisch dar.

BOCK lub E55 Verdichteröl für HFKW und HFO Kältemittel

               Kinematische Viskosität und Dampfdruck: Bock lub E55 und R450A

Sämtliche Prozentangaben stellen Massenanteile Öl im Kältemittel-Öl-Gemisch dar
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RENISO TRITON SE 55
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Polyolester-Basis 
(POE) für HFKW/FKW- und HFO- bzw. HFO/HFKW-
Kältemittel. 

PI 4-1329, Seite 30; PM 4 – 02.21
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Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): BOCKlub E55 und R452A

Phasentrennung

Vollständige Mischbarkeit

Konzentration [m% Öl im R452A-Öl-Gemisch]
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Phasentrennung
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BOCK lub E55 Verdichteröl für HFKW und HFO Kältemittel

               Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): Bock lub E55 und R452A

Konzentration [m% Öl im R452A Öl-Gemisch]
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Vollständige Mischbarkeit

Phasentrennung

Phasentrennung
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RENISO TRITON SE 55
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Polyolester-Basis 
(POE) für HFKW/FKW- und HFO- bzw. HFO/HFKW-
Kältemittel. 

PI 4-1329, Seite 31; PM 4 – 02.21

Kinematische Viskosität und Dampfdruck: BOCKlub E55 und R452A 

Sämtliche Prozentangaben stellen Massenanteile Öl im Kältemittel-Öl-Gemisch dar.
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BOCK lub E55 Verdichteröl für HFKW und HFO Kältemittel

               Kinematische Viskosität und Dampfdruck: Bock lub E55 und R452A

Sämtliche Prozentangaben stellen Massenanteile Öl im Kältemittel-Öl-Gemisch dar
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RENISO TRITON SE 55
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Polyolester-Basis 
(POE) für HFKW/FKW- und HFO- bzw. HFO/HFKW-
Kältemittel. 

PI 4-1329, Seite 36; PM 4 – 02.21

Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): BOCKlub E55 und R454C 
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               Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): Bock lub E55 und R454C
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RENISO TRITON SE 55
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Polyolester-Basis 
(POE) für HFKW/FKW- und HFO- bzw. HFO/HFKW-
Kältemittel. 

PI 4-1329, Seite 37; PM 4 – 02.21
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RENISO TRITON SE 55
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Polyolester-Basis 
(POE) für HFKW/FKW- und HFO- bzw. HFO/HFKW-
Kältemittel. 

PI 4-1329, Seite 40; PM 4 – 02.21

0 10 20 30 40 50
Concentration [mass % oil in R513A oil mixture]

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

tem
pe

ra
tu

re
 [o C

]

Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): BOCKlub E55 und R513A

Phasentrennung

Vollständige Mischbarkeit

Konzentration [m% Öl im R513A-Öl-Gemisch]

Phasentrennung

Tcrit

Te
m

pe
ra

tu
r [

°C
]

BOCK lub E55 Verdichteröl für HFKW und HFO Kältemittel

               Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): Bock lub E55 und R513A
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RENISO TRITON SE 55
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Polyolester-Basis 
(POE) für HFKW/FKW- und HFO- bzw. HFO/HFKW-
Kältemittel. 

PI 4-1329, Seite 4; PM 4 – 02.21
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RENISO TRITON SE 55
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Polyolester-Basis 
(POE) für HFKW/FKW- und HFO- bzw. HFO/HFKW-
Kältemittel. 

PI 4-1329, Seite 5; PM 4 – 02.21

Temperatur [°C]

Sämtliche Prozentangaben stellen Massenanteile Kältemittel im Kältemittel-Öl-Gemisch dar.
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Kinematische Viskosität und Dampfdruck: BOCKlub E55 und R1234yf

BOCK lub E55 Verdichteröl für HFKW und HFO Kältemittel

               Kinematische Viskosität und Dampfdruck: Bock lub E55 und R1234yf

Sämtliche Prozentangaben stellen Massenanteile Kältemittel im Kältemittel-Öl-Gemisch dar
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RENISO TRITON SE 55
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Polyolester-Basis 
(POE) für HFKW/FKW- und HFO- bzw. HFO/HFKW-
Kältemittel. 

PI 4-1329, Seite 7; PM 4 – 02.21

Kinematische Viskosität und Dampfdruck: BOCKlub E55 und R1234ze

Sämtliche Prozentangaben stellen Massenanteile Kältemittel im Kältemittel-Öl-Gemisch dar.
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BOCK lub E55 Verdichteröl für HFKW und HFO Kältemittel

               Kinematische Viskosität und Dampfdruck: Bock lub E55 und R1234ze

Sämtliche Prozentangaben stellen Massenanteile Kältemittel im Kältemittel-Öl-Gemisch dar
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RENISO TRITON SE 55
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Polyolester-Basis 
(POE) für HFKW/FKW- und HFO- bzw. HFO/HFKW-
Kältemittel. 

PI 4-1329, Seite 6; PM 4 – 02.21
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Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): BOCKlub E55 und R1234ze 
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Konzentration [m% Öl im R1234ze-Öl-Gemisch]

Vollständige Mischbarkeit

Te
m

pe
ra

tu
r [

°C
]



96
55

8-
06

.2
02

1-
D

DatenblattBOCK lub E55

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 
Friesenheimer Straße 19 
68169 Mannheim 

Telefon +49 621 3701-0 
Fax +49 621 3701-7000
zentrale-fs@fuchs.com 

IATF 16949, ISO 14001 
BS OHSAS 18001, ISO 50001 
Reg. Nr. 2476 

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 
Friesenheimer Straße 19 
68169 Mannheim 

Telefon +49 621 3701-0 
Fax +49 621 3701-7000
zentrale-fs@fuchs.com

IATF 16949, ISO 14001 
BS OHSAS 18001, ISO 50001 
Reg. Nr. 2476 

RENISO TRITON SE 55
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Polyolester-Basis 
(POE) für HFKW/FKW- und HFO- bzw. HFO/HFKW-
Kältemittel. 

PI 4-1329, Seite 6; PM 4 – 02.21
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Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): BOCKlub E55 und R1234ze 
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               Kältemittelmischbarkeit (Mischungslücke): Bock lub E55 und R1234ze
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72636 Frickenhausen
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Tel +49 7022 9454-0

Fax +49 7022 9454-137

bock.de
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BOCK gehört weltweit zu den Technologie 

und Innovationsführern bei der Entwicklung 

umweltschonender, ökonomischer Lösungen 

im Bereich Kälte und Klimatechnik inklusive 

Wärmepumpen und Wärmerückgewinnung – 

mit einem der weltweit größten Portfolios an 

Verdichtern für natürliche Kältemittel wie CO2 

(R744), Kohlenwasserstoffe und weitere 

LowGWPKältemittel.

BOCK


