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SICHERHEITSDATENBLATT

Gemal der geanderten Fassung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31
Anhang Il

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname: EMKARATE™ RL 2000
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen: Kihlschmierstoffe.
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine identifiziert.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant
Name der Firma: LUBRIZOL DEUTSCHLAND GMBH
NIEDERLASSUNG HAMBURG
Anschrift: BILLBROOKDEICH 157
HAMBURG, D-22113
DE
Telefon: +49 (0) 4032 3282-0
E-Mail-Kontakt: EUSDS@Iubrizol.com {Lubrizol Safety Data Sheets can be obtained at

www.mylubrizol.com}

1.4 Notrufnummer:
FOR TRANSPORT EMERGENCY CALL CHEMTREC (+1) 703 527 3887 OR WITHIN GERMANY 0 800 181
7059 (LUBRIZOL)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Das Produkt wurde gemaR der geltenden Gesetzgebung klassifiziert.

Einstufung gemaf der (EG) Richtlinie 1272/2008 in der gednderten Fassung.

Chronische aquatische Toxizitat Kategorie 3 H412: Schadlich fir Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

Den vollstandigen Text aller H-Satze finden Sie in Abschnitt 16.
2.2 Kennzeichnungselemente gemalf Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 (gednderte Fassung).
Signalworter: Nicht anwendbar
Gefahrenhinweis(e): H412: Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise
Entsorgung: P501: Inhalt/Behélter gemal entsprechenden Gesetzen und
Vorschriften sowie Produkteigenschaften zum Zeitpunkt der
Entsorgung einer geeigneten Behandlung und Entsorgungseinrichtung
zufiihren.
Zuséatzliche Angaben auf dem Etikett
Nicht anwendbar

2.3 Sonstige Gefahren: Keine identifiziert.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
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3.2 Gemische
Verordnung Nr. 1272/2008.
Chemische Bezeichnung Konzentration |EG-Nr. REACH M-Faktor: Hinweise
Registrierungs-Nr
Tricresylphosphate 1-2,5% 215-548-8

Die ECHA-Listennummern 600, 700 und 900 haben keine rechtliche Bedeutung; sie sind rein technische Kennungen und werden nur zu
Informationszwecken angezeigt.

Klassifizierung Verordnung Nr. 1272/2008.
Chemische Bezeichnung Klassifizierung Hinweise

Tricresylphosphate Repr. 2; H361 Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Acute 1; H400
Den vollstandigen Text aller H-Satze finden Sie in Abschnitt 16.

Siehe Abschnitt 15 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Article 59(1). Kandidatenliste (besonders besorgniserregende Stoffe
(SVHC))

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeines: BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Einatmen: Die exponierte Person an die frische Luft bringen, wenn schéadliche
Wirkungen beobachtet werden.

Augenkontakt: Material, das in Kontakt mit den Augen kommt, muss sofort mit Wasser
ausgewaschen werden. Wenn ohne Schwierigkeiten mdglich, Kontaktlinsen
herausnehmen.

Hautkontakt: Mit Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat

einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Verunreinigte Kleidung vor
Wiedergebrauch waschen.

Verschlucken: Symptome behandeln. Einen Arzt aufsuchen.
4.2 Wichtigste akute und Siehe Abschnitt 11.

verzdgert auftretende

Symptome und

Wirkungen:

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Gefahren:

Behandlung:

Es liegen keine Daten vor.

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbek&mpfung

Allgemeine Brandgefahren:

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel:

Ungeeignete Loschmittel:

SDS_DE - EMKARATE™ RL 2000

Keine Angaben Uber ungewdhnliche Brand- oder Explosionsgefahr.

Kohlendioxid-, Pulver- und Schaumloeschmittel; Wasserspruehstrahl,
Wassernebel.

Zum Lodschen keinen Wasserstrahl verwenden, da das Feuer dadurch
verteilt werden kann.
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5.2 Besondere vom Stoff oder
Gemisch ausgehende
Gefahren:

Wasser kann zum Spritzen fiihren. DER BEHALTER KANN BEIM
ERHITZEN PLATZEN. Ein Wasserstrahl verteilt brennendes Material. Stoff
stellt eine besondere Gefahr dar, da er auf Wasser schwimmt. Siehe
Abschnitt 10 hinsichtlich weiterer Informationen.

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

Hinweise zur
Brandbekampfung:

Besondere
Schutzausriistungen fur
die Brandbekampfung:

Es liegen keine Daten vor.

Vollstandig schutzende Feuerschutzbekleidung einschliefilich eines
auRenluftunabhéngigen, auch bei Uberdruck wirksamen
Atemschutzgerates mit vollem Gesichtsschutz, sowie Mantel, Hose,
Handschuhe und Schuhe tragen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei

unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene
VorsichtsmafRhahmen,
Schutzausriistungen und
in Notféallen anzuwendende
Verfahren:

6.2 UmweltschutzmalRnahmen:
6.3 Methoden und Material fir

Ruckhaltung und
Reinigung:

6.4 Verweis auf andere
Abschnitte:

Eine personliche Schutzausriistung mul3 getragen werden; Empfehlungen
siehe Abschnitt "Expositionsbegrenzung/Schutzausristung”.
Abgeschlossene oder andere schlecht beluftete Raume, in denen das
Produkt ausgelaufen ist, bellften.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Weiteres Auslaufen oder
Verschitten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr mdglich ist.

GrolRere Mengen ausgetretenen Materials in sicherem Abstand eindammen
und spater entsorgen. Die freie Flissigkeit zu Recycling- und/oder
Entsorgungszwecken aufnehmen. Die Uberreste einer Fliissigkeit konnen
mit einem reaktionstragen Material absorbiert werden.

Siehe Abschnitte 8 und 13 hinsichtlich weiterer Informationen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung:

7.1 SchutzmalRnahmen zur
sicheren Handhabung:

Maximale Temperatur fur
die Handhabung des
Materials:

7.2 Bedingungen zur sicheren
Lagerung unter
Bertcksichtigung von
Unvertraglichkeiten:

Maximale
Lagertemperatur:

SDS_DE - EMKARATE™ RL 2000

Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Vor Gebrauch
besondere Anweisungen einholen. Anerkannte industrielle
Hygienemalnahmen beachten. Fir ausreichende Luftung sorgen.
Vorgeschriebene persénliche Schutzausristung verwenden. Verunreinigte
Bekleidung vor Wiedergebrauch waschen. Umweltkontamination
vermeiden.

Nicht in Gebrauch befindliche Behélter geschlossen halten. Augenkontakt
vermeiden. Wiederholten oder langeren Hautkontakt vermeiden. Das
Trinken, Abschmecken, Schlucken oder Verschlucken des Produkts ist zu
vermeiden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol
vermeiden. Nach dem Handhaben grindlich waschen.

Nicht festgestellt.

Fern von unvertraglichen Materialien lagern. Siehe Abschnitt 10 hinsichtlich
nicht kompatibler Materialien.

Nicht festgestellt.
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TRGS 510 Brennbare Flissigkeiten
Lagerungshinweise::

7.3 Spezifische Endverwendungen sind in einem beigefligten Expositionsszenario
Endanwendungen: aufgefuhrt, sofern erforderlich.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Grenzwerte Berufsbedingter Exposition
Fur keinen der Bestandteile gelten Arbeitsplatzgrenzwerte.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Das Produkt nur in gut belifteter Umgebung verarbeiten. VENTPROC Fr

Steuerungseinrichtungen:  ausreichende Liftung sorgen, damit die Expositionsgrenzen nicht
Uberschritten werden. Mechanisches Liftungssystem oder ortliches
Abluftsystem kann erforderlich sein.

Individuelle SchutzmalRhahmen, zum Beispiel persdnliche Schutzausriistung

Allgemeine Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung verwenden.
Information:
Augen- Wenn Kontakt wahrscheinlich ist, wird eine Schutzbrille mit Seitenschutz
/Gesichtsschutz: empfohlen.
Hautschutz
Handschutz: Neopren. Den Rat eines Kleidungs-/Handschuhherstellers hinzuziehen, um

die geeigneten Handschuhe fiir eine bestimmte Situation zu bestimmen.
Handschuhe sollten vor jedem Gebrauch inspiziert und verworfen werden,
wenn Risse, Perforationen oder Abnutzungserscheinungen erkennbar sind.
Es sind gute industrielle Hygienepraktiken anwenden, um Hautkontakt zu
vermeiden. Falls Kontakt mit dem Material auftreten kénnte, sind
chemische Schutzhandschuhe zu tragen.

Andere: Es wird ein Hemd mit langen Armeln empfohlen. Handschuhe, Overall,
Schirze, Stiefel nach Bedarf, um Beriihrung auf ein Mindestmalf zu
verringern.

Atemschutz: Bei Uberschreitung des empfohlenen Expositionsgrenzwerts ein

Atmungsgerat mit einer Kombinationspatrone fiir organische Dampfe und
hochwirksamem Filter verwenden. Vor dem Betreten geschlossener
Raume oder schlecht beliifteter Bereiche, sowie beim Reinigen groRer,
durch das ausgelaufene Produkt verunreinigter Flachen ein
auRenluftunabhéngiges Atemschutzgerét anlegen. Einen
Industriehygieniker konsultieren, um das angemessene Schutzmalf fur die
Atemwege bei Ihrer spezifischen Verwendung dieses Materials
festzulegen. Ein Atemschutzprogramm, das alle anwendbaren Richtlinien
erfullt, muss immer dann eingehalten werden, wenn die
Arbeitsplatzbedingungen die Verwendung eines Atemgerats erforderlich
machen.

HygienemalRnahmen: Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Vor Gebrauch
besondere Anweisungen einholen.

Umweltschutzmallnah  Es liegen keine Daten vor.
men: Siehe Abschnitt 6 hinsichtlich Einzelheiten.
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‘ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: flussig
Form: flissig
Farbe: Farblos bis gelb
Geruch: Mild
Geruchsschwelle: Es liegen keine Daten vor.
pH-Wert: Es liegen keine Daten vor.
Erstarrungspunkt: -45 °C
Siedepunkt: Es liegen keine Daten vor.
Flammpunkt: 254 °C (Offener Tiegel nach Cleveland)
Verdampfungsgeschwindigkeit: Es liegen keine Daten vor.
Entzindbarkeit (fest, gasformig): Es liegen keine Daten vor.
Obere /untere Entflammbarkeits- oder Explosionsgrenzen
Explosionsgrenze - obere (%): Es liegen keine Daten vor.
Explosionsgrenze - untere (%): Es liegen keine Daten vor.
Dampfdruck: < 0,1 kPa (20 °C)

Dampfdichte (Luft=1):

Relative Dichte:

Loslichkeit(en)
Loslichkeit in Wasser:
Loslichkeit (andere):

Es liegen keine Daten vor.
0,962 (20 °C)

Nicht wasserldslich
Es liegen keine Daten vor.

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) Es liegen keine Daten vor.

- log Pow:

Selbstentzindungstemperatur: Es liegen keine Daten vor.

Zersetzungstemperatur:
Viskositat:
Explosive Eigenschaften:

Oxidierende Eigenschaften:

Es liegen keine Daten vor.
62 mm2/s (40 °C); 8,5 mm2/s (100 °C)
Es liegen keine Daten vor.
Es liegen keine Daten vor.

Gehalt an flichtigen organischen Stoffen  Es liegen keine Daten vor.

(VOC):

IABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat:
10.2 Chemische Stabilitat:

10.3 Maglichkeit Geféhrlicher
Reaktionen:

10.4 Zu Vermeidende
Bedingungen:

10.5 Unvertragliche
Materialien:

10.6 Gefahrliche
Zersetzungsprodukte:

SDS_DE - EMKARATE™ RL 2000

Es liegen keine Daten vor.

Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil.

Tritt nicht auf.

Nicht Gibermassiger Hitze, Entziindungsquellen oder oxidierenden
Materialien aussetzen.

Starke Oxidationsmittel. Starke Sauren. Starke Basen.

Eine thermische Zersetzung oder Verbrennung kénnen zur Bildung von

Rauch, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und anderen Stoffen einer
unvollstandigen Verbrennung fihren.
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IABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Einatmen: Es liegen keine Daten vor.
Verschlucken: Es liegen keine Daten vor.
Hautkontakt: Es liegen keine Daten vor.
Augenkontakt: Es liegen keine Daten vor.

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Verschlucken
Produkt:

Hautkontakt
Produkt:

Einatmen
Produkt:

Atz/Reizwirkung auf die Haut:
Produkt:

Ingestion dieses Materials kann zu Magenstérungen fuhren.
Einnahme des Produktes kann neurotoxische Wirkungen haben.
Anzeichen und Symptome daflir umfassen verstarktes Schwitzen
der Hande und Ful3e, Taub-heit, Prickeln und Schwéache der
Extremitaten, unsteten Gang und verminderte Reflexe.

Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft fir akute
Toxizitat.

Die Absorption von Bestandteilen dieses Produktes durch die Haut
ruft systemische Wirkungen hervor; vergl. die Toxizitat in den
anderen Abschnitten.

Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft fir akute
Toxizitét.

Hohe Konzentrationen kénnen Kopfschmerzen, Schwindel,
Mudigkeit, Ubelkeit, Erbrechen, Schlafrigkeit, Benommenheit und
andere Effekte des Zentralnervensystems bewirken, die zu einer
Schwéchung des Sehvermdgens, Wegbleiben der Atmung,
Bewul3tlosigkeit und To

Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft fur akute
Toxizitat.

Langerfristiger oder wiederholter Hautkontakt, wie beispielsweise
durch mit dem Stoff getrankte Bekleidung, kann Dermatitis
hervorrufen. Zu den Symptomen kénnen Rétungen, Odeme,
Austrocknen und Rissigwerden der Haut zahlen.

Bemerkungen: Nicht als primére Reizwirkung an der Haut
klassifiziert.

Schwere Augenschadigung/-Reizung:

Produkt:

Sensibilisierung der Atemwege:

Hautsensibilisierung:

Bemerkungen: Nicht als primére Reizwirkung am Auge klassifiziert.

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - bei Einmaliger Exposition:

SDS_DE - EMKARATE™ RL 2000
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Tricresylphosphate Wenn der Stoff kann als feiner Nebel vorliegt oder Dampfe durch
Erhitzen hervorgerufen werden, kann der Kontakt Reizungen der
Schleimhéaute und der oberen Atemwege hervorrufen.

Aspirationsgefahr:
Keine Daten verfugbar

Chronische Wirkungen

Karzinogenitat:
Keine Daten verfigbar

Keimzellmutagenitat:
Keine Daten verflgbar

Reproduktionstoxizitat:
Tricresylphosphate Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintréchtigen.
Dieses Material fihrt nachweislich zu einer Beeintrachtigung der
Fertilitdt und zu unerwiinschten Fortpflanzungseffekten bei Ratten
und Mausen.

Tricresylphosphate Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.
Dieses Material fuhrt nachweislich zu einer Beeintrachtigung der
Fertilitat und zu unerwiinschten Fortpflanzungseffekten bei Ratten
und Méusen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - bei Wiederholter Exposition:

Tricresylphosphate Eine wiederholte Exposition am Arbeitsplatz gegenlber
Tricresylphosphat Uber einen langeren Zeitraum kann zu
verzdgerten neurotoxischen Wirkungen fuhren, die durch Ataxie und
Tremor gekennzeichnet sind.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Okotoxizitat:
Fisch
Tricresylphosphate LC 50 (Regenbogenforelle, 4 Tage): 0,6 mg/I
NOEC (Regenbogenforelle, 4 Tage): 0,56 mg/|

Wirbellose Wassertiere
Tricresylphosphate EC50 (Wasserfloh, 2 d): 0,146 mg/I

Hemmung des Wasserpflanzenwachstums
Tricresylphosphate EC50 (Alge, 3 Tage): 0,4042 mg/l

Toxizitat gegeniiber Bodenorganismen
Keine Daten verfugbar

Sedimenttoxizitat
Keine Daten verfigbar

Toxizitat gegeniiber Landpflanzen
Keine Daten verfigbar

Toxizitat gegeniber oberirdischen Organismen
Keine Daten verfugbar
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Toxizitat bei Mikroorganismen
Tricresylphosphate LC 50 (Schlamm, 0,1 Tage): > 1.000 mg/I

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologischer Abbau
Tricresylphosphate Sauerstoffmangel 24,2 % (28 d, OECD TG 301 D)

BSB/CSB-Verhéltnis
Keine Daten verfugbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Biokonzentrationsfaktor (BCF)
Keine Daten verfugbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log Kow)
Tricresylphosphate Log Kow: 5,93 (Gemessen)

12.4 Mobilitéat:
Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfugbar

12.6 Andere Schadliche Es liegen keine Daten vor.
Wirkungen:

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgungsmethoden: Behandlung, Lagerung, Transport und Entsorgung miissen nach Maf3gabe
der jeweils anwendbaren bundesstaatlichen,
einzelstaatlichen/provinzbehdrdlichen und lokalen Vorschriften erfolgen.
Verpackung oder Behélter gemaf lokalen, regionalen, nationalen und
internationalen Vorschriften entsorgen. Der geleerte Behélter enthélt Reste
des Produktes, die die gefahrlichen Eigenschaften des Produktes entfalten
kénnen.

Verunreinigtes Die Behélterverpackung kann Gefahren aufweisen.
Verpackungsmaterial:

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR
Kein Gefahrgut.

IMDG
Kein Gefahrgut.

IATA
Kein Gefahrgut.

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-
Code

Unbekannt.
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Lieferbeschreibungen kénnen je nach Verkehrstrager, Mengen, Temperatur des Materials, Packungsgrof3e und/oder Herkunft und Zielort
variieren. Es liegt in der Verantwortung des Transportunternehmens alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf den Transport des
Materials einzuhalten. Zum Transport missen Schritte ergriffen werden, um ein Verrutschen von Lasten oder Fallen von Materialien zu
verhindern, und es sind alle entsprechenden Gesetze einzuhalten. Vor einem Materialversand bei erh6hten Temperaturen die
Klassifizierungsvorschriften prifen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch:

EU-Verordnungen

Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 uUber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fihren:
Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

VERORDNUNG (EG) Nr. 850/2004 tiber persistente organische Schadstoffe:
Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 Uber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien:
Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(1). Kandidatenliste:
Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XIV Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe, in
der gednderten Fassung:
Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Anhang XVII Beschrankungen der Herstellung, des
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe, Zubereitungen und
Erzeugnisse:

Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

Richtlinie 2004/37/EG Uber den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefahrdung durch Karzinogene oder
Mutagene bei der Arbeit.:
Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

Richtlinie 92/85/EWG Uber die Durchfithrung von MaRnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wéchnerinnen und stillenden
Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz:

Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

Richtlinie 96/82/EG (Seveso Il) zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unféllen mit
gefahrlichen Stoffen:

Chemische Bezeichnung EG-Nr. Konzentration
Tricresylphosphate 215-548-8 1,0-10%

VERORDNUNG (EG) Nr. 166/2006 Uiber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs-
und -verbringungsregisters, ANHANG IlI: Schadstoffe:
Keine vorhanden oder keine in regulierten Mengen vorhanden.

Richtlinie 98/24/EU uUber den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefédhrdung durch chemische
Arbeitsstoffe bei der Arbeit:

Chemische Bezeichnung EG-Nr. Konzentration
Tricresylphosphate 215-548-8 1,0-10%
Nationale Verordnungen
Wassergefahrdungs-klasse WGK 2: wassergefahrdend.
(WGK):
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Bestandsverzeichnis

Australien (AICS)
Alle Bestandteile entsprechen den Anforderungen fur die Anmeldung chemischer Stoffe in Australien.

Kanada (DSL/NDSL) )
Alle Bestandteile sind in Ubereinstimmung mit Canadian Environmental Protection Act und in der Domestic
Substances List genannt.

China (IECSC)
Alle Bestandteile dieses Produkts sind in der Inventarliste vorhandener chemischer Substanzen in China
aufgefihrt.

Européaische Union ( REACH)
Informationen Uber den Status bzgl. der Einhaltung der Europaischen Chemikalienverordnung REACH
dieses Produkts erhalten Sie per E-Mail unter: REACH@SDSInquiries.com.

Japan (ENCS)
Alle Bestandteile haben in Japan METI- und MOL-Nummern.

Korea (ECL)
Alle Bestandteile entsprechen den Anforderungen in Korea.

Neuseeland (NZloC)
Alle Bestandteile erfiillen die Meldevorschriften fiir chemische Substanzen in Neuseeland.

Philippinen (PICCS)
Alle Bestandteile entsprechen der Philippines Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control
Act von 1990 (RA 6969).

Schweiz (SWISS)
Alle Bestandteile entsprechen den Bestimmungen der Schweiz tGber umweltgefahrdende Stoffe.

Taiwan (TCSCA)
Alle Bestandteile dieses Produkts sind in der Inventarliste von Taiwan aufgefuhrt.

USA (TSCA)
Alle Bestandteile dieses Materials sind im US TSCA Inventory aufgefthrt oder sind ausgenommen.

Die Informationen, die verwendet wurden, um den Compliance-Status des Produkts zu bestatigen, kann von den
chemischen Informationen in Abschnitt 3 abweichen.

15.2 Stoffsicherheits- Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

beurteilung:

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wichtige Literaturangaben Interne Firmendaten und andere 6ffentlich erhéltliche Ressourcen.
und Datenquellen:

Wortlaut der H-Séatze in Kapitel 2 und 3:

H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im
Mutterleib schadigen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Erstellt Am: 16.02.2016
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Haftungsausschluss: Angesichts der Tatsache, dass die Bedingungen und Gebrauchsmethoden
sich unserer Kontrolle entziehen, bernehmen wir keine Verantwortung fir
die Verwendungsweise dieses Produkts und weisen hiermit ausdriicklich
jegliche dahingehende Haftung zuriick. Es wird davon ausgegangen, dass
die hier enthaltenen Informationen wahr und korrekt sind. Aber alle hier
gemachten Darstellungen und Vorschlage gelten ohne Gewahrleistung, sei
es eine ausdrickliche oder stillschweigende, im Hinblick auf die Korrektheit
der Informationen, die mit dem Gebrauch des Materials verbundenen
Gefahren oder die Ergebnisse, die durch den Gebrauch der Materialien
erzielt werden. Die Einhaltung aller anwendbaren Verordnungen auf
bundesstaatlicher, einzelstaatlicher und lokaler Ebene obliegt weiterhin dem
Benutzer.
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