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GEräTEVOrSTELLuNG  

04 / Planungshandbuch KOMPAKT MXZ-4E83VAHZ-E1

1. Gerätevorstellung
Multisplit-Inverter-Außengerät zum Anschluss von zwei bis vier Innengeräten der M-Serie,  
ErP-konform, zum Kühlen und Heizen, Hyper Heating

1.1 Multisplit-System MXZ-4E83VAHZ

Kombinationsbeispiel

Innengerät B
z. B. MSZ-EF18VE

Innengerät A
z. B. MFZ-KJ25VE

Innengerät C
z. B. MSZ-EF18VE

Innengerät D
z. B. MSZ-EF18VE




Hinweis!

Die Abbildung zeigt eine mögliche Kombination, weitere Kombinationsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 05.

1.2 Anordnung der Bauteile

Luftaustritt:
nach vorne

Sechs Bohrungen für den Kondensataustritt
(im Geräteboden)

Lufteintritt:
von hinten und einer Seite

Tragegriffe
an allen vier Seiten

Schaltkasten
und 
Kältetechnische Anschlüsse
(hinter einer Schutzabdeckung)

Außengerät 
MXZ-4E83VAHZ
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1.3 Typen- und Leistungsübersicht

Modell Kühlleistung [kW] Heizleistung [kW]
MXZ-4E83VAHZ 8,3 (3,7 – 9,2) 9,0 (3,4 – 11,6)

1.4 Geeignete Innengeräte aus der M-Serie

Wandgeräte Truhengeräte Deckenkasetten Kanalgeräte
MSZ-SF15/20/25/35/42/50 MFZ-KJ25/35/50 MLZ-KA25/35/50 SEZ-KD25/35/50
MSZ-FH25/35/50 SEZ-KD25*/35/50/60/71
MSZ-GF60/71
MSZ-EF18/22/25/35/42/50

* Das Innengerät SEZ-KD25VA darf nicht eingesetzt werden, wenn die angeschlossene Innengeräteleistung 100 % der Außengeräteleistung entspricht.

2. Kombinationen und Leistungen
Nachfolgend sind die Kombinationsmöglichkeiten des Außengerätes mit den Innen geräten für das Multisplit-System MXZ-
4E83VAHZ aufgelistet. dazu finden Sie in den Tabellen die kältetechnischen Leistungen der Kombinationen im Betrieb 
unter Nennbedingungen.

Bitte beachten Sie:

•	 Andere Kombinationen, als in den Tabellen aufgeführt, sind nicht möglich.
•	 die Modellziffer im Gerätenamen bezeichnet die Nennkühlleistung in kW × 0,1: 

MSZ-SF15VE mit der Modellziffer 15 bietet 1,5 kW Kühlleistung,
MSZ-EF25VE mit der Modellziffer 25 bietet 2,5 kW Kühlleistung.

•	 In den Kombinationstabellen sind für die leichtere Lesbarkeit die Modellziffern als Platzhalter für ein Innengerät mit der 
entsprechenden Leistung aufgeführt. 22+25 bedeutet: ein Innengerät 22 (2,2kW) und ein Innengerät 25 (2,5 kW)

2.1 Kühlbetrieb

Kombinationen Kühlleistung [kW] Gesamtkühlleistung 
[kW]

Leistungsaufnahme  
[kW]

Betriebs-
strom  
[A]

Leistungs-
faktor  
[%]

Innen-
gerät A

Innen-
gerät B

Innen-
gerät B

Innen-
gerät D

15 1,50 — — — 1,50 (1,50–2,10) 1,01 (0,93–1,21) 4,61 95
18 1,80 — — — 1,80 (1,70–3,00) 0,93 (0,89–0,99) 4,28 95
20 2,00 — — — 2,00 (1,90–2,80) 1,03 (0,93–1,62) 4,71 95
22 2,20 — — — 2,20 (2,10–3,00) 0,93 (0,89–0,99) 4,28 95
25 2,50 — — — 2,50 (2,30–3,30) 0,93 (0,89–1,02) 4,28 95
35 3,50 — — — 3,50 (2,70–4,30) 1,08 (0,89–1,24) 4,95 95
42 4,20 — — — 4,20 (2,70–5,00) 1,29 (0,89–1,53) 5,91 95
50 5,00 — — — 5,00 (2,80–5,60) 1,51 (0,89–1,71) 6,92 95
60 6,00 — — — 6,00 (2,90–7,50) 1,93 (0,87–2,43) 8,84 95
71 7,10 — — — 7,10 (2,90–8,70) 2,43 (0,87–2,98) 11,10 95
15+15 1,50 1,50 — — 3,00 (2,70–4,20) 0,96 (0,92–2,30) 4,28 97
15+18 1,50 1,80 — — 3,30 (2,70–5,10) 1,07 (0,92–2,80) 4,80 97
15+20 1,50 2,00 — — 3,50 (2,70–4,90) 1,04 (0,92–2,69) 4,65 97
15+22 1,50 2,20 — — 3,70 (2,70–5,10) 1,07 (0,92–2,80) 4,80 97
15+25 1,50 2,50 — — 4,00 (2,70–5,50) 1,12 (0,92–3,02) 5,02 97
15+35 1,50 3,50 — — 5,00 (2,90–6,50) 1,42 (0,88–2,28) 6,35 97
15+42 1,50 4,20 — — 5,70 (2,90–7,20) 1,71 (0,88–2,52) 7,65 97
15+50 1,50 5,00 — — 6,50 (3,00–7,90) 1,94 (0,88–2,75) 8,70 97
15+60 1,50 6,00 — — 7,50 (3,00–8,70) 2,76 (0,88–3,02) 12,35 97
15+71 1,36 6,44 — — 7,80 (3,00–9,20) 2,71 (0,88–3,10) 12,13 97
18+18 1,80 1,80 — — 3,60 (2,90–5,90) 1,19 (0,89–2,20) 5,32 97
18+20 1,80 2,00 — — 3,80 (2,80–5,70) 1,15 (0,90–2,46) 5,17 97
18+22 1,80 2,20 — — 4,00 (2,70–5,50) 1,12 (0,92–3,02) 5,02 97
18+25 1,80 2,50 — — 4,30 (2,90–6,20) 1,30 (0,88–2,09) 5,84 97
18+35 1,80 3,50 — — 5,30 (2,90–7,20) 1,71 (0,88–2,52) 7,65 97
18+42 1,80 4,20 — — 6,00 (3,00–7,50) 1,74 (0,88–2,62) 7,82 97

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Kombinationen Kühlleistung [kW] Gesamtkühlleistung 
[kW]

Leistungsaufnahme  
[kW]

Betriebs-
strom  
[A]

Leistungs-
faktor  
[%]

Innen-
gerät A

Innen-
gerät B

Innen-
gerät B

Innen-
gerät D

18+50 1,80 5,00 — — 6,80 (3,00–8,50) 2,48 (0,88–2,97) 11,12 97
18+60 1,80 6,00 — — 7,80 (3,00–9,10) 2,95 (0,88–3,11) 13,20 97
18+71 1,58 6,22 — — 7,80 (3,00–9,20) 2,64 (0,88–3,06) 11,85 97
20+20 2,00 2,00 — — 4,00 (2,70–5,50) 1,12 (0,92–3,02) 5,02 97
20+22 2,00 2,20 — — 4,20 (2,80–5,70) 1,15 (0,90–2,46) 5,17 97
20+25 2,00 2,50 — — 4,50 (2,90–6,00) 1,23 (0,88–1,96) 5,49 97
20+35 2,00 3,50 — — 5,50 (2,90–7,00) 1,62 (0,88–2,45) 7,28 97
20+42 2,00 4,20 — — 6,20 (3,00–7,60) 1,82 (0,88–2,65) 8,17 97
20+50 2,00 5,00 — — 7,00 (3,00–8,40) 2,30 (0,88–2,92) 10,29 97
20+60 2,00 6,00 — — 8,00 (3,00–9,00) 2,94 (0,88–3,08) 13,19 97
20+71 1,71 6,09 — — 7,80 (3,00–9,20) 2,67 (0,88–3,10) 11,99 97
22+22 2,20 2,20 — — 4,40 (2,90–5,90) 1,19 (0,89–2,20) 5,32 97
22+25 2,20 2,50 — — 4,70 (2,90–6,20) 1,30 (0,88–2,09) 5,84 97
22+35 2,20 3,50 — — 5,70 (2,90–7,20) 1,71 (0,88–2,52) 7,65 97
22+42 2,20 4,20 — — 6,40 (3,00–7,80) 1,90 (0,88–2,72) 8,53 97
22+50 2,20 5,00 — — 7,20 (3,00–8,50) 2,48 (0,88–2,97) 11,12 97
22+60 2,20 6,00 — — 8,20 (3,00–9,10) 2,95 (0,88–3,11) 13,20 97
22+71 1,87 6,03 — — 7,90 (3,00–9,20) 2,68 (0,88–3,06) 12,01 97
25+25 2,50 2,50 — — 5,00 (2,90–6,50) 1,42 (0,88–2,28) 6,35 97
25+35 2,50 3,50 — — 6,00 (3,00–7,50) 1,74 (0,88–2,62) 7,82 97
25+42 2,50 4,20 — — 6,70 (3,00–8,10) 2,02 (0,88–2,82) 9,05 97
25+50 2,50 5,00 — — 7,50 (3,00–8,70) 2,76 (0,88–3,02) 12,35 97
25+60 2,29 5,51 — — 7,80 (3,00–9,20) 2,74 (0,88–3,13) 12,27 97
25+71 2,06 5,84 — — 7,90 (3,00–9,20) 2,66 (0,88–3,06) 11,91 97
35+35 3,50 3,50 — — 7,00 (3,00–8,40) 2,30 (0,88–2,92) 10,29 97
35+42 3,50 4,20 — — 7,70 (3,00–8,80) 2,94 (0,88–3,04) 13,18 97
35+50 3,21 4,59 — — 7,80 (3,00–9,20) 2,74 (0,88–3,13) 12,27 97
35+60 2,91 4,99 — — 7,90 (3,00–9,20) 2,68 (0,88–3,06) 12,01 97
35+71 2,61 5,29 — — 7,90 (3,00–9,20) 2,60 (0,87–3,00) 11,63 97
42+42 3,90 3,90 — — 7,80 (3,00–9,20) 2,74 (0,88–3,13) 12,27 97
42+50 3,61 4,29 — — 7,90 (3,00–9,20) 2,68 (0,88–3,06) 12,01 97
42+60 3,25 4,65 — — 7,90 (3,00–9,20) 2,60 (0,87–3,00) 11,63 97
42+71 2,97 5,03 — — 8,00 (3,10–9,20) 2,57 (0,86–2,94) 11,52 97
50+50 3,95 3,95 — — 7,90 (3,00–9,20) 2,64 (0,88–3,03) 11,82 97
50+60 3,64 4,36 — — 8,00 (3,10–9,20) 2,59 (0,87–2,96) 11,61 97
50+71 3,31 4,69 — — 8,00 (3,10–9,20) 2,53 (0,85–2,91) 11,36 97
60+60 4,00 4,00 — — 8,00 (3,10–9,20) 2,53 (0,85–2,91) 11,36 97
60+71 3,66 4,34 — — 8,00 (3,10–9,20) 2,52 (0,85–2,89) 11,28 97
15+15+15 1,50 1,50 1,50 — 4,50 (3,10–6,00) 1,09 (1,00–3,28) 4,89 97
15+15+18 1,50 1,50 1,80 — 4,80 (3,10–7,10) 1,15 (1,00–3,67) 5,15 97
15+15+20 1,50 1,50 2,00 — 5,00 (3,10–6,80) 1,19 (1,00–3,56) 5,33 97
15+15+22 1,50 1,50 2,20 — 5,20 (3,10–7,10) 1,23 (1,00–3,67) 5,51 97
15+15+25 1,50 1,50 2,50 — 5,50 (3,20–7,50) 1,29 (1,00–3,81) 5,77 97
15+15+35 1,50 1,50 3,50 — 6,50 (3,40–8,50) 1,48 (0,95–2,50) 6,65 97
15+15+42 1,50 1,50 4,20 — 7,20 (3,40–9,20) 1,70 (0,93–3,00) 7,60 97
15+15+50 1,54 1,54 5,13 — 8,21 (3,40–9,20) 2,14 (0,93–3,19) 9,58 97
15+15+60 1,30 1,30 5,20 — 7,80 (3,50–9,20) 2,17 (0,93–3,32) 9,74 97
15+15+71 1,17 1,17 5,55 — 7,90 (3,50–9,20) 2,32 (0,93–3,44) 10,38 97
15+18+18 1,50 1,80 1,80 — 5,10 (3,20–8,10) 1,21 (1,00–4,02) 5,42 97
15+18+20 1,50 1,80 2,00 — 5,30 (3,20–7,80) 1,25 (1,00–3,91) 5,59 97
15+18+22 1,50 1,80 2,20 — 5,50 (3,20–7,50) 1,29 (1,00–3,81) 5,77 97
15+18+25 1,50 1,80 2,50 — 5,80 (3,30–8,40) 1,35 (0,98–3,30) 6,04 97
15+18+35 1,50 1,80 3,50 — 6,80 (3,40–9,20) 1,54 (0,93–3,00) 6,92 97
15+18+42 1,50 1,80 4,20 — 7,50 (3,40–9,20) 1,83 (0,93–3,12) 8,19 97
15+18+50 1,48 1,78 4,94 — 8,20 (3,40–9,20) 2,14 (0,93–3,28) 9,58 97
15+18+60 1,26 1,51 5,03 — 7,80 (3,50–9,20) 2,17 (0,93–3,38) 9,73 97
15+18+71 1,15 1,38 5,46 — 8,00 (3,50–9,20) 2,35 (0,93–3,46) 10,54 97

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Kombinationen Kühlleistung [kW] Gesamtkühlleistung 
[kW]

Leistungsaufnahme  
[kW]

Betriebs-
strom  
[A]

Leistungs-
faktor  
[%]

Innen-
gerät A

Innen-
gerät B

Innen-
gerät B

Innen-
gerät D

15+20+20 1,50 2,00 2,00 — 5,50 (3,20–7,50) 1,29 (1,00–3,81) 5,77 97
15+20+22 1,50 2,00 2,20 — 5,70 (3,20–7,80) 1,33 (1,00–3,91) 5,95 97
15+20+25 1,50 2,00 2,50 — 6,00 (3,20–8,30) 1,39 (1,00–4,09) 6,21 97
15+20+35 1,50 2,00 3,50 — 7,00 (3,40–8,90) 1,61 (0,93–2,79) 7,20 97
15+20+42 1,48 1,97 4,15 — 7,60 (3,40–9,20) 1,87 (0,93–3,14) 8,39 97
15+20+50 1,45 1,93 4,82 — 8,20 (3,40–9,20) 2,14 (0,93–3,26) 9,58 97
15+20+60 1,23 1,64 4,93 — 7,80 (3,50–9,20) 2,17 (0,93–3,36) 9,73 97
15+20+71 1,13 1,51 5,36 — 8,00 (3,50–9,20) 2,35 (0,93–3,47) 10,53 97
15+22+22 1,50 2,20 2,20 — 5,90 (3,20–8,10) 1,37 (1,00–4,02) 6,12 97
15+22+25 1,50 2,20 2,50 — 6,20 (3,30–8,40) 1,43 (0,98–3,30) 6,39 97
15+22+35 1,50 2,20 3,50 — 7,20 (3,40–9,20) 1,70 (0,93–3,00) 7,60 97
15+22+42 1,42 2,09 3,99 — 7,50 (3,40–9,20) 1,83 (0,93–3,17) 8,19 97
15+22+50 1,41 2,07 4,71 — 8,19 (3,40–9,20) 2,14 (0,93–3,28) 9,58 97
15+22+60 1,22 1,79 4,89 — 7,90 (3,50–9,20) 2,20 (0,93–3,38) 9,85 97
15+22+71 1,11 1,63 5,26 — 8,00 (3,50–9,20) 2,35 (0,93–3,47) 10,53 97
15+25+25 1,50 2,50 2,50 — 6,50 (3,40–8,50) 1,48 (0,95–2,50) 6,65 97
15+25+35 1,50 2,50 3,50 — 7,50 (3,40–9,20) 1,83 (0,93–3,12) 8,19 97
15+25+42 1,50 2,50 4,20 — 8,20 (3,40–9,20) 2,14 (0,93–3,22) 9,58 97
15+25+50 1,30 2,17 4,33 — 7,80 (3,50–9,20) 2,17 (0,93–3,32) 9,74 97
15+25+60 1,19 1,98 4,74 — 7,90 (3,50–9,20) 2,32 (0,93–3,42) 10,40 97
15+25+71 1,08 1,80 5,12 — 8,00 (3,50–9,20) 2,40 (0,93–3,49) 10,77 97
15+35+35 1,45 3,38 3,38 — 8,21 (3,40–9,20) 2,14 (0,93–3,26) 9,58 97
15+35+42 1,27 2,97 3,56 — 7,80 (3,50–9,20) 2,17 (0,93–3,34) 9,73 97
15+35+50 1,19 2,77 3,95 — 7,90 (3,50–9,20) 2,32 (0,93–3,42) 10,40 97
15+35+60 1,09 2,55 4,36 — 8,00 (3,50–9,20) 2,40 (0,93–3,49) 10,75 97
15+35+71 0,99 2,31 4,69 — 8,00 (3,50–9,20) 2,44 (0,93–3,52) 10,95 97
15+42+42 1,20 3,35 3,35 — 7,90 (3,50–9,20) 2,20 (0,93–3,42) 9,85 97
15+42+50 1,12 3,14 3,74 — 8,00 (3,50–9,20) 2,35 (0,93–3,47) 10,52 97
15+42+60 1,03 2,87 4,10 — 8,00 (3,50–9,20) 2,44 (0,93–3,52) 10,93 97
15+42+71 0,94 2,63 4,44 — 8,00 (3,50–9,20) 2,49 (0,93–3,56) 11,16 97
15+50+50 1,04 3,48 3,48 — 8,00 (3,50–9,20) 2,40 (0,93–3,49) 10,74 97
15+50+60 0,96 3,20 3,84 — 8,00 (3,50–9,20) 2,47 (0,93–3,54) 11,05 97
15+50+71 0,88 2,94 4,18 — 8,00 (3,50–9,20) 2,52 (0,93–3,62) 11,30 97
15+60+60 0,89 3,56 3,56 — 8,00 (3,50–9,20) 2,53 (0,93–3,62) 11,32 97
18+18+18 1,80 1,80 1,80 — 5,40 (3,40–8,50) 1,27 (0,93–2,50) 5,68 97
18+18+20 1,80 1,80 2,00 — 5,60 (3,30–8,40) 1,31 (0,96–3,30) 5,86 97
18+18+22 1,80 1,80 2,20 — 5,80 (3,40–8,50) 1,35 (0,93–2,50) 6,04 97
18+18+25 1,80 1,80 2,50 — 6,10 (3,40–8,80) 1,41 (0,93–2,72) 6,30 97
18+18+35 1,80 1,80 3,50 — 7,10 (3,40–9,20) 1,65 (0,93–3,17) 7,40 97
18+18+42 1,74 1,74 4,07 — 7,55 (3,40–9,20) 1,85 (0,93–3,22) 8,29 97
18+18+50 1,72 1,72 4,77 — 8,21 (3,40–9,20) 2,14 (0,93–3,26) 9,58 97
18+18+60 1,48 1,48 4,94 — 7,90 (3,50–9,20) 2,20 (0,93–3,46) 9,86 97
18+18+71 1,35 1,35 5,31 — 8,00 (3,50–9,20) 2,35 (0,93–3,47) 10,54 97
18+20+20 1,80 2,00 2,00 — 5,80 (3,30–8,40) 1,35 (0,98–3,30) 6,04 97
18+20+22 1,80 2,00 2,20 — 6,00 (3,20–8,30) 1,39 (1,00–4,09) 6,21 97
18+20+25 1,80 2,00 2,50 — 6,30 (3,40–8,60) 1,45 (0,93–2,57) 6,48 97
18+20+35 1,80 2,00 3,50 — 7,30 (3,40–9,20) 1,74 (0,93–3,14) 7,80 97
18+20+42 1,85 2,05 4,31 — 8,21 (3,40–9,20) 2,14 (0,93–3,19) 9,58 97
18+20+50 1,68 1,86 4,66 — 8,20 (3,50–9,20) 2,14 (0,93–3,34) 9,58 97
18+20+60 1,45 1,61 4,84 — 7,90 (3,50–9,20) 2,20 (0,93–3,44) 9,86 97
18+20+71 1,32 1,47 5,21 — 8,00 (3,50–9,20) 2,40 (0,93–3,49) 10,75 97
18+22+22 1,80 2,20 2,20 — 6,20 (3,30–8,40) 1,43 (0,98–3,30) 6,39 97
18+22+25 1,80 2,20 2,50 — 6,50 (3,40–8,50) 1,48 (0,95–2,50) 6,65 97
18+22+35 1,80 2,20 3,50 — 7,50 (3,40–9,20) 1,83 (0,93–3,12) 8,19 97
18+22+42 1,80 2,20 4,20 — 8,20 (3,40–9,20) 2,14 (0,93–3,22) 9,58 97
18+22+50 1,56 1,91 4,33 — 7,80 (3,50–9,20) 2,17 (0,93–3,32) 9,73 97
18+22+60 1,42 1,74 4,74 — 7,90 (3,50–9,20) 2,32 (0,93–3,42) 10,40 97

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Kombinationen Kühlleistung [kW] Gesamtkühlleistung 
[kW]

Leistungsaufnahme  
[kW]

Betriebs-
strom  
[A]

Leistungs-
faktor  
[%]

Innen-
gerät A

Innen-
gerät B

Innen-
gerät B

Innen-
gerät D

18+22+71 1,30 1,59 5,12 — 8,00 (3,50–9,20) 2,40 (0,93–3,49) 10,77 97
18+25+25 1,80 2,50 2,50 — 6,80 (3,40–9,20) 1,54 (0,93–3,00) 6,92 97
18+25+35 1,74 2,42 3,39 — 7,55 (3,40–9,20) 1,85 (0,93–3,22) 8,29 97
18+25+42 1,74 2,41 4,05 — 8,20 (3,40–9,20) 2,14 (0,93–3,26) 9,58 97
18+25+50 1,51 2,10 4,19 — 7,80 (3,50–9,20) 2,17 (0,93–3,38) 9,74 97
18+25+60 1,40 1,94 4,66 — 8,00 (3,50–9,20) 2,35 (0,93–3,47) 10,53 97
18+25+71 1,26 1,75 4,98 — 8,00 (3,50–9,20) 2,40 (0,93–3,49) 10,75 97
18+35+35 1,68 3,26 3,26 — 8,20 (3,50–9,20) 2,14 (0,93–3,34) 9,58 97
18+35+42 1,48 2,87 3,45 — 7,80 (3,50–9,20) 2,17 (0,93–3,36) 9,73 97
18+35+50 1,40 2,72 3,88 — 8,00 (3,50–9,20) 2,35 (0,93–3,47) 10,53 97
18+35+60 1,27 2,48 4,25 — 8,00 (3,50–9,20) 2,40 (0,93–3,49) 10,75 97
18+35+71 1,16 2,26 4,58 — 8,00 (3,50–9,20) 2,47 (0,93–3,54) 11,05 97
18+42+42 1,41 3,29 3,29 — 8,00 (3,50–9,20) 2,35 (0,93–3,44) 10,54 97
18+42+50 1,31 3,05 3,64 — 8,00 (3,50–9,20) 2,40 (0,93–3,49) 10,75 97
18+42+60 1,20 2,80 4,00 — 8,00 (3,50–9,20) 2,44 (0,93–3,52) 10,94 97
18+42+71 1,10 2,56 4,34 — 8,00 (3,50–9,20) 2,49 (0,93–3,56) 11,16 97
18+50+50 1,22 3,39 3,39 — 8,00 (3,50–9,20) 2,44 (0,93–3,52) 10,95 97
18+50+60 1,13 3,13 3,75 — 8,00 (3,50–9,20) 2,49 (0,93–3,56) 11,15 97
18+50+71 1,04 2,88 4,09 — 8,00 (3,50–9,20) 2,53 (0,93–3,64) 11,36 97
18+60+60 1,04 3,48 3,48 — 8,00 (3,50–9,20) 2,53 (0,93–3,64) 11,36 97
20+20+20 2,00 2,00 2,00 — 6,00 (3,20–8,30) 1,39 (1,00–4,09) 6,21 97
20+20+22 2,00 2,00 2,20 — 6,20 (3,30–8,40) 1,43 (0,98–3,30) 6,39 97
20+20+25 2,00 2,00 2,50 — 6,50 (3,40–8,50) 1,48 (0,95–2,50) 6,65 97
20+20+35 2,00 2,00 3,50 — 7,50 (3,40–9,20) 1,83 (0,93–3,12) 8,19 97
20+20+42 2,00 2,00 4,20 — 8,20 (3,40–9,20) 2,14 (0,93–3,22) 9,58 97
20+20+50 1,73 1,73 4,33 — 7,80 (3,50–9,20) 2,17 (0,93–3,32) 9,73 97
20+20+60 1,58 1,58 4,74 — 7,90 (3,50–9,20) 2,32 (0,93–3,42) 10,40 97
20+20+71 1,44 1,44 5,12 — 8,00 (3,50–9,20) 2,40 (0,93–3,49) 10,75 97
20+22+22 2,00 2,20 2,20 — 6,40 (3,30–8,40) 1,47 (0,96–3,30) 6,57 97
20+22+25 2,00 2,20 2,50 — 6,70 (3,40–8,60) 1,52 (0,93–2,57) 6,83 97
20+22+35 1,97 2,17 3,45 — 7,59 (3,40–9,20) 1,87 (0,93–3,14) 8,39 97
20+22+42 1,95 2,15 4,10 — 8,20 (3,40–9,20) 2,14 (0,93–3,24) 9,58 97
20+22+50 1,70 1,87 4,24 — 7,80 (3,50–9,20) 2,17 (0,93–3,34) 9,73 97
20+22+60 1,57 1,73 4,71 — 8,00 (3,50–9,20) 2,35 (0,93–3,44) 10,53 97
20+22+71 1,42 1,56 5,03 — 8,00 (3,50–9,20) 2,40 (0,93–3,49) 10,75 97
20+25+25 2,00 2,50 2,50 — 7,00 (3,40–8,90) 1,61 (0,93–2,79) 7,20 97
20+25+35 2,05 2,56 3,59 — 8,20 (3,40–9,20) 2,14 (0,93–3,19) 9,58 97
20+25+42 1,89 2,36 3,96 — 8,21 (3,40–9,20) 2,14 (0,93–3,28) 9,58 97
20+25+50 1,64 2,05 4,11 — 7,80 (3,50–9,20) 2,17 (0,93–3,36) 9,74 97
20+25+60 1,52 1,90 4,57 — 8,00 (3,50–9,20) 2,35 (0,93–3,47) 10,52 97
20+25+71 1,38 1,72 4,90 — 8,00 (3,50–9,20) 2,44 (0,93–3,52) 10,94 97
20+35+35 1,73 3,03 3,03 — 7,80 (3,50–9,20) 2,17 (0,93–3,32) 9,73 97
20+35+42 1,63 2,85 3,42 — 7,90 (3,50–9,20) 2,20 (0,93–3,38) 9,86 97
20+35+50 1,52 2,67 3,81 — 8,00 (3,50–9,20) 2,35 (0,93–3,47) 10,53 97
20+35+60 1,39 2,43 4,17 — 8,00 (3,50–9,20) 2,40 (0,93–3,49) 10,75 97
20+35+71 1,27 2,22 4,51 — 8,00 (3,50–9,20) 2,47 (0,93–3,54) 11,05 97
20+42+42 1,54 3,23 3,23 — 8,00 (3,50–9,20) 2,35 (0,93–3,46) 10,52 97
20+42+50 1,43 3,00 3,57 — 8,00 (3,50–9,20) 2,40 (0,93–3,49) 10,75 97
20+42+60 1,31 2,75 3,93 — 8,00 (3,50–9,20) 2,44 (0,93–3,52) 10,94 97
20+42+71 1,20 2,53 4,27 — 8,00 (3,50–9,20) 2,51 (0,93–3,59) 11,26 97
20+50+50 1,33 3,33 3,33 — 8,00 (3,50–9,20) 2,44 (0,93–3,52) 10,95 97
20+50+60 1,23 3,08 3,69 — 8,00 (3,50–9,20) 2,49 (0,93–3,56) 11,15 97
20+50+71 1,13 2,84 4,03 — 8,00 (3,50–9,20) 2,53 (0,93–3,64) 11,36 97
20+60+60 1,14 3,43 3,43 — 8,00 (3,50–9,20) 2,54 (0,93–3,64) 11,37 97
22+22+22 2,20 2,20 2,20 — 6,60 (3,40–8,50) 1,50 (0,93–2,50) 6,74 97
22+22+25 2,20 2,20 2,50 — 6,90 (3,40–8,80) 1,56 (0,93–2,72) 7,01 97
22+22+35 2,09 2,09 3,32 — 7,50 (3,40–9,20) 1,83 (0,93–3,17) 8,19 97
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22+22+42 2,10 2,10 4,00 — 8,20 (3,40–9,20) 2,14 (0,93–3,26) 9,58 97
22+22+50 1,83 1,83 4,15 — 7,80 (3,50–9,20) 2,17 (0,93–3,36) 9,74 97
22+22+60 1,69 1,69 4,62 — 8,00 (3,50–9,20) 2,35 (0,93–3,46) 10,53 97
22+22+71 1,53 1,53 4,94 — 8,00 (3,50–9,20) 2,40 (0,93–3,49) 10,74 97
22+25+25 2,20 2,50 2,50 — 7,20 (3,40–9,20) 1,70 (0,93–3,00) 7,60 97
22+25+35 2,20 2,50 3,50 — 8,20 (3,40–9,20) 2,14 (0,93–3,22) 9,58 97
22+25+42 2,03 2,30 3,87 — 8,20 (3,40–9,20) 2,14 (0,93–3,30) 9,58 97
22+25+50 1,79 2,04 4,07 — 7,90 (3,50–9,20) 2,20 (0,93–3,38) 9,86 97
22+25+60 1,64 1,87 4,49 — 8,00 (3,50–9,20) 2,35 (0,93–3,47) 10,54 97
22+25+71 1,49 1,69 4,81 — 8,00 (3,50–9,20) 2,44 (0,93–3,52) 10,93 97
22+35+35 1,87 2,97 2,97 — 7,80 (3,50–9,20) 2,17 (0,93–3,34) 9,72 97
22+35+42 1,76 2,79 3,35 — 7,90 (3,50–9,20) 2,20 (0,93–3,42) 9,85 97
22+35+50 1,64 2,62 3,74 — 8,00 (3,50–9,20) 2,35 (0,93–3,47) 10,53 97
22+35+60 1,50 2,39 4,10 — 8,00 (3,50–9,20) 2,44 (0,93–3,52) 10,94 97
22+35+71 1,38 2,19 4,44 — 8,00 (3,50–9,20) 2,49 (0,93–3,56) 11,16 97
22+42+42 1,66 3,17 3,17 — 8,00 (3,50–9,20) 2,35 (0,93–3,47) 10,54 97
22+42+50 1,54 2,95 3,51 — 8,00 (3,50–9,20) 2,40 (0,93–3,49) 10,77 97
22+42+60 1,42 2,71 3,87 — 8,00 (3,50–9,20) 2,47 (0,93–3,54) 11,05 97
22+42+71 1,30 2,49 4,21 — 8,00 (3,50–9,20) 2,53 (0,93–3,62) 11,32 97
22+50+50 1,44 3,28 3,28 — 8,00 (3,50–9,20) 2,44 (0,93–3,52) 10,93 97
22+50+60 1,33 3,03 3,64 — 8,00 (3,50–9,20) 2,51 (0,93–3,59) 11,26 97
22+50+71 1,23 2,80 3,97 — 8,00 (3,50–9,20) 2,55 (0,93–3,66) 11,41 97
22+60+60 1,24 3,38 3,38 — 8,00 (3,50–9,20) 2,55 (0,93–3,66) 11,42 97
25+25+25 2,50 2,50 2,50 — 7,50 (3,40–9,20) 1,83 (0,93–3,12) 8,19 97
25+25+35 2,41 2,41 3,38 — 8,20 (3,40–9,20) 2,14 (0,93–3,26) 9,58 97
25+25+42 2,12 2,12 3,56 — 7,80 (3,50–9,20) 2,17 (0,93–3,34) 9,73 97
25+25+50 1,98 1,98 3,95 — 7,90 (3,50–9,20) 2,32 (0,93–3,42) 10,40 97
25+25+60 1,82 1,82 4,36 — 8,00 (3,50–9,20) 2,40 (0,93–3,49) 10,77 97
25+25+71 1,65 1,65 4,69 — 8,00 (3,50–9,20) 2,44 (0,93–3,52) 10,95 97
25+35+35 2,05 2,87 2,87 — 7,80 (3,50–9,20) 2,17 (0,93–3,36) 9,73 97
25+35+42 1,96 2,75 3,29 — 8,00 (3,50–9,20) 2,35 (0,93–3,44) 10,54 97
25+35+50 1,82 2,55 3,64 — 8,00 (3,50–9,20) 2,40 (0,93–3,49) 10,75 97
25+35+60 1,67 2,33 4,00 — 8,00 (3,50–9,20) 2,44 (0,93–3,52) 10,94 97
25+35+71 1,53 2,14 4,34 — 8,00 (3,50–9,20) 2,49 (0,93–3,56) 11,16 97
25+42+42 1,83 3,08 3,08 — 8,00 (3,50–9,20) 2,40 (0,93–3,49) 10,75 97
25+42+50 1,71 2,87 3,42 — 8,00 (3,50–9,20) 2,44 (0,93–3,52) 10,94 97
25+42+60 1,57 2,65 3,78 — 8,00 (3,50–9,20) 2,47 (0,93–3,54) 11,05 97
25+42+71 1,45 2,43 4,12 — 8,00 (3,50–9,20) 2,53 (0,93–3,64) 11,36 97
25+50+50 1,60 3,20 3,20 — 8,00 (3,50–9,20) 2,47 (0,93–3,54) 11,05 97
25+50+60 1,48 2,96 3,56 — 8,00 (3,50–9,20) 2,52 (0,93–3,62) 11,31 97
25+60+60 1,38 3,31 3,31 — 8,00 (3,50–9,20) 2,56 (0,93–3,70) 11,47 97
35+35+35 2,67 2,67 2,67 — 8,00 (3,50–9,20) 2,35 (0,93–3,47) 10,53 97
35+35+42 2,50 2,50 3,00 — 8,00 (3,50–9,20) 2,40 (0,93–3,49) 10,75 97
35+35+50 2,33 2,33 3,33 — 8,00 (3,50–9,20) 2,44 (0,93–3,52) 10,94 97
35+35+60 2,15 2,15 3,69 — 8,00 (3,50–9,20) 2,49 (0,93–3,56) 11,16 97
35+35+71 1,99 1,99 4,03 — 8,00 (3,50–9,20) 2,53 (0,93–3,64) 11,35 97
35+42+42 2,35 2,82 2,82 — 8,00 (3,50–9,20) 2,44 (0,93–3,52) 10,94 97
35+42+50 2,20 2,65 3,15 — 8,00 (3,50–9,20) 2,47 (0,93–3,54) 11,05 97
35+42+60 2,04 2,45 3,50 — 8,00 (3,50–9,20) 2,52 (0,93–3,62) 11,30 97
35+50+50 2,07 2,96 2,96 — 8,00 (3,50–9,20) 2,52 (0,93–3,62) 11,31 97
35+50+60 1,93 2,76 3,31 — 8,00 (3,50–9,20) 2,56 (0,93–3,70) 11,47 97
42+42+42 2,67 2,67 2,67 — 8,00 (3,50–9,20) 2,47 (0,93–3,54) 11,05 97
42+42+50 2,51 2,51 2,99 — 8,00 (3,50–9,20) 2,51 (0,93–3,59) 11,25 97
42+42+60 2,33 2,33 3,33 — 8,00 (3,50–9,20) 2,55 (0,93–3,66) 11,42 97
42+50+50 2,37 2,82 2,82 — 8,00 (3,50–9,20) 2,55 (0,93–3,66) 11,41 97
15+15+15+15 1,50 1,50 1,50 1,50 6,00 (3,30–8,40) 1,42 (0,96–4,13) 6,22 99
15+15+15+18 1,50 1,50 1,50 1,80 6,30 (3,30–9,20) 1,54 (0,96–4,21) 6,75 99
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15+15+15+20 1,50 1,50 1,50 2,00 6,50 (3,30–9,00) 1,62 (0,96–4,19) 7,09 99
15+15+15+22 1,50 1,50 1,50 2,20 6,70 (3,30–9,20) 1,69 (0,96–4,21) 7,44 99
15+15+15+25 1,50 1,50 1,50 2,50 7,00 (3,30–9,20) 1,81 (0,96–4,11) 7,96 99
15+15+15+35 1,50 1,50 1,50 3,50 8,00 (3,30–9,20) 2,19 (0,96–3,77) 9,61 99
15+15+15+42 1,43 1,43 1,43 4,01 8,30 (3,50–9,20) 2,27 (0,92–3,22) 9,97 99
15+15+15+50 1,31 1,31 1,31 4,37 8,30 (3,50–9,20) 2,36 (0,91–3,18) 10,37 99
15+15+15+60 1,19 1,19 1,19 4,74 8,30 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,17) 11,17 99
15+15+15+71 1,07 1,07 1,07 5,08 8,30 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,17) 11,24 99
15+15+18+18 1,50 1,50 1,80 1,80 6,60 (3,30–9,20) 1,65 (0,96–3,94) 7,27 99
15+15+18+20 1,50 1,50 1,80 2,00 6,80 (3,30–9,20) 1,73 (0,96–4,03) 7,61 99
15+15+18+22 1,50 1,50 1,80 2,20 7,00 (3,30–9,20) 1,81 (0,96–4,11) 7,96 99
15+15+18+25 1,50 1,50 1,80 2,50 7,30 (3,30–9,20) 1,93 (0,96–3,85) 8,49 99
15+15+18+35 1,50 1,50 1,80 3,50 8,30 (3,50–9,20) 2,30 (0,91–3,20) 10,10 99
15+15+18+42 1,38 1,38 1,66 3,87 8,30 (3,50–9,20) 2,25 (0,91–3,22) 9,88 99
15+15+18+50 1,27 1,27 1,52 4,23 8,30 (3,50–9,20) 2,42 (0,91–3,16) 10,64 99
15+15+18+60 1,15 1,15 1,38 4,61 8,30 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,17) 11,25 99
15+15+18+71 1,05 1,05 1,26 4,95 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,19) 11,29 99
15+15+20+20 1,50 1,50 2,00 2,00 7,00 (3,30–9,20) 1,81 (0,96–4,11) 7,96 99
15+15+20+22 1,50 1,50 2,00 2,20 7,20 (3,30–9,20) 1,89 (0,96–4,03) 8,31 99
15+15+20+25 1,50 1,50 2,00 2,50 7,50 (3,30–9,20) 2,01 (0,96–3,91) 8,83 99
15+15+20+35 1,45 1,45 1,93 3,38 8,20 (3,40–9,20) 2,26 (0,93–3,35) 9,91 99
15+15+20+42 1,34 1,34 1,78 3,74 8,20 (3,50–9,20) 2,27 (0,91–3,20) 9,96 99
15+15+20+50 1,23 1,23 1,64 4,10 8,20 (3,50–9,20) 2,43 (0,91–3,16) 10,68 99
15+15+20+60 1,12 1,12 1,49 4,47 8,20 (3,50–9,20) 2,52 (0,91–3,17) 11,05 99
15+15+20+71 1,02 1,02 1,36 4,81 8,20 (3,50–9,20) 2,53 (0,91–3,19) 11,11 99
15+15+22+22 1,50 1,50 2,20 2,20 7,40 (3,30–9,20) 1,97 (0,96–3,94) 8,66 99
15+15+22+25 1,50 1,50 2,20 2,50 7,70 (3,30–9,20) 2,09 (0,96–3,85) 9,18 99
15+15+22+35 1,43 1,43 2,10 3,34 8,30 (3,50–9,20) 2,27 (0,92–3,22) 9,97 99
15+15+22+42 1,32 1,32 1,94 3,71 8,30 (3,50–9,20) 2,34 (0,91–3,19) 10,28 99
15+15+22+50 1,22 1,22 1,79 4,07 8,30 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,16) 11,19 99
15+15+22+60 1,11 1,11 1,63 4,45 8,30 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,17) 11,23 99
15+15+22+71 1,01 1,01 1,48 4,79 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,19) 11,30 99
15+15+25+25 1,50 1,50 2,50 2,50 8,00 (3,30–9,20) 2,19 (0,96–3,77) 9,61 99
15+15+25+35 1,38 1,38 2,31 3,23 8,30 (3,50–9,20) 2,25 (0,91–3,22) 9,88 99
15+15+25+42 1,28 1,28 2,14 3,59 8,30 (3,50–9,20) 2,40 (0,91–3,17) 10,55 99
15+15+25+50 1,19 1,19 1,98 3,95 8,30 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,17) 11,17 99
15+15+25+60 1,08 1,08 1,80 4,33 8,30 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,17) 11,21 99
15+15+25+71 0,99 0,99 1,65 4,68 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,20) 11,27 99
15+15+35+35 1,25 1,25 2,91 2,91 8,30 (3,50–9,20) 2,46 (0,91–3,16) 10,81 99
15+15+35+42 1,16 1,16 2,71 3,26 8,30 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,17) 11,21 99
15+15+35+50 1,08 1,08 2,53 3,61 8,30 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,17) 11,21 99
15+15+35+60 1,00 1,00 2,32 3,98 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,35 99
15+15+35+71 0,92 0,92 2,14 4,33 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,20) 11,44 99
15+15+42+42 1,09 1,09 3,06 3,06 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,17) 11,28 99
15+15+42+50 1,02 1,02 2,86 3,40 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,19) 11,27 99
15+15+42+60 0,94 0,94 2,64 3,77 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,34 99
15+15+42+71 0,87 0,87 2,44 4,12 8,30 (3,50–9,20) 2,61 (0,91–3,21) 11,45 99
15+15+50+50 0,96 0,96 3,19 3,19 8,30 (3,50–9,20) 2,59 (0,91–3,20) 11,38 99
15+15+50+60 0,89 0,89 2,96 3,56 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,41 99
15+18+18+18 1,50 1,80 1,80 1,80 6,90 (3,30–9,20) 1,77 (0,96–3,63) 7,79 99
15+18+18+20 1,50 1,80 1,80 2,00 7,10 (3,30–9,20) 1,85 (0,96–3,79) 8,14 99
15+18+18+22 1,50 1,80 1,80 2,20 7,30 (3,30–9,20) 1,93 (0,96–3,63) 8,49 99
15+18+18+25 1,50 1,80 1,80 2,50 7,60 (3,50–9,20) 2,05 (0,91–3,22) 9,00 99
15+18+18+35 1,45 1,74 1,74 3,38 8,30 (3,50–9,20) 2,28 (0,92–3,35) 10,00 99
15+18+18+42 1,34 1,61 1,61 3,75 8,30 (3,50–9,20) 2,32 (0,91–3,17) 10,18 99
15+18+18+50 1,23 1,48 1,48 4,11 8,30 (3,50–9,20) 2,50 (0,91–3,16) 11,00 99
15+18+18+60 1,12 1,35 1,35 4,49 8,30 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,17) 11,21 99
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15+18+18+71 1,02 1,22 1,22 4,83 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,19) 11,28 99
15+18+20+20 1,50 1,80 2,00 2,00 7,30 (3,30–9,20) 1,93 (0,96–3,85) 8,49 99
15+18+20+22 1,50 1,80 2,00 2,20 7,50 (3,30–9,20) 2,01 (0,96–3,91) 8,83 99
15+18+20+25 1,50 1,80 2,00 2,50 7,80 (3,50–9,20) 2,13 (0,92–3,35) 9,35 99
15+18+20+35 1,40 1,68 1,86 3,26 8,20 (3,50–9,20) 2,24 (0,91–3,22) 9,82 99
15+18+20+42 1,29 1,55 1,73 3,63 8,20 (3,50–9,20) 2,33 (0,91–3,18) 10,25 99
15+18+20+50 1,19 1,43 1,59 3,98 8,20 (3,50–9,20) 2,51 (0,91–3,17) 11,03 99
15+18+20+60 1,09 1,31 1,45 4,35 8,20 (3,50–9,20) 2,53 (0,91–3,19) 11,12 99
15+18+20+71 0,99 1,19 1,32 4,70 8,20 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,20) 11,18 99
15+18+22+22 1,50 1,80 2,20 2,20 7,70 (3,30–9,20) 2,09 (0,96–3,85) 9,18 99
15+18+22+25 1,50 1,80 2,20 2,50 8,00 (3,30–9,20) 2,19 (0,96–3,77) 9,61 99
15+18+22+35 1,38 1,66 2,03 3,23 8,30 (3,50–9,20) 2,25 (0,91–3,22) 9,88 99
15+18+22+42 1,28 1,54 1,88 3,59 8,30 (3,50–9,20) 2,40 (0,91–3,17) 10,55 99
15+18+22+50 1,19 1,42 1,74 3,95 8,30 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,17) 11,16 99
15+18+22+60 1,08 1,30 1,59 4,33 8,30 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,17) 11,21 99
15+18+22+71 0,99 1,19 1,45 4,68 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,20) 11,27 99
15+18+25+25 1,50 1,80 2,50 2,50 8,30 (3,50–9,20) 2,30 (0,91–3,20) 10,10 99
15+18+25+35 1,34 1,61 2,23 3,12 8,30 (3,50–9,20) 2,32 (0,91–3,17) 10,18 99
15+18+25+42 1,25 1,49 2,08 3,49 8,30 (3,50–9,20) 2,46 (0,91–3,16) 10,81 99
15+18+25+50 1,15 1,38 1,92 3,84 8,30 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,17) 11,24 99
15+18+25+60 1,06 1,27 1,76 4,22 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,19) 11,28 99
15+18+25+71 0,97 1,16 1,61 4,57 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,35 99
15+18+35+35 1,21 1,45 2,82 2,82 8,30 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,17) 11,15 99
15+18+35+42 1,13 1,36 2,64 3,17 8,30 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,17) 11,18 99
15+18+35+50 1,06 1,27 2,46 3,52 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,19) 11,28 99
15+18+35+60 0,97 1,17 2,27 3,89 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,32 99
15+18+35+71 0,90 1,07 2,09 4,24 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,41 99
15+18+42+42 1,06 1,28 2,98 2,98 8,30 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,19) 11,25 99
15+18+42+50 1,00 1,20 2,79 3,32 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,35 99
15+18+42+60 0,92 1,11 2,58 3,69 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,20) 11,41 99
15+18+50+50 0,94 1,12 3,12 3,12 8,30 (3,50–9,20) 2,59 (0,91–3,20) 11,37 99
15+18+50+60 0,87 1,04 2,90 3,48 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,44 99
15+20+20+20 1,50 2,00 2,00 2,00 7,50 (3,30–9,20) 2,01 (0,96–3,91) 8,83 99
15+20+20+22 1,50 2,00 2,00 2,20 7,70 (3,30–9,20) 2,09 (0,96–3,85) 9,18 99
15+20+20+25 1,50 2,00 2,00 2,50 8,00 (3,30–9,20) 2,19 (0,96–3,77) 9,61 99
15+20+20+35 1,35 1,80 1,80 3,15 8,10 (3,50–9,20) 2,20 (0,91–3,22) 9,64 99
15+20+20+42 1,25 1,67 1,67 3,51 8,10 (3,50–9,20) 2,34 (0,91–3,17) 10,30 99
15+20+20+50 1,16 1,54 1,54 3,86 8,10 (3,50–9,20) 2,48 (0,91–3,17) 10,90 99
15+20+20+60 1,06 1,41 1,41 4,23 8,10 (3,50–9,20) 2,49 (0,91–3,17) 10,94 99
15+20+20+71 0,96 1,29 1,29 4,56 8,10 (3,50–9,20) 2,50 (0,91–3,20) 10,99 99
15+20+22+22 1,50 2,00 2,20 2,20 7,90 (3,30–9,20) 2,17 (0,96–3,79) 9,53 99
15+20+22+25 1,50 2,00 2,20 2,50 8,20 (3,40–9,20) 2,23 (0,95–3,63) 9,79 99
15+20+22+35 1,34 1,78 1,96 3,12 8,20 (3,50–9,20) 2,27 (0,91–3,20) 9,96 99
15+20+22+42 1,24 1,66 1,82 3,48 8,20 (3,50–9,20) 2,41 (0,91–3,17) 10,60 99
15+20+22+50 1,15 1,53 1,69 3,83 8,20 (3,50–9,20) 2,52 (0,91–3,17) 11,06 99
15+20+22+60 1,05 1,40 1,54 4,21 8,20 (3,50–9,20) 2,53 (0,91–3,19) 11,11 99
15+20+22+71 0,96 1,28 1,41 4,55 8,20 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,20) 11,20 99
15+20+25+25 1,45 1,93 2,41 2,41 8,20 (3,40–9,20) 2,26 (0,93–3,35) 9,91 99
15+20+25+35 1,29 1,73 2,16 3,02 8,20 (3,50–9,20) 2,33 (0,91–3,18) 10,25 99
15+20+25+42 1,21 1,61 2,01 3,38 8,20 (3,50–9,20) 2,52 (0,91–3,16) 11,06 99
15+20+25+50 1,12 1,49 1,86 3,73 8,20 (3,50–9,20) 2,51 (0,91–3,17) 11,04 99
15+20+25+60 1,03 1,37 1,71 4,10 8,20 (3,50–9,20) 2,52 (0,91–3,19) 11,08 99
15+20+25+71 0,94 1,25 1,56 4,44 8,20 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,20) 11,28 99
15+20+35+35 1,17 1,56 2,73 2,73 8,20 (3,50–9,20) 2,51 (0,91–3,17) 11,02 99
15+20+35+42 1,10 1,46 2,56 3,08 8,20 (3,50–9,20) 2,52 (0,91–3,17) 11,09 99
15+20+35+50 1,03 1,37 2,39 3,42 8,20 (3,50–9,20) 2,53 (0,91–3,19) 11,09 99
15+20+35+60 0,95 1,26 2,21 3,78 8,20 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,20) 11,23 99
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15+20+35+71 0,87 1,16 2,04 4,13 8,20 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,21) 11,28 99
15+20+42+42 1,03 1,38 2,89 2,89 8,20 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,19) 11,16 99
15+20+42+50 0,97 1,29 2,71 3,23 8,20 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,20) 11,17 99
15+20+42+60 0,90 1,20 2,51 3,59 8,20 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,21) 11,33 99
15+20+50+50 0,91 1,21 3,04 3,04 8,20 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,20) 11,26 99
15+20+50+60 0,85 1,13 2,83 3,39 8,20 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,21) 11,30 99
15+22+22+22 1,50 2,20 2,20 2,20 8,10 (3,30–9,20) 2,21 (0,96–3,63) 9,70 99
15+22+22+25 1,48 2,17 2,17 2,47 8,30 (3,40–9,20) 2,29 (0,93–3,49) 10,07 99
15+22+22+35 1,32 1,94 1,94 3,09 8,30 (3,50–9,20) 2,34 (0,91–3,19) 10,28 99
15+22+22+42 1,23 1,81 1,81 3,45 8,30 (3,50–9,20) 2,50 (0,91–3,16) 10,99 99
15+22+22+50 1,14 1,68 1,68 3,81 8,30 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,17) 11,15 99
15+22+22+60 1,05 1,53 1,53 4,18 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,19) 11,31 99
15+22+22+71 0,96 1,40 1,40 4,53 8,30 (3,50–9,20) 2,59 (0,91–3,20) 11,38 99
15+22+25+25 1,43 2,10 2,39 2,39 8,30 (3,50–9,20) 2,27 (0,92–3,22) 9,97 99
15+22+25+35 1,28 1,88 2,14 2,99 8,30 (3,50–9,20) 2,40 (0,91–3,17) 10,55 99
15+22+25+42 1,20 1,76 2,00 3,35 8,30 (3,50–9,20) 2,53 (0,91–3,17) 11,12 99
15+22+25+50 1,11 1,63 1,85 3,71 8,30 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,17) 11,23 99
15+22+25+60 1,02 1,50 1,70 4,08 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,19) 11,27 99
15+22+25+71 0,94 1,37 1,56 4,43 8,30 (3,50–9,20) 2,59 (0,91–3,20) 11,35 99
15+22+35+35 1,16 1,71 2,71 2,71 8,30 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,17) 11,21 99
15+22+35+42 1,09 1,60 2,55 3,06 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,17) 11,28 99
15+22+35+50 1,02 1,50 2,38 3,40 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,19) 11,27 99
15+22+35+60 0,94 1,38 2,20 3,77 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,33 99
15+22+35+71 0,87 1,28 2,03 4,12 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,44 99
15+22+42+42 1,03 1,51 2,88 2,88 8,30 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,19) 11,24 99
15+22+42+50 0,97 1,42 2,70 3,22 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,35 99
15+22+42+60 0,90 1,31 2,51 3,58 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,42 99
15+22+50+50 0,91 1,33 3,03 3,03 8,30 (3,50–9,20) 2,61 (0,91–3,21) 11,47 99
15+25+25+25 1,38 2,31 2,31 2,31 8,30 (3,50–9,20) 2,25 (0,91–3,22) 9,88 99
15+25+25+35 1,25 2,08 2,08 2,91 8,30 (3,50–9,20) 2,46 (0,91–3,16) 10,81 99
15+25+25+42 1,16 1,94 1,94 3,26 8,30 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,17) 11,21 99
15+25+25+50 1,08 1,80 1,80 3,61 8,30 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,17) 11,20 99
15+25+25+60 1,00 1,66 1,66 3,98 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,35 99
15+25+25+71 0,92 1,53 1,53 4,33 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,20) 11,44 99
15+25+35+35 1,13 1,89 2,64 2,64 8,30 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,17) 11,17 99
15+25+35+42 1,06 1,77 2,48 2,98 8,30 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,19) 11,25 99
15+25+35+50 1,00 1,66 2,32 3,32 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,35 99
15+25+35+60 0,92 1,54 2,15 3,69 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,20) 11,41 99
15+25+42+42 1,00 1,67 2,81 2,81 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,32 99
15+25+42+50 0,94 1,57 2,64 3,14 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,33 99
15+25+42+60 0,88 1,46 2,45 3,51 8,30 (3,50–9,20) 2,61 (0,91–3,21) 11,44 99
15+25+50+50 0,89 1,48 2,96 2,96 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,42 99
15+35+35+35 1,04 2,42 2,42 2,42 8,30 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,19) 11,23 99
15+35+35+42 0,98 2,29 2,29 2,74 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,20) 11,31 99
15+35+35+50 0,92 2,15 2,15 3,07 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,20) 11,40 99
15+35+35+60 0,86 2,00 2,00 3,43 8,30 (3,50–9,20) 2,61 (0,91–3,21) 11,45 99
15+35+42+42 0,93 2,17 2,60 2,60 8,30 (3,50–9,20) 2,59 (0,91–3,20) 11,38 99
15+35+42+50 0,88 2,05 2,45 2,92 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,43 99
15+42+42+42 0,88 2,47 2,47 2,47 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,42 99
18+18+18+18 1,80 1,80 1,80 1,80 7,20 (3,30–9,20) 1,89 (0,96–4,03) 8,31 99
18+18+18+20 1,80 1,80 1,80 2,00 7,40 (3,30–9,20) 1,97 (0,96–3,94) 8,66 99
18+18+18+22 1,80 1,80 1,80 2,20 7,60 (3,50–9,20) 2,05 (0,91–3,22) 9,00 99
18+18+18+25 1,80 1,80 1,80 2,50 7,90 (3,30–9,20) 2,17 (0,96–3,79) 9,53 99
18+18+18+35 1,68 1,68 1,68 3,26 8,30 (3,50–9,20) 2,26 (0,91–3,22) 9,91 99
18+18+18+42 1,56 1,56 1,56 3,63 8,30 (3,50–9,20) 2,38 (0,91–3,17) 10,46 99
18+18+18+50 1,44 1,44 1,44 3,99 8,30 (3,50–9,20) 2,53 (0,91–3,17) 11,12 99
18+18+18+60 1,31 1,31 1,31 4,37 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,17) 11,28 99
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18+18+18+71 1,20 1,20 1,20 4,71 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,34 99
18+18+20+20 1,80 1,80 2,00 2,00 7,60 (3,40–9,20) 2,05 (0,93–3,49) 9,00 99
18+18+20+22 1,80 1,80 2,00 2,20 7,80 (3,50–9,20) 2,13 (0,92–3,35) 9,35 99
18+18+20+25 1,80 1,80 2,00 2,50 8,10 (3,30–9,20) 2,21 (0,96–3,63) 9,70 99
18+18+20+35 1,62 1,62 1,80 3,15 8,20 (3,50–9,20) 2,25 (0,91–3,20) 9,87 99
18+18+20+42 1,51 1,51 1,67 3,51 8,20 (3,50–9,20) 2,39 (0,91–3,16) 10,51 99
18+18+20+50 1,39 1,39 1,55 3,87 8,20 (3,50–9,20) 2,51 (0,91–3,17) 11,04 99
18+18+20+60 1,27 1,27 1,41 4,24 8,20 (3,50–9,20) 2,52 (0,91–3,17) 11,08 99
18+18+20+71 1,18 1,18 1,31 4,64 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,20) 11,30 99
18+18+22+22 1,80 1,80 2,20 2,20 8,00 (3,30–9,20) 2,19 (0,96–3,77) 9,61 99
18+18+22+25 1,80 1,80 2,20 2,50 8,30 (3,50–9,20) 2,30 (0,91–3,20) 10,10 99
18+18+22+35 1,61 1,61 1,96 3,12 8,30 (3,50–9,20) 2,32 (0,91–3,17) 10,18 99
18+18+22+42 1,49 1,49 1,83 3,49 8,30 (3,50–9,20) 2,46 (0,91–3,16) 10,81 99
18+18+22+50 1,38 1,38 1,69 3,84 8,30 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,17) 11,24 99
18+18+22+60 1,27 1,27 1,55 4,22 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,19) 11,28 99
18+18+22+71 1,16 1,16 1,42 4,57 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,34 99
18+18+25+25 1,74 1,74 2,41 2,41 8,30 (3,50–9,20) 2,28 (0,92–3,35) 10,00 99
18+18+25+35 1,56 1,56 2,16 3,03 8,30 (3,50–9,20) 2,38 (0,91–3,17) 10,46 99
18+18+25+42 1,45 1,45 2,01 3,38 8,30 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,17) 11,15 99
18+18+25+50 1,35 1,35 1,87 3,74 8,30 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,17) 11,21 99
18+18+25+60 1,23 1,23 1,71 4,12 8,30 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,19) 11,23 99
18+18+25+71 1,13 1,13 1,57 4,46 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,32 99
18+18+35+35 1,41 1,41 2,74 2,74 8,30 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,17) 11,18 99
18+18+35+42 1,32 1,32 2,57 3,08 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,19) 11,27 99
18+18+35+50 1,23 1,23 2,40 3,43 8,30 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,19) 11,23 99
18+18+35+60 1,14 1,14 2,22 3,80 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,20) 11,41 99
18+18+35+71 1,05 1,05 2,05 4,15 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,42 99
18+18+42+42 1,25 1,25 2,91 2,91 8,30 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,19) 11,22 99
18+18+42+50 1,17 1,17 2,72 3,24 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,31 99
18+18+42+60 1,08 1,08 2,53 3,61 8,30 (3,50–9,20) 2,59 (0,91–3,21) 11,37 99
18+18+50+50 1,10 1,10 3,05 3,05 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,20) 11,44 99
18+20+20+20 1,80 2,00 2,00 2,00 7,80 (3,50–9,20) 2,13 (0,92–3,35) 9,35 99
18+20+20+22 1,80 2,00 2,00 2,20 8,00 (3,30–9,20) 2,19 (0,96–3,77) 9,61 99
18+20+20+25 1,76 1,95 1,95 2,44 8,10 (3,50–9,20) 2,24 (0,91–3,20) 9,86 99
18+20+20+35 1,57 1,74 1,74 3,05 8,10 (3,50–9,20) 2,26 (0,91–3,17) 9,94 99
18+20+20+42 1,46 1,62 1,62 3,40 8,10 (3,50–9,20) 2,40 (0,91–3,16) 10,55 99
18+20+20+50 1,35 1,50 1,50 3,75 8,10 (3,50–9,20) 2,50 (0,91–3,17) 10,97 99
18+20+20+60 1,24 1,37 1,37 4,12 8,10 (3,50–9,20) 2,50 (0,91–3,19) 10,99 99
18+20+20+71 1,13 1,26 1,26 4,46 8,10 (3,50–9,20) 2,52 (0,91–3,20) 11,07 99
18+20+22+22 1,80 2,00 2,20 2,20 8,20 (3,40–9,20) 2,23 (0,95–3,63) 9,79 99
18+20+22+25 1,74 1,93 2,12 2,41 8,20 (3,40–9,20) 2,26 (0,93–3,35) 9,91 99
18+20+22+35 1,55 1,73 1,90 3,02 8,20 (3,50–9,20) 2,33 (0,91–3,18) 10,25 99
18+20+22+42 1,45 1,61 1,77 3,38 8,20 (3,50–9,20) 2,52 (0,91–3,16) 11,06 99
18+20+22+50 1,34 1,49 1,64 3,73 8,20 (3,50–9,20) 2,51 (0,91–3,17) 11,04 99
18+20+22+60 1,23 1,37 1,50 4,10 8,20 (3,50–9,20) 2,52 (0,91–3,19) 11,08 99
18+20+22+71 1,13 1,25 1,38 4,44 8,20 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,20) 11,28 99
18+20+25+25 1,68 1,86 2,33 2,33 8,20 (3,50–9,20) 2,24 (0,91–3,22) 9,82 99
18+20+25+35 1,51 1,67 2,09 2,93 8,20 (3,50–9,20) 2,39 (0,91–3,16) 10,51 99
18+20+25+42 1,41 1,56 1,95 3,28 8,20 (3,50–9,20) 2,51 (0,91–3,17) 11,04 99
18+20+25+50 1,31 1,45 1,81 3,63 8,20 (3,50–9,20) 2,53 (0,91–3,19) 11,12 99
18+20+25+60 1,20 1,33 1,67 4,00 8,20 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,19) 11,17 99
18+20+25+71 1,10 1,22 1,53 4,34 8,20 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,20) 11,25 99
18+20+35+35 1,37 1,52 2,66 2,66 8,20 (3,50–9,20) 2,53 (0,91–3,17) 11,11 99
18+20+35+42 1,28 1,43 2,50 2,99 8,20 (3,50–9,20) 2,52 (0,91–3,17) 11,08 99
18+20+35+50 1,20 1,33 2,33 3,33 8,20 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,19) 11,16 99
18+20+35+60 1,11 1,23 2,16 3,70 8,20 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,20) 11,23 99
18+20+35+71 1,03 1,14 1,99 4,04 8,20 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,21) 11,30 99

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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18+20+42+42 1,21 1,34 2,82 2,82 8,20 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,19) 11,14 99
18+20+42+50 1,14 1,26 2,65 3,15 8,20 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,20) 11,24 99
18+20+42+60 1,05 1,17 2,46 3,51 8,20 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,21) 11,27 99
18+20+50+50 1,07 1,19 2,97 2,97 8,20 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,21) 11,24 99
18+22+22+22 1,78 2,17 2,17 2,17 8,30 (3,40–9,20) 2,29 (0,93–3,49) 10,07 99
18+22+22+25 1,72 2,10 2,10 2,39 8,30 (3,50–9,20) 2,27 (0,92–3,22) 9,97 99
18+22+22+35 1,54 1,88 1,88 2,99 8,30 (3,50–9,20) 2,40 (0,91–3,17) 10,55 99
18+22+22+42 1,44 1,76 1,76 3,35 8,30 (3,50–9,20) 2,53 (0,91–3,17) 11,12 99
18+22+22+50 1,33 1,63 1,63 3,71 8,30 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,17) 11,24 99
18+22+22+60 1,22 1,50 1,50 4,08 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,19) 11,27 99
18+22+22+71 1,12 1,37 1,37 4,43 8,30 (3,50–9,20) 2,59 (0,91–3,20) 11,37 99
18+22+25+25 1,66 2,03 2,31 2,31 8,30 (3,50–9,20) 2,25 (0,91–3,22) 9,88 99
18+22+25+35 1,49 1,83 2,08 2,91 8,30 (3,50–9,20) 2,46 (0,91–3,16) 10,81 99
18+22+25+42 1,40 1,71 1,94 3,26 8,30 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,17) 11,21 99
18+22+25+50 1,30 1,59 1,80 3,61 8,30 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,17) 11,20 99
18+22+25+60 1,20 1,46 1,66 3,98 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,35 99
18+22+25+71 1,10 1,34 1,53 4,33 8,30 (3,50–9,20) 2,61 (0,91–3,20) 11,45 99
18+22+35+35 1,36 1,66 2,64 2,64 8,30 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,17) 11,17 99
18+22+35+42 1,28 1,56 2,48 2,98 8,30 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,19) 11,25 99
18+22+35+50 1,20 1,46 2,32 3,32 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,35 99
18+22+35+60 1,11 1,35 2,15 3,69 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,20) 11,41 99
18+22+42+42 1,20 1,47 2,81 2,81 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,32 99
18+22+42+50 1,13 1,38 2,64 3,14 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,32 99
18+22+42+60 1,05 1,29 2,45 3,51 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,43 99
18+22+50+50 1,07 1,30 2,96 2,96 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,42 99
18+25+25+25 1,61 2,23 2,23 2,23 8,30 (3,50–9,20) 2,32 (0,91–3,17) 10,18 99
18+25+25+35 1,45 2,01 2,01 2,82 8,30 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,17) 11,15 99
18+25+25+42 1,36 1,89 1,89 3,17 8,30 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,17) 11,18 99
18+25+25+50 1,27 1,76 1,76 3,52 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,19) 11,29 99
18+25+25+60 1,17 1,62 1,62 3,89 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,32 99
18+25+25+71 1,07 1,49 1,49 4,24 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,41 99
18+25+35+35 1,32 1,84 2,57 2,57 8,30 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,19) 11,26 99
18+25+35+42 1,25 1,73 2,42 2,91 8,30 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,19) 11,22 99
18+25+35+50 1,17 1,62 2,27 3,24 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,32 99
18+25+35+60 1,08 1,50 2,11 3,61 8,30 (3,50–9,20) 2,59 (0,91–3,21) 11,39 99
18+25+42+42 1,18 1,63 2,74 2,74 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,20) 11,30 99
18+25+42+50 1,11 1,54 2,58 3,07 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,20) 11,41 99
18+25+42+60 1,03 1,43 2,40 3,43 8,30 (3,50–9,20) 2,61 (0,91–3,21) 11,45 99
18+25+50+50 1,04 1,45 2,90 2,90 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,44 99
18+35+35+35 1,21 2,36 2,36 2,36 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,19) 11,30 99
18+35+35+42 1,15 2,23 2,23 2,68 8,30 (3,50–9,20) 2,59 (0,91–3,20) 11,38 99
18+35+35+50 1,08 2,11 2,11 3,01 8,30 (3,50–9,20) 2,59 (0,91–3,21) 11,39 99
18+35+42+42 1,09 2,12 2,54 2,54 8,30 (3,50–9,20) 2,61 (0,91–3,21) 11,47 99
18+35+42+50 1,03 2,00 2,40 2,86 8,30 (3,50–9,20) 2,61 (0,91–3,21) 11,45 99
18+42+42+42 1,04 2,42 2,42 2,42 8,30 (3,50–9,20) 2,61 (0,91–3,21) 11,45 99
20+20+20+20 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (3,30–9,20) 2,19 (0,96–3,77) 9,61 99
20+20+20+22 2,00 2,00 2,00 2,20 8,20 (3,40–9,20) 2,23 (0,95–3,63) 9,79 99
20+20+20+25 1,88 1,88 1,88 2,35 8,00 (3,40–9,20) 2,20 (0,93–3,35) 9,67 99
20+20+20+35 1,68 1,68 1,68 2,95 8,00 (3,50–9,20) 2,28 (0,91–3,18) 10,00 99
20+20+20+42 1,57 1,57 1,57 3,29 8,00 (3,50–9,20) 2,46 (0,91–3,16) 10,79 99
20+20+20+50 1,45 1,45 1,45 3,64 8,00 (3,50–9,20) 2,46 (0,91–3,17) 10,78 99
20+20+20+60 1,33 1,33 1,33 4,00 8,00 (3,50–9,20) 2,46 (0,91–3,19) 10,82 99
20+20+20+71 1,22 1,22 1,22 4,34 8,00 (3,50–9,20) 2,51 (0,91–3,20) 11,01 99
20+20+22+22 1,93 1,93 2,12 2,12 8,10 (3,40–9,20) 2,24 (0,93–3,49) 9,82 99
20+20+22+25 1,86 1,86 2,05 2,33 8,10 (3,50–9,20) 2,22 (0,92–3,22) 9,73 99
20+20+22+35 1,67 1,67 1,84 2,92 8,10 (3,50–9,20) 2,34 (0,91–3,17) 10,30 99
20+20+22+42 1,56 1,56 1,71 3,27 8,10 (3,50–9,20) 2,47 (0,91–3,17) 10,87 99
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20+20+22+50 1,45 1,45 1,59 3,62 8,10 (3,50–9,20) 2,50 (0,91–3,17) 10,97 99
20+20+22+60 1,33 1,33 1,46 3,98 8,10 (3,50–9,20) 2,51 (0,91–3,19) 11,01 99
20+20+22+71 1,22 1,22 1,34 4,32 8,10 (3,50–9,20) 2,53 (0,91–3,20) 11,09 99
20+20+25+25 1,80 1,80 2,25 2,25 8,10 (3,50–9,20) 2,20 (0,91–3,22) 9,64 99
20+20+25+35 1,62 1,62 2,03 2,84 8,10 (3,50–9,20) 2,40 (0,91–3,16) 10,55 99
20+20+25+42 1,51 1,51 1,89 3,18 8,10 (3,50–9,20) 2,49 (0,91–3,17) 10,94 99
20+20+25+50 1,41 1,41 1,76 3,52 8,10 (3,50–9,20) 2,49 (0,91–3,17) 10,93 99
20+20+25+60 1,30 1,30 1,62 3,89 8,10 (3,50–9,20) 2,52 (0,91–3,20) 11,09 99
20+20+25+71 1,19 1,19 1,49 4,23 8,10 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,20) 11,16 99
20+20+35+35 1,47 1,47 2,58 2,58 8,10 (3,50–9,20) 2,48 (0,91–3,17) 10,91 99
20+20+35+42 1,38 1,38 2,42 2,91 8,10 (3,50–9,20) 2,50 (0,91–3,19) 10,98 99
20+20+35+50 1,30 1,30 2,27 3,24 8,10 (3,50–9,20) 2,52 (0,91–3,20) 11,09 99
20+20+35+60 1,20 1,20 2,10 3,60 8,10 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,20) 11,14 99
20+20+42+42 1,31 1,31 2,74 2,74 8,10 (3,50–9,20) 2,52 (0,91–3,20) 11,05 99
20+20+42+50 1,23 1,23 2,58 3,07 8,10 (3,50–9,20) 2,51 (0,91–3,20) 11,04 99
20+20+42+60 1,14 1,14 2,40 3,42 8,10 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,21) 11,16 99
20+20+50+50 1,16 1,16 2,89 2,89 8,10 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,21) 11,14 99
20+22+22+22 1,91 2,10 2,10 2,10 8,20 (3,50–9,20) 2,25 (0,92–3,35) 9,88 99
20+22+22+25 1,84 2,03 2,03 2,30 8,20 (3,50–9,20) 2,23 (0,91–3,22) 9,79 99
20+22+22+35 1,66 1,82 1,82 2,90 8,20 (3,50–9,20) 2,41 (0,91–3,17) 10,60 99
20+22+22+42 1,55 1,70 1,70 3,25 8,20 (3,50–9,20) 2,51 (0,91–3,17) 11,04 99
20+22+22+50 1,44 1,58 1,58 3,60 8,20 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,17) 11,15 99
20+22+22+60 1,32 1,45 1,45 3,97 8,20 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,20) 11,17 99
20+22+22+71 1,21 1,34 1,34 4,31 8,20 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,20) 11,27 99
20+22+25+25 1,78 1,96 2,23 2,23 8,20 (3,50–9,20) 2,27 (0,91–3,20) 9,96 99
20+22+25+35 1,61 1,77 2,01 2,81 8,20 (3,50–9,20) 2,52 (0,91–3,16) 11,06 99
20+22+25+42 1,50 1,66 1,88 3,16 8,20 (3,50–9,20) 2,51 (0,91–3,17) 11,02 99
20+22+25+50 1,40 1,54 1,75 3,50 8,20 (3,50–9,20) 2,53 (0,91–3,19) 11,11 99
20+22+25+60 1,29 1,42 1,61 3,87 8,20 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,20) 11,16 99
20+22+25+71 1,19 1,31 1,49 4,22 8,20 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,21) 11,24 99
20+22+35+35 1,46 1,61 2,56 2,56 8,20 (3,50–9,20) 2,53 (0,91–3,17) 11,10 99
20+22+35+42 1,38 1,52 2,41 2,89 8,20 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,19) 11,17 99
20+22+35+50 1,29 1,42 2,26 3,23 8,20 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,20) 11,17 99
20+22+35+60 1,20 1,32 2,09 3,59 8,20 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,21) 11,33 99
20+22+42+42 1,30 1,43 2,73 2,73 8,20 (3,50–9,20) 2,53 (0,91–3,20) 11,13 99
20+22+42+50 1,22 1,35 2,57 3,06 8,20 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,20) 11,25 99
20+22+42+60 1,14 1,25 2,39 3,42 8,20 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,21) 11,31 99
20+22+50+50 1,15 1,27 2,89 2,89 8,20 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,21) 11,28 99
20+25+25+25 1,73 2,16 2,16 2,16 8,20 (3,50–9,20) 2,33 (0,91–3,18) 10,25 99
20+25+25+35 1,56 1,95 1,95 2,73 8,20 (3,50–9,20) 2,51 (0,91–3,17) 11,04 99
20+25+25+42 1,46 1,83 1,83 3,08 8,20 (3,50–9,20) 2,52 (0,91–3,17) 11,09 99
20+25+25+50 1,37 1,71 1,71 3,42 8,20 (3,50–9,20) 2,52 (0,91–3,19) 11,08 99
20+25+25+60 1,26 1,58 1,58 3,78 8,20 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,20) 11,23 99
20+25+25+71 1,16 1,45 1,45 4,13 8,20 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,21) 11,28 99
20+25+35+35 1,43 1,78 2,50 2,50 8,20 (3,50–9,20) 2,52 (0,91–3,17) 11,08 99
20+25+35+42 1,34 1,68 2,35 2,82 8,20 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,19) 11,14 99
20+25+35+50 1,26 1,58 2,21 3,15 8,20 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,20) 11,23 99
20+25+35+60 1,17 1,46 2,05 3,51 8,20 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,21) 11,27 99
20+25+42+42 1,27 1,59 2,67 2,67 8,20 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,20) 11,22 99
20+25+42+50 1,20 1,50 2,51 2,99 8,20 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,21) 11,33 99
20+25+50+50 1,13 1,41 2,83 2,83 8,20 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,21) 11,32 99
20+35+35+35 1,31 2,30 2,30 2,30 8,20 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,20) 11,22 99
20+35+35+42 1,24 2,17 2,17 2,61 8,20 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,20) 11,19 99
20+35+35+50 1,17 2,05 2,05 2,93 8,20 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,21) 11,27 99
20+35+42+42 1,18 2,06 2,48 2,48 8,20 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,21) 11,29 99
22+22+22+22 2,08 2,08 2,08 2,08 8,30 (3,50–9,20) 2,26 (0,91–3,22) 9,94 99
22+22+22+25 2,01 2,01 2,01 2,28 8,30 (3,50–9,20) 2,27 (0,91–3,20) 9,99 99

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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22+22+22+35 1,81 1,81 1,81 2,88 8,30 (3,50–9,20) 2,50 (0,91–3,16) 10,99 99
22+22+22+42 1,69 1,69 1,69 3,23 8,30 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,17) 11,23 99
22+22+22+50 1,57 1,57 1,57 3,58 8,30 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,17) 11,24 99
22+22+22+60 1,45 1,45 1,45 3,95 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,20) 11,28 99
22+22+22+71 1,33 1,33 1,33 4,30 8,30 (3,50–9,20) 2,61 (0,91–3,21) 11,48 99
22+22+25+25 1,94 1,94 2,21 2,21 8,30 (3,50–9,20) 2,34 (0,91–3,19) 10,28 99
22+22+25+35 1,76 1,76 2,00 2,79 8,30 (3,50–9,20) 2,53 (0,91–3,17) 11,12 99
22+22+25+42 1,65 1,65 1,87 3,14 8,30 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,17) 11,20 99
22+22+25+50 1,53 1,53 1,74 3,49 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,19) 11,31 99
22+22+25+60 1,42 1,42 1,61 3,86 8,30 (3,50–9,20) 2,59 (0,91–3,20) 11,36 99
22+22+25+71 1,30 1,30 1,48 4,21 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,42 99
22+22+35+35 1,60 1,60 2,55 2,55 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,17) 11,28 99
22+22+35+42 1,51 1,51 2,40 2,88 8,30 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,19) 11,24 99
22+22+35+50 1,42 1,42 2,25 3,22 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,35 99
22+22+35+60 1,31 1,31 2,09 3,58 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,42 99
22+22+42+42 1,43 1,43 2,72 2,72 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,32 99
22+22+42+50 1,34 1,34 2,56 3,05 8,30 (3,50–9,20) 2,61 (0,91–3,20) 11,45 99
22+22+50+50 1,27 1,27 2,88 2,88 8,30 (3,50–9,20) 2,61 (0,91–3,21) 11,45 99
22+25+25+25 1,88 2,14 2,14 2,14 8,30 (3,50–9,20) 2,40 (0,91–3,17) 10,55 99
22+25+25+35 1,71 1,94 1,94 2,71 8,30 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,17) 11,21 99
22+25+25+42 1,60 1,82 1,82 3,06 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,17) 11,27 99
22+25+25+50 1,50 1,70 1,70 3,40 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,19) 11,27 99
22+25+25+60 1,38 1,57 1,57 3,77 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,32 99
22+25+25+71 1,28 1,45 1,45 4,12 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,44 99
22+25+35+35 1,56 1,77 2,48 2,48 8,30 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,19) 11,25 99
22+25+35+42 1,47 1,67 2,34 2,81 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,31 99
22+25+35+50 1,38 1,57 2,20 3,14 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,32 99
22+25+35+60 1,29 1,46 2,05 3,51 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,43 99
22+25+42+42 1,39 1,58 2,66 2,66 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,20) 11,41 99
22+25+42+50 1,31 1,49 2,51 2,99 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,42 99
22+35+35+35 1,44 2,29 2,29 2,29 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,20) 11,31 99
22+35+35+42 1,36 2,17 2,17 2,60 8,30 (3,50–9,20) 2,59 (0,91–3,20) 11,38 99
22+35+35+50 1,29 2,05 2,05 2,92 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,42 99
22+35+42+42 1,30 2,06 2,47 2,47 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,42 99
25+25+25+25 2,08 2,08 2,08 2,08 8,30 (3,50–9,20) 2,46 (0,91–3,16) 10,81 99
25+25+25+35 1,89 1,89 1,89 2,64 8,30 (3,50–9,20) 2,54 (0,91–3,17) 11,17 99
25+25+25+42 1,77 1,77 1,77 2,98 8,30 (3,50–9,20) 2,56 (0,91–3,19) 11,25 99
25+25+25+50 1,66 1,66 1,66 3,32 8,30 (3,50–9,20) 2,58 (0,91–3,20) 11,35 99
25+25+25+60 1,54 1,54 1,54 3,69 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,20) 11,42 99
25+25+35+35 1,73 1,73 2,42 2,42 8,30 (3,50–9,20) 2,55 (0,91–3,19) 11,22 99
25+25+35+42 1,63 1,63 2,29 2,74 8,30 (3,50–9,20) 2,57 (0,91–3,20) 11,30 99
25+25+35+50 1,54 1,54 2,15 3,07 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,20) 11,41 99
25+25+35+60 1,43 1,43 2,00 3,43 8,30 (3,50–9,20) 2,61 (0,91–3,21) 11,46 99
25+25+42+42 1,55 1,55 2,60 2,60 8,30 (3,50–9,20) 2,59 (0,91–3,20) 11,38 99
25+25+42+50 1,46 1,46 2,45 2,92 8,30 (3,50–9,20) 2,61 (0,91–3,21) 11,44 99
25+35+35+35 1,60 2,23 2,23 2,23 8,30 (3,50–9,20) 2,59 (0,91–3,20) 11,37 99
25+35+35+42 1,51 2,12 2,12 2,54 8,30 (3,50–9,20) 2,61 (0,91–3,21) 11,47 99
25+35+35+50 1,43 2,00 2,00 2,86 8,30 (3,50–9,20) 2,61 (0,91–3,21) 11,46 99
25+35+42+42 1,44 2,02 2,42 2,42 8,30 (3,50–9,20) 2,61 (0,91–3,21) 11,45 99
35+35+35+35 2,08 2,08 2,08 2,08 8,30 (3,50–9,20) 2,60 (0,91–3,21) 11,40 99
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2.2 Heizbetrieb

Kombinationen Heizleistung [kW] Gesamt Leistungsaufnahme  
[kW]

Betriebs-
strom  
[A]

Leistungs-
faktor  
[%]

Innen-
gerät A

Innen-
gerät B

Innen-
gerät B

Innen-
gerät D

15 1,70 — — — 1,70 (1,50–3,00) 1,03 (0,91–1,92) 4,71 95
18 3,30 — — — 3,30 (2,70–4,20) 1,11 (0,96–1,36) 5,08 95
20 2,20 — — — 2,20 (2,00–3,90) 1,07 (0,98–2,51) 4,90 95
22 3,30 — — — 3,30 (2,70–4,20) 1,11 (0,96–1,36) 5,08 95
25 3,60 — — — 3,60 (2,70–4,50) 1,17 (0,96–1,45) 5,35 95
35 4,00 — — — 4,00 (2,70–5,50) 1,14 (0,96–1,81) 5,22 95
42 5,40 — — — 5,40 (2,70–6,50) 1,61 (0,96–2,26) 7,37 95
50 7,20 — — — 7,20 (2,70–7,70) 2,27 (0,96–2,71) 10,39 95
60 7,90 — — — 7,90 (2,70–9,30) 2,27 (0,85–3,31) 10,39 95
71 8,60 — — — 8,60 (2,70–9,90) 2,41 (0,85–3,79) 11,03 95
15+15 1,70 1,70 — — 3,40 (2,70–5,30) 0,94 (0,00–3,35) 4,21 97
15+18 2,27 2,73 — — 5,00 (2,80–7,20) 1,37 (0,89–2,93) 6,15 97
15+20 1,71 2,29 — — 4,00 (2,70–6,20) 1,09 (0,91–3,27) 4,89 97
15+22 2,03 2,97 — — 5,00 (2,80–7,20) 1,37 (0,89–2,93) 6,15 97
15+25 1,99 3,31 — — 5,30 (2,80–7,30) 1,44 (0,88–2,79) 6,47 97
15+35 1,71 3,99 — — 5,70 (2,80–7,50) 1,54 (0,87–2,66) 6,88 97
15+42 1,89 5,31 — — 7,20 (2,80–9,00) 1,95 (0,83–2,70) 8,74 97
15+50 1,18 5,02 — — 6,20 (2,80–10,90) 1,81 (0,83–3,45) 8,12 97
15+60 1,22 5,68 — — 6,90 (2,80–11,20) 2,09 (0,83–3,56) 9,35 97
15+71 1,38 6,42 — — 7,80 (2,80–11,40) 2,42 (0,83–3,63) 10,83 97
18+18 3,30 3,30 — — 6,60 (2,80–8,30) 1,74 (0,83–2,45) 7,80 97
18+20 2,61 2,89 — — 5,50 (2,80–7,30) 1,49 (0,87–2,70) 6,68 97
18+22 2,97 3,63 — — 6,60 (2,80–8,30) 1,74 (0,83–2,45) 7,80 97
18+25 2,89 4,01 — — 6,90 (2,80–8,30) 1,85 (0,83–2,45) 8,29 97
18+35 2,58 5,02 — — 7,60 (2,80–9,70) 2,13 (0,83–3,08) 9,55 97
18+42 2,61 6,09 — — 8,70 (2,80–10,80) 2,53 (0,83–3,46) 11,36 97
18+50 2,48 5,42 — — 7,90 (2,80–11,60) 2,52 (0,83–3,71) 11,31 97
18+60 2,59 6,21 — — 8,80 (2,80–11,60) 2,65 (0,82–3,58) 11,87 97
18+71 2,77 6,63 — — 9,40 (2,80–11,60) 2,87 (0,83–3,58) 12,86 97
20+20 2,20 2,20 — — 4,40 (2,70–7,00) 1,23 (0,91–3,19) 5,51 97
20+22 2,62 2,88 — — 5,50 (2,80–7,30) 1,49 (0,87–2,70) 6,68 97
20+25 2,58 3,22 — — 5,80 (2,80–7,60) 1,56 (0,86–2,64) 6,98 97
20+35 2,25 3,95 — — 6,20 (2,80–8,00) 1,65 (0,85–2,55) 7,39 97
20+42 2,58 5,42 — — 8,00 (2,80–10,40) 2,31 (0,83–3,46) 10,35 97
20+50 1,61 5,29 — — 6,90 (2,80–11,10) 2,06 (0,83–3,52) 9,25 97
20+60 1,72 6,18 — — 7,90 (2,80–11,40) 2,45 (0,83–3,63) 10,96 97
20+71 1,81 6,49 — — 8,30 (2,80–11,60) 2,57 (0,83–3,60) 11,53 97
22+22 3,30 3,30 — — 6,60 (2,80–8,30) 1,74 (0,83–2,45) 7,80 97
22+25 3,23 3,67 — — 6,90 (2,80–8,30) 1,85 (0,83–2,45) 8,29 97
22+35 2,93 4,67 — — 7,60 (2,80–9,70) 2,13 (0,83–3,08) 9,55 97
22+42 2,99 5,71 — — 8,70 (2,80–10,80) 2,53 (0,83–3,46) 11,36 97
22+50 2,58 5,62 — — 8,20 (2,80–11,60) 2,62 (0,83–3,71) 11,74 97
22+60 2,71 6,49 — — 9,20 (2,80–11,60) 2,77 (0,82–3,58) 12,41 97
22+71 2,77 6,63 — — 9,40 (2,80–11,60) 2,87 (0,83–3,58) 12,86 97
25+25 3,60 3,60 — — 7,20 (2,80–9,40) 2,04 (0,83–2,89) 9,14 97
25+35 3,33 4,67 — — 8,00 (2,80–10,40) 2,31 (0,83–3,46) 10,35 97
25+42 3,16 4,74 — — 7,90 (2,80–11,10) 2,36 (0,83–3,52) 10,59 97
25+50 2,83 5,67 — — 8,50 (2,80–11,60) 2,63 (0,83–3,60) 11,80 97
25+60 2,94 6,46 — — 9,40 (2,80–11,60) 2,87 (0,83–3,58) 12,86 97
25+71 2,94 6,46 — — 9,40 (2,80–11,60) 2,76 (0,82–3,25) 12,38 97
35+35 4,00 4,00 — — 8,00 (2,80–10,40) 2,31 (0,83–3,46) 10,35 97
35+42 3,70 5,00 — — 8,70 (2,80–11,10) 2,60 (0,83–3,52) 11,66 97
35+50 3,36 6,04 — — 9,40 (2,80–11,60) 2,83 (0,82–3,58) 12,68 97
35+60 3,16 6,24 — — 9,40 (2,80–11,60) 2,81 (0,82–3,58) 12,60 97
35+71 3,16 6,24 — — 9,40 (2,80–11,60) 2,76 (0,82–3,25) 12,38 97
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Kombinationen Heizleistung [kW] Gesamt Leistungsaufnahme  
[kW]

Betriebs-
strom  
[A]

Leistungs-
faktor  
[%]

Innen-
gerät A

Innen-
gerät B

Innen-
gerät B

Innen-
gerät D

42+42 4,70 4,70 — — 9,40 (2,80–11,60) 2,91 (0,83–3,60) 13,05 97
42+50 4,03 5,37 — — 9,40 (2,80–11,60) 2,69 (0,81–3,25) 12,04 97
42+60 3,82 5,58 — — 9,40 (2,80–11,60) 2,62 (0,80–3,25) 11,75 97
42+71 3,82 5,58 — — 9,40 (2,80–11,60) 2,62 (0,80–3,25) 11,75 97
50+50 4,70 4,70 — — 9,40 (2,80–11,60) 2,61 (0,80–3,25) 11,71 97
50+60 4,48 4,92 — — 9,40 (2,80–11,60) 2,60 (0,80–3,21) 11,63 97
50+71 4,48 4,92 — — 9,40 (2,80–11,60) 2,57 (0,80–3,17) 11,52 97
60+60 4,70 4,70 — — 9,40 (2,80–11,60) 2,57 (0,80–3,17) 11,52 97
60+71 4,70 4,70 — — 9,40 (2,80–11,60) 2,56 (0,80–3,17) 11,48 97
15+15+15 1,70 1,70 1,70 — 5,10 (3,10–8,90) 1,02 (0,82–3,99) 4,56 97
15+15+18 2,06 2,06 2,48 — 6,60 (3,10–10,50) 1,42 (0,82–4,72) 6,38 97
15+15+20 1,68 1,68 2,24 — 5,60 (3,10–9,40) 1,15 (0,82–4,22) 5,17 97
15+15+22 1,90 1,90 2,79 — 6,59 (3,10–10,50) 1,42 (0,82–4,72) 6,38 97
15+15+25 1,91 1,91 3,18 — 7,00 (3,10–10,80) 1,52 (0,82–4,66) 6,82 97
15+15+35 1,71 1,71 3,98 — 7,40 (3,10–11,10) 1,62 (0,81–4,59) 7,26 97
15+15+42 1,83 1,83 5,13 — 8,79 (3,20–11,60) 1,97 (0,79–4,26) 8,84 97
15+15+50 1,09 1,09 4,62 — 6,80 (3,20–11,60) 1,66 (0,77–3,75) 7,45 97
15+15+60 1,05 1,05 4,89 — 7,00 (3,20–11,60) 1,85 (0,77–3,81) 8,29 97
15+15+71 1,05 1,05 4,89 — 7,00 (3,20–11,60) 1,97 (0,77–3,95) 8,83 97
15+18+18 2,44 2,93 2,93 — 8,30 (3,20–11,60) 1,85 (0,80–4,45) 8,27 97
15+18+20 2,04 2,45 2,72 — 7,21 (3,10–10,90) 1,57 (0,81–4,63) 7,04 97
15+18+22 2,26 2,72 3,32 — 8,30 (3,20–11,60) 1,85 (0,80–4,45) 8,27 97
15+18+25 2,22 2,67 3,71 — 8,60 (3,20–11,60) 1,92 (0,80–4,34) 8,62 97
15+18+35 1,44 2,79 3,38 — 7,60 (3,20–11,60) 1,71 (0,79–4,16) 7,65 97
15+18+42 1,28 2,48 4,05 — 7,80 (3,20–11,60) 1,87 (0,77–3,78) 8,38 97
15+18+50 1,13 2,19 4,78 — 8,10 (3,20–11,60) 2,29 (0,77–3,95) 10,25 97
15+18+60 1,08 2,10 5,02 — 8,20 (3,20–11,60) 2,32 (0,77–3,85) 10,40 97
15+18+71 1,08 2,10 5,02 — 8,20 (3,20–11,60) 2,33 (0,77–3,85) 10,45 97
15+20+20 1,66 2,22 2,22 — 6,10 (3,10–10,00) 1,29 (0,82–4,49) 5,77 97
15+20+22 1,89 2,53 2,78 — 7,20 (3,10–10,90) 1,57 (0,81–4,63) 7,04 97
15+20+25 1,88 2,50 3,13 — 7,51 (3,10–11,10) 1,64 (0,81–4,58) 7,37 97
15+20+35 1,69 2,26 3,95 — 7,90 (3,20–11,40) 1,74 (0,80–4,51) 7,82 97
15+20+42 1,32 1,70 4,18 — 7,20 (3,20–11,60) 1,62 (0,79–4,05) 7,26 97
15+20+50 1,15 1,49 4,86 — 7,50 (3,20–11,60) 1,94 (0,77–3,76) 8,68 97
15+20+60 1,08 1,40 5,02 — 7,50 (3,20–11,60) 2,07 (0,77–3,91) 9,30 97
15+20+71 1,08 1,40 5,02 — 7,50 (3,20–11,60) 2,12 (0,77–3,95) 9,49 97
15+22+22 2,11 3,09 3,09 — 8,29 (3,20–11,60) 1,85 (0,80–4,45) 8,27 97
15+22+25 2,08 3,05 3,47 — 8,60 (3,20–11,60) 1,92 (0,80–4,34) 8,62 97
15+22+35 1,45 2,82 3,42 — 7,70 (3,20–11,60) 1,73 (0,79–4,16) 7,74 97
15+22+42 1,31 2,54 4,15 — 8,00 (3,20–11,60) 1,92 (0,77–3,78) 8,59 97
15+22+50 1,14 2,22 4,84 — 8,20 (3,20–11,60) 2,31 (0,77–3,95) 10,37 97
15+22+60 1,08 2,10 5,02 — 8,20 (3,20–11,60) 2,32 (0,77–3,85) 10,39 97
15+22+71 1,08 2,10 5,02 — 8,20 (3,20–11,60) 2,33 (0,77–3,85) 10,44 97
15+25+25 2,05 3,42 3,42 — 8,89 (3,20–11,60) 2,00 (0,79–4,21) 8,95 97
15+25+35 1,43 3,02 3,35 — 7,80 (3,20–11,60) 1,76 (0,79–4,05) 7,87 97
15+25+42 1,29 2,73 4,09 — 8,10 (3,20–11,60) 2,00 (0,77–3,73) 8,97 97
15+25+50 1,12 2,36 4,72 — 8,20 (3,20–11,60) 2,31 (0,77–3,95) 10,37 97
15+25+60 1,06 2,24 4,91 — 8,20 (3,20–11,60) 2,33 (0,77–3,85) 10,44 97
15+25+71 1,06 2,24 4,91 — 8,20 (3,20–11,60) 2,34 (0,77–3,85) 10,47 97
15+35+35 1,44 3,38 3,38 — 8,20 (3,20–11,60) 1,86 (0,78–3,93) 8,32 97
15+35+42 1,26 2,95 3,99 — 8,20 (3,20–11,60) 2,12 (0,77–3,76) 9,49 97
15+35+50 1,08 2,54 4,58 — 8,20 (3,20–11,60) 2,32 (0,77–3,85) 10,40 97
15+35+60 1,03 2,41 4,76 — 8,20 (3,20–11,60) 2,33 (0,77–3,85) 10,45 97
15+35+71 1,03 2,41 4,76 — 8,20 (3,20–11,60) 2,35 (0,77–3,75) 10,51 97
15+42+42 1,12 3,54 3,54 — 8,20 (3,20–11,60) 2,32 (0,77–3,95) 10,38 97
15+42+50 0,97 3,10 4,13 — 8,20 (3,20–11,60) 2,35 (0,77–3,75) 10,51 97
15+42+60 0,93 2,95 4,32 — 8,20 (3,20–11,60) 2,33 (0,77–3,75) 10,43 97
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Kombinationen Heizleistung [kW] Gesamt Leistungsaufnahme  
[kW]

Betriebs-
strom  
[A]

Leistungs-
faktor  
[%]

Innen-
gerät A

Innen-
gerät B

Innen-
gerät B

Innen-
gerät D

15+42+71 0,93 2,95 4,32 — 8,20 (3,20–11,60) 2,32 (0,77–3,75) 10,40 97
15+50+50 0,87 3,67 3,67 — 8,20 (3,20–11,60) 2,30 (0,77–3,57) 10,31 97
15+50+60 0,83 3,51 3,86 — 8,20 (3,20–11,60) 2,29 (0,77–3,57) 10,28 97
15+50+71 0,83 3,51 3,86 — 8,20 (3,20–11,60) 2,28 (0,77–3,57) 10,24 97
15+60+60 0,80 3,70 3,70 — 8,20 (3,20–11,60) 2,28 (0,77–3,57) 10,24 97
18+18+18 2,90 2,90 2,90 — 8,70 (3,20–11,60) 1,97 (0,78–3,88) 8,82 97
18+18+20 2,83 2,83 3,14 — 8,80 (3,20–11,60) 1,97 (0,79–4,26) 8,84 97
18+18+22 2,90 2,90 2,90 — 8,70 (3,20–11,60) 1,97 (0,78–3,88) 8,83 97
18+18+25 2,81 2,81 3,07 — 8,70 (3,20–11,60) 2,04 (0,77–3,80) 9,16 97
18+18+35 2,77 2,77 3,36 — 8,90 (3,20–11,60) 2,17 (0,77–3,75) 9,75 97
18+18+42 2,50 2,50 4,10 — 9,10 (3,20–11,60) 2,56 (0,77–3,95) 11,48 97
18+18+50 2,25 2,25 4,90 — 9,40 (3,20–11,60) 2,67 (0,77–3,85) 11,99 97
18+18+60 2,14 2,14 5,12 — 9,40 (3,20–11,60) 2,69 (0,77–3,75) 12,05 97
18+18+71 2,14 2,14 5,12 — 9,40 (3,20–11,60) 2,66 (0,77–3,75) 11,93 97
18+20+20 2,39 2,66 2,66 — 7,71 (3,10–11,20) 1,69 (0,80–4,54) 7,59 97
18+20+22 2,64 2,93 3,23 — 8,80 (3,20–11,60) 1,97 (0,79–4,26) 8,84 97
18+20+25 2,90 1,93 3,16 — 8,00 (3,20–11,60) 1,80 (0,79–4,14) 8,06 97
18+20+35 2,85 1,90 3,45 — 8,20 (3,20–11,60) 1,85 (0,78–3,99) 8,30 97
18+20+42 2,57 1,72 4,21 — 8,50 (3,20–11,60) 2,14 (0,77–3,74) 9,60 97
18+20+50 2,26 1,51 4,93 — 8,70 (3,20–11,60) 2,46 (0,77–3,85) 11,03 97
18+20+60 2,14 1,43 5,13 — 8,70 (3,20–11,60) 2,47 (0,77–3,85) 11,08 97
18+20+71 2,14 1,43 5,13 — 8,70 (3,20–11,60) 2,49 (0,77–3,75) 11,14 97
18+22+22 2,90 2,90 2,90 — 8,70 (3,20–11,60) 1,97 (0,78–3,88) 8,82 97
18+22+25 2,81 2,81 3,07 — 8,70 (3,20–11,60) 2,05 (0,77–3,80) 9,17 97
18+22+35 2,80 2,80 3,40 — 9,00 (3,20–11,60) 2,20 (0,77–3,75) 9,86 97
18+22+42 2,56 2,56 4,19 — 9,30 (3,20–11,60) 2,62 (0,77–3,95) 11,74 97
18+22+50 2,25 2,25 4,90 — 9,40 (3,20–11,60) 2,68 (0,77–3,85) 12,00 97
18+22+60 2,14 2,14 5,12 — 9,40 (3,20–11,60) 2,69 (0,77–3,75) 12,05 97
18+22+71 2,14 2,14 5,12 — 9,40 (3,20–11,60) 2,66 (0,77–3,75) 11,91 97
18+25+25 2,77 3,02 3,02 — 8,80 (3,20–11,60) 2,13 (0,77–3,76) 9,54 97
18+25+35 2,76 3,01 3,34 — 9,10 (3,20–11,60) 2,29 (0,77–3,74) 10,28 97
18+25+42 2,52 2,75 4,13 — 9,40 (3,20–11,60) 2,65 (0,77–3,95) 11,89 97
18+25+50 2,20 2,40 4,80 — 9,40 (3,20–11,60) 2,68 (0,77–3,75) 12,03 97
18+25+60 2,10 2,29 5,02 — 9,40 (3,20–11,60) 2,67 (0,77–3,75) 11,99 97
18+25+71 2,10 2,29 5,02 — 9,40 (3,20–11,60) 2,66 (0,77–3,75) 11,92 97
18+35+35 2,75 3,33 3,33 — 9,40 (3,20–11,60) 2,48 (0,77–3,81) 11,13 97
18+35+42 2,44 2,96 4,00 — 9,40 (3,20–11,60) 2,66 (0,77–3,85) 11,93 97
18+35+50 2,14 2,59 4,67 — 9,40 (3,20–11,60) 2,69 (0,77–3,75) 12,05 97
18+35+60 2,04 2,47 4,89 — 9,40 (3,20–11,60) 2,66 (0,77–3,75) 11,92 97
18+35+71 2,04 2,47 4,89 — 9,40 (3,20–11,60) 2,66 (0,77–3,75) 11,92 97
18+42+42 2,20 3,60 3,60 — 9,40 (3,20–11,60) 2,68 (0,77–3,75) 12,02 97
18+42+50 1,95 3,19 4,26 — 9,40 (3,20–11,60) 2,66 (0,77–3,75) 11,92 97
18+42+60 1,87 3,06 4,47 — 9,40 (3,20–11,60) 2,63 (0,77–3,57) 11,80 97
18+42+71 1,87 3,06 4,47 — 9,40 (3,20–11,60) 2,63 (0,77–3,57) 11,77 97
18+50+50 1,75 3,82 3,82 — 9,40 (3,20–11,60) 2,62 (0,77–3,57) 11,74 97
18+50+60 1,69 3,68 4,04 — 9,40 (3,20–11,60) 2,51 (0,77–3,54) 11,24 97
18+50+71 1,69 3,68 4,04 — 9,40 (3,20–11,60) 2,46 (0,76–3,53) 11,02 97
18+60+60 1,62 3,89 3,89 — 9,40 (3,20–11,60) 2,46 (0,76–3,53) 11,01 97
20+20+20 2,20 2,20 2,20 — 6,60 (3,10–10,50) 1,42 (0,82–4,72) 6,38 97
20+20+22 2,48 2,48 2,73 — 7,69 (3,10–11,20) 1,69 (0,80–4,54) 7,59 97
20+20+25 2,46 2,46 3,08 — 8,00 (3,20–11,40) 1,77 (0,80–4,50) 7,93 97
20+20+35 2,24 2,24 3,92 — 8,40 (3,20–11,60) 1,87 (0,80–4,40) 8,39 97
20+20+42 1,77 1,77 4,35 — 7,90 (3,20–11,60) 1,79 (0,78–3,88) 8,01 97
20+20+50 1,52 1,52 4,97 — 8,00 (3,20–11,60) 2,17 (0,77–3,88) 9,75 97
20+20+60 1,43 1,43 5,14 — 8,00 (3,20–11,60) 2,26 (0,77–3,95) 10,12 97
20+20+71 1,43 1,43 5,14 — 8,00 (3,20–11,60) 2,26 (0,77–3,85) 10,14 97
20+22+22 2,75 3,03 3,03 — 8,81 (3,20–11,60) 1,97 (0,79–4,26) 8,84 97
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Kombinationen Heizleistung [kW] Gesamt Leistungsaufnahme  
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20+22+25 1,93 2,90 3,16 — 8,00 (3,20–11,60) 1,80 (0,79–4,14) 8,05 97
20+22+35 1,95 2,92 3,54 — 8,40 (3,20–11,60) 1,89 (0,78–3,99) 8,49 97
20+22+42 1,76 2,63 4,31 — 8,70 (3,20–11,60) 2,19 (0,77–3,74) 9,83 97
20+22+50 1,51 2,26 4,93 — 8,70 (3,20–11,60) 2,46 (0,77–3,85) 11,03 97
20+22+60 1,43 2,14 5,13 — 8,70 (3,20–11,60) 2,47 (0,77–3,85) 11,08 97
20+22+71 1,43 2,14 5,13 — 8,70 (3,20–11,60) 2,49 (0,77–3,75) 11,14 97
20+25+25 1,90 3,10 3,10 — 8,10 (3,20–11,60) 1,82 (0,78–4,03) 8,17 97
20+25+35 1,91 3,12 3,47 — 8,50 (3,20–11,60) 1,92 (0,78–3,88) 8,62 97
20+25+42 1,71 2,80 4,19 — 8,70 (3,20–11,60) 2,27 (0,77–3,79) 10,16 97
20+25+50 1,47 2,41 4,82 — 8,70 (3,20–11,60) 2,46 (0,77–3,85) 11,03 97
20+25+60 1,40 2,29 5,02 — 8,70 (3,20–11,60) 2,47 (0,77–3,85) 11,08 97
20+25+71 1,40 2,29 5,02 — 8,70 (3,20–11,60) 2,49 (0,77–3,75) 11,15 97
20+35+35 1,88 3,41 3,41 — 8,70 (3,20–11,60) 2,04 (0,77–3,80) 9,15 97
20+35+42 1,65 3,00 4,05 — 8,70 (3,20–11,60) 2,36 (0,77–3,88) 10,60 97
20+35+50 1,43 2,60 4,67 — 8,70 (3,20–11,60) 2,47 (0,77–3,85) 11,08 97
20+35+60 1,36 2,47 4,87 — 8,70 (3,20–11,60) 2,49 (0,77–3,75) 11,14 97
20+35+71 1,36 2,47 4,87 — 8,70 (3,20–11,60) 2,47 (0,77–3,75) 11,08 97
20+42+42 1,47 3,61 3,61 — 8,70 (3,20–11,60) 2,46 (0,77–3,85) 11,02 97
20+42+50 1,29 3,17 4,23 — 8,70 (3,20–11,60) 2,47 (0,77–3,75) 11,09 97
20+42+60 1,23 3,03 4,43 — 8,70 (3,20–11,60) 2,46 (0,77–3,75) 11,02 97
20+42+71 1,23 3,03 4,43 — 8,70 (3,20–11,60) 2,44 (0,77–3,57) 10,94 97
20+50+50 1,15 3,77 3,77 — 8,70 (3,20–11,60) 2,43 (0,77–3,57) 10,91 97
20+50+60 1,11 3,62 3,97 — 8,70 (3,20–11,60) 2,42 (0,77–3,57) 10,85 97
20+50+71 1,11 3,62 3,97 — 8,70 (3,20–11,60) 2,38 (0,77–3,56) 10,65 97
20+60+60 1,06 3,82 3,82 — 8,70 (3,20–11,60) 2,37 (0,77–3,56) 10,64 97
22+22+22 2,90 2,90 2,90 — 8,70 (3,20–11,60) 1,97 (0,78–3,88) 8,82 97
22+22+25 2,85 2,85 3,11 — 8,80 (3,20–11,60) 2,07 (0,77–3,80) 9,27 97
22+22+35 2,86 2,86 3,47 — 9,20 (3,20–11,60) 2,25 (0,77–3,75) 10,08 97
22+22+42 2,59 2,59 4,23 — 9,40 (3,20–11,60) 2,65 (0,77–3,95) 11,86 97
22+22+50 2,25 2,25 4,90 — 9,40 (3,20–11,60) 2,68 (0,77–3,85) 12,00 97
22+22+60 2,14 2,14 5,12 — 9,40 (3,20–11,60) 2,69 (0,77–3,75) 12,04 97
22+22+71 2,14 2,14 5,12 — 9,40 (3,20–11,60) 2,66 (0,77–3,75) 11,92 97
22+25+25 2,80 3,05 3,05 — 8,90 (3,20–11,60) 2,15 (0,77–3,76) 9,64 97
22+25+35 2,82 3,07 3,41 — 9,30 (3,20–11,60) 2,35 (0,77–3,74) 10,52 97
22+25+42 2,52 2,75 4,13 — 9,40 (3,20–11,60) 2,65 (0,77–3,95) 11,89 97
22+25+50 2,20 2,40 4,80 — 9,40 (3,20–11,60) 2,68 (0,77–3,75) 12,03 97
22+25+60 2,10 2,29 5,02 — 9,40 (3,20–11,60) 2,67 (0,77–3,75) 11,99 97
22+25+71 2,10 2,29 5,02 — 9,40 (3,20–11,60) 2,66 (0,77–3,75) 11,92 97
22+35+35 2,75 3,33 3,33 — 9,40 (3,20–11,60) 2,48 (0,77–3,81) 11,12 97
22+35+42 2,44 2,96 4,00 — 9,40 (3,20–11,60) 2,66 (0,77–3,85) 11,92 97
22+35+50 2,14 2,59 4,67 — 9,40 (3,20–11,60) 2,69 (0,77–3,75) 12,05 97
22+35+60 2,04 2,47 4,89 — 9,40 (3,20–11,60) 2,66 (0,77–3,75) 11,92 97
22+35+71 2,04 2,47 4,89 — 9,40 (3,20–11,60) 2,66 (0,77–3,75) 11,92 97
22+42+42 2,20 3,60 3,60 — 9,40 (3,20–11,60) 2,68 (0,77–3,75) 12,03 97
22+42+50 1,95 3,19 4,26 — 9,40 (3,20–11,60) 2,66 (0,77–3,75) 11,92 97
22+42+60 1,87 3,06 4,47 — 9,40 (3,20–11,60) 2,63 (0,77–3,57) 11,80 97
22+42+71 1,87 3,06 4,47 — 9,40 (3,20–11,60) 2,62 (0,77–3,57) 11,76 97
22+50+50 1,75 3,82 3,82 — 9,40 (3,20–11,60) 2,62 (0,77–3,57) 11,74 97
22+50+60 1,69 3,68 4,04 — 9,40 (3,20–11,60) 2,51 (0,77–3,54) 11,24 97
22+50+71 1,69 3,68 4,04 — 9,40 (3,20–11,60) 2,46 (0,76–3,53) 11,02 97
22+60+60 1,62 3,89 3,89 — 9,40 (3,20–11,60) 2,46 (0,76–3,53) 11,02 97
25+25+25 3,00 3,00 3,00 — 9,00 (3,20–11,60) 2,24 (0,77–3,71) 10,06 97
25+25+35 3,02 3,02 3,36 — 9,40 (3,20–11,60) 2,45 (0,77–3,79) 10,99 97
25+25+42 2,69 2,69 4,03 — 9,40 (3,20–11,60) 2,65 (0,77–3,95) 11,89 97
25+25+50 2,35 2,35 4,70 — 9,40 (3,20–11,60) 2,69 (0,77–3,75) 12,05 97
25+25+60 2,24 2,24 4,92 — 9,40 (3,20–11,60) 2,66 (0,77–3,75) 11,94 97
25+25+71 2,24 2,24 4,92 — 9,40 (3,20–11,60) 2,66 (0,77–3,75) 11,93 97
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Kombinationen Heizleistung [kW] Gesamt Leistungsaufnahme  
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Innen-
gerät D

25+35+35 2,92 3,24 3,24 — 9,40 (3,20–11,60) 2,56 (0,77–3,88) 11,46 97
25+35+42 2,60 2,89 3,90 — 9,40 (3,20–11,60) 2,66 (0,77–3,85) 11,92 97
25+35+50 2,29 2,54 4,57 — 9,40 (3,20–11,60) 2,67 (0,77–3,75) 11,99 97
25+35+60 2,18 2,43 4,79 — 9,40 (3,20–11,60) 2,66 (0,77–3,75) 11,92 97
25+35+71 2,18 2,43 4,79 — 9,40 (3,20–11,60) 2,64 (0,77–3,57) 11,82 97
25+42+42 2,35 3,53 3,53 — 9,40 (3,20–11,60) 2,69 (0,77–3,75) 12,04 97
25+42+50 2,09 3,13 4,18 — 9,40 (3,20–11,60) 2,64 (0,77–3,57) 11,82 97
25+42+60 2,00 3,00 4,39 — 9,40 (3,20–11,60) 2,63 (0,77–3,57) 11,77 97
25+42+71 2,00 3,00 4,39 — 9,40 (3,20–11,60) 2,62 (0,77–3,57) 11,74 97
25+50+50 1,88 3,76 3,76 — 9,40 (3,20–11,60) 2,57 (0,77–3,56) 11,50 97
25+50+60 1,81 3,62 3,97 — 9,40 (3,20–11,60) 2,51 (0,77–3,54) 11,24 97
25+60+60 1,74 3,83 3,83 — 9,40 (3,20–11,60) 2,40 (0,76–3,52) 10,76 97
35+35+35 3,13 3,13 3,13 — 9,40 (3,20–11,60) 2,65 (0,77–3,95) 11,86 97
35+35+42 2,81 2,81 3,79 — 9,40 (3,20–11,60) 2,67 (0,77–3,85) 11,98 97
35+35+50 2,47 2,47 4,45 — 9,40 (3,20–11,60) 2,66 (0,77–3,75) 11,93 97
35+35+60 2,36 2,36 4,67 — 9,40 (3,20–11,60) 2,65 (0,77–3,57) 11,87 97
35+35+71 2,36 2,36 4,67 — 9,40 (3,20–11,60) 2,63 (0,77–3,57) 11,79 97
35+42+42 2,54 3,43 3,43 — 9,40 (3,20–11,60) 2,67 (0,77–3,75) 11,99 97
35+42+50 2,27 3,06 4,08 — 9,40 (3,20–11,60) 2,63 (0,77–3,57) 11,80 97
35+42+60 2,17 2,93 4,29 — 9,40 (3,20–11,60) 2,62 (0,77–3,57) 11,73 97
35+50+50 2,04 3,68 3,68 — 9,40 (3,20–11,60) 2,51 (0,77–3,54) 11,24 97
35+50+60 1,97 3,54 3,89 — 9,40 (3,20–11,60) 2,46 (0,76–3,53) 11,03 97
42+42+42 3,13 3,13 3,13 — 9,40 (3,20–11,60) 2,63 (0,77–3,57) 11,81 97
42+42+50 2,82 2,82 3,76 — 9,40 (3,20–11,60) 2,56 (0,77–3,56) 11,49 97
42+42+60 2,71 2,71 3,97 — 9,40 (3,20–11,60) 2,51 (0,77–3,54) 11,24 97
42+50+50 2,56 3,42 3,42 — 9,40 (3,20–11,60) 2,40 (0,76–3,52) 10,78 97
15+15+15+15 1,70 1,70 1,70 1,70 6,80 (3,10–9,90) 1,13 (0,79–3,23) 4,96 99
15+15+15+18 1,98 1,98 1,98 2,37 8,31 (3,10–11,60) 1,55 (0,79–3,80) 6,81 99
15+15+15+20 1,68 1,68 1,68 2,25 7,29 (3,10–9,90) 1,27 (0,79–3,23) 5,58 99
15+15+15+22 1,86 1,86 1,86 2,73 8,31 (3,10–11,60) 1,55 (0,79–3,80) 6,81 99
15+15+15+25 1,86 1,86 1,86 3,11 8,69 (3,10–11,60) 1,65 (0,79–3,80) 7,27 99
15+15+15+35 1,40 1,40 1,40 3,30 7,50 (3,10–11,60) 1,42 (0,79–3,71) 6,26 99
15+15+15+42 1,26 1,26 1,26 4,01 7,80 (3,20–11,60) 1,53 (0,78–3,39) 6,70 99
15+15+15+50 1,08 1,08 1,08 4,57 7,80 (3,20–11,60) 1,75 (0,76–3,31) 7,71 99
15+15+15+60 1,02 1,02 1,02 4,74 7,80 (3,20–11,60) 1,88 (0,76–3,31) 8,24 99
15+15+15+71 1,02 1,02 1,02 4,74 7,80 (3,20–11,60) 1,91 (0,76–3,31) 8,40 99
15+15+18+18 1,36 1,36 2,64 2,64 8,00 (3,20–11,60) 1,50 (0,79–3,51) 6,60 99
15+15+18+20 1,94 1,94 2,33 2,59 8,80 (3,10–11,60) 1,69 (0,79–3,81) 7,40 99
15+15+18+22 1,36 1,36 2,64 2,64 8,00 (3,20–11,60) 1,50 (0,79–3,51) 6,61 99
15+15+18+25 1,32 1,32 2,56 2,80 8,00 (3,20–11,60) 1,50 (0,78–3,46) 6,58 99
15+15+18+35 1,17 1,17 2,26 3,70 8,30 (3,20–11,60) 1,55 (0,78–3,35) 6,79 99
15+15+18+42 1,02 1,02 1,97 4,30 8,30 (3,20–11,60) 1,75 (0,76–3,31) 7,68 99
15+15+18+50 0,97 0,97 1,88 4,49 8,30 (3,20–11,60) 2,03 (0,76–3,65) 8,90 99
15+15+18+60 0,97 0,97 1,88 4,49 8,30 (3,20–11,60) 2,09 (0,76–3,65) 9,19 99
15+15+18+71 1,66 1,66 2,14 2,14 7,60 (3,20–11,60) 1,93 (0,76–3,65) 8,48 99
15+15+20+20 1,67 1,67 2,23 2,23 7,80 (3,10–10,70) 1,41 (0,79–3,50) 6,18 99
15+15+20+22 1,83 1,83 2,44 2,69 8,79 (3,10–11,60) 1,69 (0,79–3,81) 7,40 99
15+15+20+25 1,43 1,43 1,86 3,38 8,10 (3,20–11,60) 1,54 (0,79–3,68) 6,75 99
15+15+20+35 1,25 1,25 1,62 3,98 8,10 (3,20–11,60) 1,57 (0,79–3,59) 6,89 99
15+15+20+42 1,08 1,08 1,39 4,56 8,10 (3,20–11,60) 1,67 (0,77–3,30) 7,33 99
15+15+20+50 1,02 1,02 1,32 4,74 8,10 (3,20–11,60) 1,93 (0,76–3,31) 8,46 99
15+15+20+60 1,02 1,02 1,32 4,74 8,10 (3,20–11,60) 1,99 (0,76–3,31) 8,72 99
15+15+20+71 1,36 1,36 2,64 2,64 8,00 (3,20–11,60) 1,98 (0,76–3,65) 8,70 99
15+15+22+22 1,32 1,32 2,56 2,80 8,00 (3,20–11,60) 1,50 (0,79–3,51) 6,60 99
15+15+22+25 1,32 1,32 2,56 3,10 8,30 (3,20–11,60) 1,56 (0,78–3,46) 6,83 99
15+15+22+35 1,17 1,17 2,26 3,70 8,30 (3,20–11,60) 1,62 (0,78–3,35) 7,12 99
15+15+22+42 1,02 1,02 1,97 4,30 8,30 (3,20–11,60) 1,83 (0,76–3,31) 8,03 99
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15+15+22+50 0,97 0,97 1,88 4,49 8,30 (3,20–11,60) 2,05 (0,76–3,65) 9,02 99
15+15+22+60 0,97 0,97 1,88 4,49 8,30 (3,20–11,60) 2,09 (0,76–3,65) 9,19 99
15+15+22+71 1,28 1,28 2,72 2,72 8,00 (3,20–11,60) 2,03 (0,76–3,65) 8,93 99
15+15+25+25 1,28 1,28 2,72 3,02 8,30 (3,20–11,60) 1,55 (0,78–3,38) 6,80 99
15+15+25+35 1,14 1,14 2,41 3,61 8,30 (3,20–11,60) 1,67 (0,77–3,30) 7,34 99
15+15+25+42 0,99 0,99 2,10 4,21 8,30 (3,20–11,60) 1,91 (0,76–3,31) 8,38 99
15+15+25+50 0,95 0,95 2,01 4,40 8,30 (3,20–11,60) 2,06 (0,76–3,65) 9,03 99
15+15+25+60 0,95 0,95 2,01 4,40 8,30 (3,20–11,60) 2,11 (0,76–3,65) 9,26 99
15+15+25+71 1,24 1,24 2,91 2,91 8,30 (3,20–11,60) 2,13 (0,76–3,65) 9,35 99
15+15+35+35 1,10 1,10 2,59 3,50 8,30 (3,20–11,60) 1,84 (0,76–3,22) 8,07 99
15+15+35+42 0,97 0,97 2,27 4,09 8,30 (3,20–11,60) 1,98 (0,76–3,31) 8,68 99
15+15+35+50 0,92 0,92 2,17 4,29 8,30 (3,20–11,60) 2,10 (0,76–3,65) 9,21 99
15+15+35+60 0,92 0,92 2,17 4,29 8,30 (3,20–11,60) 2,13 (0,76–3,65) 9,35 99
15+15+35+71 0,99 0,99 3,16 3,16 8,30 (3,20–11,60) 2,14 (0,76–3,65) 9,40 99
15+15+42+42 0,88 0,88 2,80 3,74 8,30 (3,20–11,60) 2,07 (0,76–3,65) 9,11 99
15+15+42+50 0,84 0,84 2,68 3,93 8,30 (3,20–11,60) 2,14 (0,76–3,65) 9,41 99
15+15+42+60 0,84 0,84 2,68 3,93 8,30 (3,20–11,60) 2,13 (0,76–3,65) 9,35 99
15+15+42+71 0,79 0,79 3,36 3,36 8,30 (3,20–11,60) 2,11 (0,76–3,65) 9,26 99
15+15+50+50 0,76 0,76 3,23 3,54 8,30 (3,20–11,60) 2,09 (0,76–3,46) 9,18 99
15+15+50+60 1,25 2,42 2,42 2,42 8,50 (3,20–11,60) 2,12 (0,76–3,46) 9,29 99
15+18+18+18 1,34 2,61 2,61 1,74 8,30 (3,20–11,60) 1,55 (0,76–3,25) 6,83 99
15+18+18+20 1,25 2,42 2,42 2,42 8,50 (3,20–11,60) 1,59 (0,78–3,39) 6,97 99
15+18+18+22 1,21 2,36 2,36 2,57 8,50 (3,20–11,60) 1,59 (0,76–3,25) 7,00 99
15+18+18+25 1,22 2,36 2,36 2,86 8,80 (3,20–11,60) 1,69 (0,76–3,28) 7,40 99
15+18+18+35 1,09 2,12 2,12 3,47 8,80 (3,20–11,60) 1,79 (0,76–3,31) 7,88 99
15+18+18+42 0,97 1,87 1,87 4,09 8,80 (3,20–11,60) 2,02 (0,76–3,65) 8,87 99
15+18+18+50 0,92 1,79 1,79 4,29 8,80 (3,20–11,60) 2,26 (0,76–3,65) 9,91 99
15+18+18+60 0,92 1,79 1,79 4,29 8,80 (3,20–11,60) 2,27 (0,76–3,65) 9,97 99
15+18+18+71 1,46 2,84 1,90 1,90 8,10 (3,20–11,60) 2,07 (0,76–3,65) 9,11 99
15+18+20+20 1,34 2,61 1,74 2,61 8,30 (3,20–11,60) 1,57 (0,79–3,63) 6,89 99
15+18+20+22 1,31 2,54 1,69 2,77 8,30 (3,20–11,60) 1,55 (0,78–3,39) 6,81 99
15+18+20+25 1,31 2,53 1,69 3,07 8,60 (3,20–11,60) 1,60 (0,77–3,33) 7,02 99
15+18+20+35 1,16 2,25 1,50 3,69 8,60 (3,20–11,60) 1,69 (0,76–3,26) 7,42 99
15+18+20+42 1,02 1,97 1,31 4,30 8,60 (3,20–11,60) 1,96 (0,76–3,31) 8,59 99
15+18+20+50 0,97 1,88 1,25 4,50 8,60 (3,20–11,60) 2,15 (0,76–3,65) 9,44 99
15+18+20+60 0,97 1,88 1,25 4,50 8,60 (3,20–11,60) 2,19 (0,76–3,65) 9,61 99
15+18+20+71 1,25 2,42 2,42 2,42 8,50 (3,20–11,60) 2,19 (0,76–3,65) 9,63 99
15+18+22+22 1,21 2,36 2,36 2,57 8,50 (3,20–11,60) 1,59 (0,76–3,25) 7,00 99
15+18+22+25 1,22 2,36 2,36 2,86 8,80 (3,20–11,60) 1,69 (0,76–3,28) 7,40 99
15+18+22+35 1,09 2,12 2,12 3,47 8,80 (3,20–11,60) 1,88 (0,76–3,31) 8,25 99
15+18+22+42 0,97 1,87 1,87 4,09 8,80 (3,20–11,60) 2,10 (0,76–3,65) 9,24 99
15+18+22+50 0,92 1,79 1,79 4,29 8,80 (3,20–11,60) 2,26 (0,76–3,65) 9,91 99
15+18+22+60 0,92 1,79 1,79 4,29 8,80 (3,20–11,60) 2,27 (0,76–3,65) 9,96 99
15+18+22+71 1,19 2,30 2,51 2,79 8,80 (3,20–11,60) 2,25 (0,76–3,65) 9,90 99
15+18+25+25 1,07 2,07 2,26 3,39 8,80 (3,20–11,60) 1,73 (0,76–3,31) 7,61 99
15+18+25+35 0,95 1,84 2,01 4,01 8,80 (3,20–11,60) 1,96 (0,76–3,31) 8,61 99
15+18+25+42 0,91 1,76 1,92 4,21 8,80 (3,20–11,60) 2,18 (0,76–3,65) 9,56 99
15+18+25+50 0,91 1,76 1,92 4,21 8,80 (3,20–11,60) 2,27 (0,76–3,65) 9,97 99
15+18+25+60 1,15 2,23 2,71 2,71 8,80 (3,20–11,60) 2,26 (0,76–3,65) 9,92 99
15+18+25+71 1,04 2,02 2,44 3,30 8,80 (3,20–11,60) 2,25 (0,76–3,65) 9,89 99
15+18+35+35 0,92 1,79 2,17 3,91 8,80 (3,20–11,60) 2,12 (0,76–3,31) 9,29 99
15+18+35+42 0,89 1,72 2,08 4,11 8,80 (3,20–11,60) 2,20 (0,76–3,65) 9,66 99
15+18+35+50 0,89 1,72 2,08 4,11 8,80 (3,20–11,60) 2,27 (0,76–3,65) 9,97 99
15+18+35+60 0,95 1,84 3,01 3,01 8,80 (3,20–11,60) 2,25 (0,76–3,65) 9,89 99
15+18+35+71 0,85 1,65 2,70 3,60 8,80 (3,20–11,60) 2,23 (0,76–3,65) 9,79 99
15+18+42+42 0,82 1,59 2,60 3,80 8,80 (3,20–11,60) 2,27 (0,76–3,65) 9,96 99
15+18+42+50 0,77 1,50 3,27 3,27 8,80 (3,20–11,60) 2,23 (0,76–3,65) 9,78 99
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15+18+42+60 0,74 1,44 3,15 3,46 8,80 (3,20–11,60) 2,19 (0,76–3,46) 9,63 99
15+18+50+50 1,62 2,09 2,09 2,09 7,90 (3,20–11,60) 1,95 (0,76–3,46) 8,55 99
15+18+50+60 1,46 1,90 1,90 2,84 8,10 (3,20–11,60) 1,99 (0,76–3,46) 8,74 99
15+20+20+20 1,66 2,21 2,21 2,21 8,29 (3,10–11,60) 1,55 (0,79–3,80) 6,81 99
15+20+20+22 1,41 1,83 1,83 3,33 8,40 (3,20–11,60) 1,59 (0,79–3,63) 6,99 99
15+20+20+25 1,24 1,61 1,61 3,94 8,40 (3,20–11,60) 1,58 (0,79–3,58) 6,95 99
15+20+20+35 1,07 1,39 1,39 4,55 8,40 (3,20–11,60) 1,71 (0,78–3,50) 7,52 99
15+20+20+42 1,02 1,32 1,32 4,74 8,40 (3,20–11,60) 1,83 (0,76–3,22) 8,04 99
15+20+20+50 1,02 1,32 1,32 4,74 8,40 (3,20–11,60) 2,04 (0,76–3,31) 8,96 99
15+20+20+60 1,34 1,74 2,61 2,61 8,30 (3,20–11,60) 2,05 (0,76–3,65) 9,02 99
15+20+20+71 1,34 1,73 2,60 2,83 8,50 (3,20–11,60) 2,15 (0,76–3,65) 9,44 99
15+20+22+22 1,31 1,69 2,53 3,07 8,60 (3,20–11,60) 1,61 (0,78–3,39) 7,06 99
15+20+22+25 1,16 1,50 2,25 3,69 8,60 (3,20–11,60) 1,60 (0,77–3,33) 7,02 99
15+20+22+35 1,02 1,31 1,97 4,30 8,60 (3,20–11,60) 1,77 (0,76–3,26) 7,76 99
15+20+22+42 0,97 1,25 1,88 4,50 8,60 (3,20–11,60) 2,04 (0,76–3,31) 8,96 99
15+20+22+50 0,97 1,25 1,88 4,50 8,60 (3,20–11,60) 2,15 (0,76–3,65) 9,44 99
15+20+22+60 1,32 1,70 2,79 2,79 8,60 (3,20–11,60) 2,19 (0,76–3,65) 9,61 99
15+20+22+71 1,27 1,65 2,69 2,99 8,60 (3,20–11,60) 2,22 (0,76–3,65) 9,75 99
15+20+25+25 1,13 1,47 2,40 3,60 8,60 (3,20–11,60) 1,64 (0,76–3,29) 7,19 99
15+20+25+35 0,99 1,29 2,11 4,21 8,60 (3,20–11,60) 1,83 (0,76–3,22) 8,05 99
15+20+25+42 0,95 1,23 2,01 4,41 8,60 (3,20–11,60) 2,07 (0,76–3,31) 9,08 99
15+20+25+50 0,95 1,23 2,01 4,41 8,60 (3,20–11,60) 2,18 (0,76–3,65) 9,55 99
15+20+25+60 1,23 1,59 2,89 2,89 8,60 (3,20–11,60) 2,21 (0,76–3,65) 9,69 99
15+20+25+71 1,10 1,42 2,59 3,49 8,60 (3,20–11,60) 2,22 (0,76–3,65) 9,74 99
15+20+35+35 0,97 1,25 2,28 4,10 8,60 (3,20–11,60) 1,97 (0,76–3,28) 8,66 99
15+20+35+42 0,93 1,20 2,18 4,30 8,60 (3,20–11,60) 2,09 (0,76–3,31) 9,17 99
15+20+35+50 0,93 1,20 2,18 4,30 8,60 (3,20–11,60) 2,19 (0,76–3,65) 9,60 99
15+20+35+60 0,99 1,29 3,16 3,16 8,60 (3,20–11,60) 2,22 (0,76–3,65) 9,74 99
15+20+35+71 0,89 1,15 2,81 3,75 8,60 (3,20–11,60) 2,21 (0,76–3,65) 9,69 99
15+20+42+42 0,85 1,10 2,70 3,95 8,60 (3,20–11,60) 2,18 (0,76–3,65) 9,58 99
15+20+42+50 0,80 1,03 3,38 3,38 8,60 (3,20–11,60) 2,21 (0,76–3,65) 9,68 99
15+20+42+60 0,77 1,00 3,26 3,58 8,60 (3,20–11,60) 2,19 (0,76–3,65) 9,63 99
15+20+50+50 1,26 2,45 2,45 2,45 8,60 (3,20–11,60) 2,14 (0,76–3,46) 9,41 99
15+20+50+60 1,26 2,44 2,44 2,66 8,80 (3,20–11,60) 2,18 (0,76–3,46) 9,57 99
15+22+22+22 1,22 2,36 2,36 2,86 8,80 (3,20–11,60) 1,65 (0,76–3,25) 7,24 99
15+22+22+25 1,09 2,12 2,12 3,47 8,80 (3,20–11,60) 1,70 (0,76–3,28) 7,49 99
15+22+22+35 0,97 1,87 1,87 4,09 8,80 (3,20–11,60) 1,96 (0,76–3,31) 8,60 99
15+22+22+42 0,92 1,79 1,79 4,29 8,80 (3,20–11,60) 2,16 (0,76–3,65) 9,49 99
15+22+22+50 0,92 1,79 1,79 4,29 8,80 (3,20–11,60) 2,26 (0,76–3,65) 9,92 99
15+22+22+60 1,23 2,38 2,60 2,60 8,80 (3,20–11,60) 2,27 (0,76–3,65) 9,97 99
15+22+22+71 1,19 2,30 2,51 2,79 8,80 (3,20–11,60) 2,26 (0,76–3,65) 9,91 99
15+22+25+25 1,07 2,07 2,26 3,39 8,80 (3,20–11,60) 1,81 (0,76–3,31) 7,96 99
15+22+25+35 0,95 1,84 2,01 4,01 8,80 (3,20–11,60) 2,04 (0,76–3,31) 8,98 99
15+22+25+42 0,91 1,76 1,92 4,21 8,80 (3,20–11,60) 2,18 (0,76–3,65) 9,57 99
15+22+25+50 0,91 1,76 1,92 4,21 8,80 (3,20–11,60) 2,27 (0,76–3,65) 9,97 99
15+22+25+60 1,15 2,23 2,71 2,71 8,80 (3,20–11,60) 2,26 (0,76–3,65) 9,93 99
15+22+25+71 1,04 2,02 2,44 3,30 8,80 (3,20–11,60) 2,25 (0,76–3,65) 9,89 99
15+22+35+35 0,92 1,79 2,17 3,91 8,80 (3,20–11,60) 2,11 (0,76–3,31) 9,29 99
15+22+35+42 0,89 1,72 2,08 4,11 8,80 (3,20–11,60) 2,20 (0,76–3,65) 9,66 99
15+22+35+50 0,89 1,72 2,08 4,11 8,80 (3,20–11,60) 2,27 (0,76–3,65) 9,97 99
15+22+35+60 0,95 1,84 3,01 3,01 8,80 (3,20–11,60) 2,25 (0,76–3,65) 9,90 99
15+22+35+71 0,85 1,65 2,70 3,60 8,80 (3,20–11,60) 2,23 (0,76–3,65) 9,79 99
15+22+42+42 0,82 1,59 2,60 3,80 8,80 (3,20–11,60) 2,27 (0,76–3,65) 9,97 99
15+22+42+50 0,77 1,50 3,27 3,27 8,80 (3,20–11,60) 2,23 (0,76–3,65) 9,78 99
15+22+42+60 1,20 2,53 2,53 2,53 8,80 (3,20–11,60) 2,19 (0,76–3,46) 9,64 99
15+22+50+50 1,16 2,46 2,46 2,73 8,80 (3,20–11,60) 2,17 (0,76–3,46) 9,51 99
15+25+25+25 1,05 2,22 2,22 3,32 8,80 (3,20–11,60) 1,88 (0,76–3,31) 8,24 99
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15+25+25+35 0,93 1,97 1,97 3,94 8,80 (3,20–11,60) 2,12 (0,76–3,31) 9,29 99
15+25+25+42 0,89 1,89 1,89 4,14 8,80 (3,20–11,60) 2,20 (0,76–3,65) 9,66 99
15+25+25+50 0,89 1,89 1,89 4,14 8,80 (3,20–11,60) 2,27 (0,76–3,65) 9,97 99
15+25+25+60 1,12 2,38 2,65 2,65 8,80 (3,20–11,60) 2,26 (0,76–3,65) 9,90 99
15+25+25+71 1,02 2,16 2,39 3,23 8,80 (3,20–11,60) 2,23 (0,76–3,65) 9,79 99
15+25+35+35 0,91 1,92 2,13 3,84 8,80 (3,20–11,60) 2,14 (0,76–3,31) 9,39 99
15+25+35+42 0,87 1,84 2,05 4,04 8,80 (3,20–11,60) 2,23 (0,76–3,65) 9,81 99
15+25+35+50 0,93 1,97 2,95 2,95 8,80 (3,20–11,60) 2,26 (0,76–3,65) 9,92 99
15+25+35+60 0,84 1,77 2,65 3,54 8,80 (3,20–11,60) 2,25 (0,76–3,65) 9,86 99
15+25+42+42 0,80 1,70 2,55 3,74 8,80 (3,20–11,60) 2,27 (0,76–3,65) 9,97 99
15+25+42+50 0,76 1,61 3,22 3,22 8,80 (3,20–11,60) 2,21 (0,76–3,46) 9,71 99
15+25+42+60 1,09 2,57 2,57 2,57 8,80 (3,20–11,60) 2,19 (0,76–3,46) 9,61 99
15+25+50+50 0,99 2,33 2,33 3,15 8,80 (3,20–11,60) 2,16 (0,76–3,46) 9,50 99
15+35+35+35 0,89 2,08 2,08 3,75 8,80 (3,20–11,60) 2,15 (0,76–3,31) 9,46 99
15+35+35+42 0,85 2,00 2,00 3,95 8,80 (3,20–11,60) 2,24 (0,76–3,65) 9,83 99
15+35+35+50 0,91 2,13 2,88 2,88 8,80 (3,20–11,60) 2,25 (0,76–3,65) 9,90 99
15+35+35+60 0,82 1,92 2,60 3,46 8,80 (3,20–11,60) 2,22 (0,76–3,65) 9,77 99
15+35+42+42 0,84 2,65 2,65 2,65 8,80 (3,20–11,60) 2,26 (0,76–3,65) 9,91 99
15+35+42+50 2,25 2,25 2,25 2,25 9,00 (3,20–11,60) 2,25 (0,76–3,46) 9,86 99
15+42+42+42 2,40 2,40 2,40 1,60 8,80 (3,20–11,60) 2,21 (0,76–3,46) 9,71 99
18+18+18+18 2,25 2,25 2,25 2,25 9,00 (3,20–11,60) 1,82 (0,76–3,31) 8,00 99
18+18+18+20 2,20 2,20 2,20 2,40 9,00 (3,20–11,60) 1,73 (0,76–3,31) 7,61 99
18+18+18+22 2,21 2,21 2,21 2,68 9,30 (3,20–11,60) 1,89 (0,76–3,31) 8,28 99
18+18+18+25 2,01 2,01 2,01 3,28 9,30 (3,20–11,60) 1,90 (0,76–3,31) 8,36 99
18+18+18+35 1,79 1,79 1,79 3,92 9,30 (3,20–11,60) 2,06 (0,76–3,65) 9,05 99
18+18+18+42 1,72 1,72 1,72 4,13 9,30 (3,20–11,60) 2,28 (0,76–3,65) 10,02 99
18+18+18+50 1,72 1,72 1,72 4,13 9,30 (3,20–11,60) 2,38 (0,76–3,65) 10,46 99
18+18+18+60 2,58 2,58 1,72 1,72 8,60 (3,20–11,60) 2,17 (0,76–3,65) 9,54 99
18+18+18+71 2,40 2,40 1,60 2,40 8,80 (3,20–11,60) 2,19 (0,76–3,46) 9,61 99
18+18+20+20 2,37 2,37 1,58 2,58 8,90 (3,20–11,60) 1,65 (0,77–3,30) 7,26 99
18+18+20+22 2,35 2,35 1,56 2,84 9,10 (3,20–11,60) 1,77 (0,76–3,31) 7,78 99
18+18+20+25 2,11 2,11 1,41 3,46 9,10 (3,20–11,60) 1,79 (0,76–3,31) 7,86 99
18+18+20+35 1,88 1,88 1,25 4,10 9,10 (3,20–11,60) 1,98 (0,76–3,31) 8,72 99
18+18+20+42 1,80 1,80 1,20 4,30 9,10 (3,20–11,60) 2,24 (0,76–3,65) 9,84 99
18+18+20+50 1,80 1,80 1,20 4,30 9,10 (3,20–11,60) 2,35 (0,76–3,65) 10,31 99
18+18+20+60 2,25 2,25 2,25 2,25 9,00 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,65) 10,13 99
18+18+20+71 2,27 2,27 2,27 2,48 9,30 (3,20–11,60) 2,36 (0,76–3,65) 10,37 99
18+18+22+22 2,21 2,21 2,21 2,68 9,30 (3,20–11,60) 1,89 (0,76–3,31) 8,28 99
18+18+22+25 2,01 2,01 2,01 3,28 9,30 (3,20–11,60) 1,90 (0,76–3,31) 8,36 99
18+18+22+35 1,79 1,79 1,79 3,92 9,30 (3,20–11,60) 2,15 (0,76–3,65) 9,46 99
18+18+22+42 1,72 1,72 1,72 4,13 9,30 (3,20–11,60) 2,37 (0,76–3,65) 10,39 99
18+18+22+50 1,72 1,72 1,72 4,13 9,30 (3,20–11,60) 2,38 (0,76–3,65) 10,45 99
18+18+22+60 2,22 2,22 2,43 2,43 9,30 (3,20–11,60) 2,35 (0,76–3,65) 10,32 99
18+18+22+71 2,16 2,16 2,36 2,62 9,30 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,46) 10,16 99
18+18+25+25 1,97 1,97 2,15 3,22 9,30 (3,20–11,60) 1,97 (0,76–3,65) 8,67 99
18+18+25+35 1,76 1,76 1,92 3,85 9,30 (3,20–11,60) 2,22 (0,76–3,65) 9,77 99
18+18+25+42 1,70 1,70 1,85 4,06 9,30 (3,20–11,60) 2,39 (0,76–3,65) 10,48 99
18+18+25+50 1,70 1,70 1,85 4,06 9,30 (3,20–11,60) 2,36 (0,76–3,65) 10,37 99
18+18+25+60 2,10 2,10 2,55 2,55 9,30 (3,20–11,60) 2,32 (0,76–3,46) 10,20 99
18+18+25+71 1,92 1,92 2,33 3,14 9,30 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,46) 10,13 99
18+18+35+35 1,72 1,72 2,09 3,76 9,30 (3,20–11,60) 2,34 (0,76–3,65) 10,30 99
18+18+35+42 1,66 1,66 2,01 3,97 9,30 (3,20–11,60) 2,40 (0,76–3,65) 10,54 99
18+18+35+50 1,66 1,66 2,01 3,97 9,30 (3,20–11,60) 2,34 (0,76–3,46) 10,29 99
18+18+35+60 1,76 1,76 2,89 2,89 9,30 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,46) 10,16 99
18+18+35+71 1,60 1,60 2,62 3,49 9,30 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,46) 10,13 99
18+18+42+42 1,54 1,54 2,52 3,69 9,30 (3,20–11,60) 2,36 (0,76–3,65) 10,37 99
18+18+42+50 1,46 1,46 3,19 3,19 9,30 (3,20–11,60) 2,30 (0,76–3,46) 10,11 99
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18+18+42+60 2,80 1,87 1,87 1,87 8,40 (3,20–11,60) 2,06 (0,76–3,46) 9,06 99
18+18+50+50 2,58 1,72 1,72 2,58 8,60 (3,20–11,60) 2,11 (0,76–3,46) 9,28 99
18+20+20+20 2,51 1,67 1,67 3,04 8,90 (3,20–11,60) 1,67 (0,79–3,54) 7,35 99
18+20+20+22 2,24 1,49 1,49 3,67 8,90 (3,20–11,60) 1,65 (0,77–3,30) 7,26 99
18+20+20+25 1,97 1,31 1,31 4,30 8,90 (3,20–11,60) 1,65 (0,76–3,23) 7,24 99
18+20+20+35 1,88 1,26 1,26 4,51 8,90 (3,20–11,60) 1,89 (0,76–3,28) 8,28 99
18+20+20+42 1,88 1,26 1,26 4,51 8,90 (3,20–11,60) 2,16 (0,76–3,31) 9,49 99
18+20+20+50 2,45 1,64 2,45 2,45 9,00 (3,20–11,60) 2,29 (0,76–3,65) 10,04 99
18+20+20+60 2,42 1,61 2,42 2,64 9,10 (3,20–11,60) 2,33 (0,76–3,65) 10,25 99
18+20+20+71 2,35 1,56 2,35 2,84 9,10 (3,20–11,60) 2,33 (0,76–3,65) 10,25 99
18+20+22+22 2,11 1,41 2,11 3,46 9,10 (3,20–11,60) 1,77 (0,76–3,31) 7,77 99
18+20+22+25 1,88 1,25 1,88 4,10 9,10 (3,20–11,60) 1,83 (0,76–3,31) 8,05 99
18+20+22+35 1,80 1,20 1,80 4,30 9,10 (3,20–11,60) 2,07 (0,76–3,31) 9,09 99
18+20+22+42 1,80 1,20 1,80 4,30 9,10 (3,20–11,60) 2,27 (0,76–3,65) 9,99 99
18+20+22+50 2,36 1,58 2,58 2,58 9,10 (3,20–11,60) 2,35 (0,76–3,65) 10,31 99
18+20+22+60 2,29 1,53 2,50 2,78 9,10 (3,20–11,60) 2,33 (0,76–3,65) 10,25 99
18+20+22+71 2,07 1,38 2,26 3,39 9,10 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,65) 10,15 99
18+20+25+25 1,84 1,23 2,01 4,02 9,10 (3,20–11,60) 1,92 (0,76–3,31) 8,42 99
18+20+25+35 1,77 1,18 1,93 4,23 9,10 (3,20–11,60) 2,18 (0,76–3,31) 9,57 99
18+20+25+42 1,77 1,18 1,93 4,23 9,10 (3,20–11,60) 2,29 (0,76–3,65) 10,08 99
18+20+25+50 2,22 1,48 2,70 2,70 9,10 (3,20–11,60) 2,34 (0,76–3,65) 10,26 99
18+20+25+60 2,02 1,34 2,44 3,30 9,10 (3,20–11,60) 2,33 (0,76–3,65) 10,23 99
18+20+25+71 1,80 1,20 2,18 3,92 9,10 (3,20–11,60) 2,30 (0,76–3,65) 10,12 99
18+20+35+35 1,73 1,15 2,09 4,13 9,10 (3,20–11,60) 2,23 (0,76–3,31) 9,81 99
18+20+35+42 1,73 1,15 2,09 4,13 9,10 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,65) 10,16 99
18+20+35+50 1,84 1,23 3,01 3,01 9,10 (3,20–11,60) 2,33 (0,76–3,65) 10,25 99
18+20+35+60 1,66 1,11 2,71 3,62 9,10 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,65) 10,15 99
18+20+35+71 1,60 1,06 2,61 3,82 9,10 (3,20–11,60) 2,27 (0,76–3,46) 9,98 99
18+20+42+42 1,51 1,01 3,29 3,29 9,10 (3,20–11,60) 2,34 (0,76–3,65) 10,26 99
18+20+42+50 2,33 2,33 2,33 2,33 9,30 (3,20–11,60) 2,32 (0,76–3,46) 10,20 99
18+20+42+60 2,27 2,27 2,27 2,48 9,30 (3,20–11,60) 2,30 (0,76–3,46) 10,11 99
18+20+50+50 2,21 2,21 2,21 2,68 9,30 (3,20–11,60) 2,29 (0,76–3,46) 10,04 99
18+22+22+22 2,01 2,01 2,01 3,28 9,30 (3,20–11,60) 1,91 (0,76–3,31) 8,39 99
18+22+22+25 1,79 1,79 1,79 3,92 9,30 (3,20–11,60) 1,99 (0,76–3,31) 8,76 99
18+22+22+35 1,72 1,72 1,72 4,13 9,30 (3,20–11,60) 2,25 (0,76–3,65) 9,87 99
18+22+22+42 1,72 1,72 1,72 4,13 9,30 (3,20–11,60) 2,37 (0,76–3,65) 10,39 99
18+22+22+50 2,22 2,22 2,43 2,43 9,30 (3,20–11,60) 2,38 (0,76–3,65) 10,46 99
18+22+22+60 2,16 2,16 2,36 2,62 9,30 (3,20–11,60) 2,35 (0,76–3,65) 10,31 99
18+22+22+71 1,97 1,97 2,15 3,22 9,30 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,46) 10,16 99
18+22+25+25 1,76 1,76 1,92 3,85 9,30 (3,20–11,60) 2,07 (0,76–3,65) 9,07 99
18+22+25+35 1,70 1,70 1,85 4,06 9,30 (3,20–11,60) 2,30 (0,76–3,65) 10,10 99
18+22+25+42 1,70 1,70 1,85 4,06 9,30 (3,20–11,60) 2,39 (0,76–3,65) 10,48 99
18+22+25+50 2,10 2,10 2,55 2,55 9,30 (3,20–11,60) 2,36 (0,76–3,65) 10,36 99
18+22+25+60 1,92 1,92 2,33 3,14 9,30 (3,20–11,60) 2,32 (0,76–3,46) 10,20 99
18+22+25+71 1,72 1,72 2,09 3,76 9,30 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,46) 10,13 99
18+22+35+35 1,66 1,66 2,01 3,97 9,30 (3,20–11,60) 2,35 (0,76–3,65) 10,31 99
18+22+35+42 1,76 1,76 2,89 2,89 9,30 (3,20–11,60) 2,40 (0,76–3,65) 10,54 99
18+22+35+50 1,60 1,60 2,62 3,49 9,30 (3,20–11,60) 2,34 (0,76–3,46) 10,29 99
18+22+35+60 1,54 1,54 2,52 3,69 9,30 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,46) 10,16 99
18+22+42+42 1,46 1,46 3,19 3,19 9,30 (3,20–11,60) 2,36 (0,76–3,65) 10,37 99
18+22+42+50 2,18 2,37 2,37 2,37 9,30 (3,20–11,60) 2,30 (0,76–3,46) 10,12 99
18+22+42+60 2,12 2,31 2,31 2,57 9,30 (3,20–11,60) 2,29 (0,76–3,46) 10,04 99
18+22+50+50 1,93 2,11 2,11 3,16 9,30 (3,20–11,60) 2,29 (0,76–3,46) 10,04 99
18+25+25+25 1,73 1,89 1,89 3,78 9,30 (3,20–11,60) 2,16 (0,76–3,65) 9,47 99
18+25+25+35 1,67 1,82 1,82 3,99 9,30 (3,20–11,60) 2,35 (0,76–3,65) 10,31 99
18+25+25+42 1,67 1,82 1,82 3,99 9,30 (3,20–11,60) 2,41 (0,76–3,65) 10,56 99
18+25+25+50 2,06 2,25 2,50 2,50 9,30 (3,20–11,60) 2,35 (0,76–3,65) 10,33 99
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18+25+25+60 1,88 2,05 2,28 3,08 9,30 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,46) 10,17 99
18+25+25+71 1,70 1,85 2,06 3,70 9,30 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,46) 10,13 99
18+25+35+35 1,63 1,78 1,98 3,91 9,30 (3,20–11,60) 2,36 (0,76–3,65) 10,38 99
18+25+35+42 1,73 1,89 2,84 2,84 9,30 (3,20–11,60) 2,39 (0,76–3,65) 10,48 99
18+25+35+50 1,57 1,72 2,58 3,43 9,30 (3,20–11,60) 2,32 (0,76–3,46) 10,19 99
18+25+35+60 1,52 1,66 2,49 3,64 9,30 (3,20–11,60) 2,30 (0,76–3,46) 10,12 99
18+25+42+42 1,44 1,57 3,14 3,14 9,30 (3,20–11,60) 2,35 (0,76–3,65) 10,31 99
18+25+42+50 2,01 2,43 2,43 2,43 9,30 (3,20–11,60) 2,29 (0,76–3,46) 10,04 99
18+25+42+60 1,84 2,23 2,23 3,01 9,30 (3,20–11,60) 2,29 (0,76–3,46) 10,04 99
18+25+50+50 1,66 2,01 2,01 3,62 9,30 (3,20–11,60) 2,28 (0,76–3,46) 10,03 99
18+35+35+35 1,70 2,06 2,77 2,77 9,30 (3,20–11,60) 2,38 (0,76–3,65) 10,47 99
18+35+35+42 1,54 1,87 2,52 3,36 9,30 (3,20–11,60) 2,39 (0,76–3,65) 10,48 99
18+35+35+50 1,57 2,58 2,58 2,58 9,30 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,46) 10,16 99
18+35+42+42 2,05 2,05 2,05 2,05 8,20 (3,20–11,60) 2,05 (0,76–3,46) 9,00 99
18+35+42+50 1,91 1,91 1,91 2,87 8,60 (3,20–11,60) 2,11 (0,76–3,46) 9,28 99
18+42+42+42 1,88 1,88 1,88 3,07 8,70 (3,20–11,60) 2,14 (0,76–3,46) 9,39 99
20+20+20+20 2,20 2,20 2,20 2,20 8,80 (3,10–11,60) 1,69 (0,79–3,81) 7,40 99
20+20+20+22 1,60 1,60 1,60 3,92 8,70 (3,20–11,60) 1,64 (0,79–3,54) 7,20 99
20+20+20+25 1,39 1,39 1,39 4,54 8,70 (3,20–11,60) 1,67 (0,78–3,46) 7,33 99
20+20+20+35 1,32 1,32 1,32 4,74 8,70 (3,20–11,60) 1,86 (0,78–3,38) 8,15 99
20+20+20+42 1,32 1,32 1,32 4,74 8,70 (3,20–11,60) 2,01 (0,76–3,31) 8,81 99
20+20+20+50 1,78 1,78 2,67 2,67 8,90 (3,20–11,60) 2,18 (0,76–3,65) 9,59 99
20+20+20+60 1,73 1,73 2,60 2,84 8,90 (3,20–11,60) 2,24 (0,76–3,65) 9,85 99
20+20+20+71 1,67 1,67 2,51 3,04 8,90 (3,20–11,60) 2,27 (0,76–3,65) 9,95 99
20+20+22+22 1,49 1,49 2,24 3,67 8,90 (3,20–11,60) 1,67 (0,77–3,30) 7,35 99
20+20+22+25 1,31 1,31 1,97 4,30 8,90 (3,20–11,60) 1,72 (0,76–3,23) 7,58 99
20+20+22+35 1,26 1,26 1,88 4,51 8,90 (3,20–11,60) 1,97 (0,76–3,28) 8,64 99
20+20+22+42 1,26 1,26 1,88 4,51 8,90 (3,20–11,60) 2,16 (0,76–3,31) 9,50 99
20+20+22+50 1,69 1,69 2,76 2,76 8,90 (3,20–11,60) 2,27 (0,76–3,65) 9,95 99
20+20+22+60 1,63 1,63 2,67 2,97 8,90 (3,20–11,60) 2,28 (0,76–3,65) 10,03 99
20+20+22+71 1,46 1,46 2,39 3,59 8,90 (3,20–11,60) 2,29 (0,76–3,65) 10,04 99
20+20+25+25 1,29 1,29 2,11 4,22 8,90 (3,20–11,60) 1,80 (0,76–3,22) 7,90 99
20+20+25+35 1,23 1,23 2,02 4,42 8,90 (3,20–11,60) 2,05 (0,76–3,31) 9,01 99
20+20+25+42 1,23 1,23 2,02 4,42 8,90 (3,20–11,60) 2,18 (0,76–3,31) 9,58 99
20+20+25+50 1,58 1,58 2,87 2,87 8,90 (3,20–11,60) 2,26 (0,76–3,65) 9,94 99
20+20+25+60 1,42 1,42 2,58 3,48 8,90 (3,20–11,60) 2,30 (0,76–3,65) 10,11 99
20+20+25+71 1,26 1,26 2,28 4,11 8,90 (3,20–11,60) 2,28 (0,76–3,65) 10,03 99
20+20+35+35 1,20 1,20 2,18 4,31 8,90 (3,20–11,60) 2,10 (0,76–3,31) 9,21 99
20+20+35+42 1,29 1,29 3,16 3,16 8,90 (3,20–11,60) 2,18 (0,76–3,65) 9,59 99
20+20+35+50 1,15 1,15 2,83 3,77 8,90 (3,20–11,60) 2,28 (0,76–3,65) 10,02 99
20+20+35+60 1,11 1,11 2,72 3,97 8,90 (3,20–11,60) 2,28 (0,76–3,65) 10,02 99
20+20+42+42 1,04 1,04 3,41 3,41 8,90 (3,20–11,60) 2,26 (0,76–3,65) 9,94 99
20+20+42+50 1,65 2,48 2,48 2,48 9,10 (3,20–11,60) 2,33 (0,76–3,65) 10,23 99
20+20+42+60 1,61 2,42 2,42 2,64 9,10 (3,20–11,60) 2,30 (0,76–3,65) 10,09 99
20+20+50+50 1,56 2,35 2,35 2,84 9,10 (3,20–11,60) 2,25 (0,76–3,46) 9,90 99
20+22+22+22 1,41 2,11 2,11 3,46 9,10 (3,20–11,60) 1,83 (0,76–3,31) 8,05 99
20+22+22+25 1,25 1,88 1,88 4,10 9,10 (3,20–11,60) 1,92 (0,76–3,31) 8,42 99
20+22+22+35 1,20 1,80 1,80 4,30 9,10 (3,20–11,60) 2,16 (0,76–3,31) 9,48 99
20+22+22+42 1,20 1,80 1,80 4,30 9,10 (3,20–11,60) 2,27 (0,76–3,65) 9,98 99
20+22+22+50 1,58 2,36 2,58 2,58 9,10 (3,20–11,60) 2,35 (0,76–3,65) 10,30 99
20+22+22+60 1,53 2,29 2,50 2,78 9,10 (3,20–11,60) 2,33 (0,76–3,65) 10,25 99
20+22+22+71 1,38 2,07 2,26 3,39 9,10 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,65) 10,15 99
20+22+25+25 1,23 1,84 2,01 4,02 9,10 (3,20–11,60) 2,01 (0,76–3,31) 8,81 99
20+22+25+35 1,18 1,77 1,93 4,23 9,10 (3,20–11,60) 2,21 (0,76–3,31) 9,71 99
20+22+25+42 1,18 1,77 1,93 4,23 9,10 (3,20–11,60) 2,29 (0,76–3,65) 10,08 99
20+22+25+50 1,48 2,22 2,70 2,70 9,10 (3,20–11,60) 2,34 (0,76–3,65) 10,26 99
20+22+25+60 1,34 2,02 2,44 3,30 9,10 (3,20–11,60) 2,33 (0,76–3,65) 10,22 99
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20+22+25+71 1,20 1,80 2,18 3,92 9,10 (3,20–11,60) 2,30 (0,76–3,65) 10,12 99
20+22+35+35 1,15 1,73 2,09 4,13 9,10 (3,20–11,60) 2,23 (0,76–3,31) 9,79 99
20+22+35+42 1,23 1,84 3,01 3,01 9,10 (3,20–11,60) 2,32 (0,76–3,65) 10,17 99
20+22+35+50 1,11 1,66 2,71 3,62 9,10 (3,20–11,60) 2,33 (0,76–3,65) 10,25 99
20+22+35+60 1,06 1,60 2,61 3,82 9,10 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,65) 10,15 99
20+22+42+42 1,01 1,51 3,29 3,29 9,10 (3,20–11,60) 2,34 (0,76–3,65) 10,26 99
20+22+42+50 1,54 2,52 2,52 2,52 9,10 (3,20–11,60) 2,27 (0,76–3,46) 9,98 99
20+22+42+60 1,49 2,44 2,44 2,72 9,10 (3,20–11,60) 2,25 (0,76–3,46) 9,90 99
20+22+50+50 1,35 2,21 2,21 3,32 9,10 (3,20–11,60) 2,23 (0,76–3,46) 9,81 99
20+25+25+25 1,21 1,97 1,97 3,95 9,10 (3,20–11,60) 2,09 (0,76–3,31) 9,19 99
20+25+25+35 1,16 1,89 1,89 4,16 9,10 (3,20–11,60) 2,23 (0,76–3,31) 9,80 99
20+25+25+42 1,16 1,89 1,89 4,16 9,10 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,65) 10,16 99
20+25+25+50 1,45 2,37 2,64 2,64 9,10 (3,20–11,60) 2,34 (0,76–3,65) 10,26 99
20+25+25+60 1,32 2,16 2,39 3,23 9,10 (3,20–11,60) 2,32 (0,76–3,65) 10,17 99
20+25+25+71 1,18 1,93 2,14 3,85 9,10 (3,20–11,60) 2,28 (0,76–3,46) 10,01 99
20+25+35+35 1,13 1,85 2,06 4,06 9,10 (3,20–11,60) 2,23 (0,76–3,65) 9,81 99
20+25+35+42 1,21 1,97 2,96 2,96 9,10 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,65) 10,16 99
20+25+35+50 1,09 1,78 2,67 3,56 9,10 (3,20–11,60) 2,33 (0,76–3,65) 10,23 99
20+25+35+60 0,99 1,62 3,24 3,24 9,10 (3,20–11,60) 2,30 (0,76–3,65) 10,08 99
20+25+42+42 1,41 2,56 2,56 2,56 9,10 (3,20–11,60) 2,33 (0,76–3,65) 10,25 99
20+25+42+50 1,28 2,33 2,33 3,15 9,10 (3,20–11,60) 2,27 (0,76–3,46) 9,95 99
20+25+50+50 1,15 2,09 2,09 3,77 9,10 (3,20–11,60) 2,24 (0,76–3,46) 9,82 99
20+35+35+35 1,18 2,14 2,89 2,89 9,10 (3,20–11,60) 2,25 (0,76–3,65) 9,89 99
20+35+35+42 2,33 2,33 2,33 2,33 9,30 (3,20–11,60) 2,39 (0,76–3,65) 10,48 99
20+35+35+50 2,27 2,27 2,27 2,48 9,30 (3,20–11,60) 2,36 (0,76–3,65) 10,37 99
20+35+42+42 2,21 2,21 2,21 2,68 9,30 (3,20–11,60) 2,38 (0,76–3,65) 10,45 99
22+22+22+22 2,01 2,01 2,01 3,28 9,30 (3,20–11,60) 2,00 (0,76–3,31) 8,77 99
22+22+22+25 1,79 1,79 1,79 3,92 9,30 (3,20–11,60) 2,09 (0,76–3,31) 9,16 99
22+22+22+35 1,72 1,72 1,72 4,13 9,30 (3,20–11,60) 2,30 (0,76–3,65) 10,10 99
22+22+22+42 1,72 1,72 1,72 4,13 9,30 (3,20–11,60) 2,36 (0,76–3,65) 10,38 99
22+22+22+50 2,22 2,22 2,43 2,43 9,30 (3,20–11,60) 2,38 (0,76–3,65) 10,46 99
22+22+22+60 2,16 2,16 2,36 2,62 9,30 (3,20–11,60) 2,35 (0,76–3,65) 10,32 99
22+22+22+71 1,97 1,97 2,15 3,22 9,30 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,46) 10,16 99
22+22+25+25 1,76 1,76 1,92 3,85 9,30 (3,20–11,60) 2,16 (0,76–3,65) 9,47 99
22+22+25+35 1,70 1,70 1,85 4,06 9,30 (3,20–11,60) 2,30 (0,76–3,65) 10,11 99
22+22+25+42 1,70 1,70 1,85 4,06 9,30 (3,20–11,60) 2,38 (0,76–3,65) 10,47 99
22+22+25+50 2,10 2,10 2,55 2,55 9,30 (3,20–11,60) 2,36 (0,76–3,65) 10,37 99
22+22+25+60 1,92 1,92 2,33 3,14 9,30 (3,20–11,60) 2,32 (0,76–3,46) 10,20 99
22+22+25+71 1,72 1,72 2,09 3,76 9,30 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,46) 10,14 99
22+22+35+35 1,66 1,66 2,01 3,97 9,30 (3,20–11,60) 2,34 (0,76–3,65) 10,30 99
22+22+35+42 1,76 1,76 2,89 2,89 9,30 (3,20–11,60) 2,40 (0,76–3,65) 10,54 99
22+22+35+50 1,60 1,60 2,62 3,49 9,30 (3,20–11,60) 2,34 (0,76–3,46) 10,29 99
22+22+35+60 1,46 1,46 3,19 3,19 9,30 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,46) 10,16 99
22+22+42+42 2,18 2,37 2,37 2,37 9,30 (3,20–11,60) 2,36 (0,76–3,65) 10,37 99
22+22+42+50 2,12 2,31 2,31 2,57 9,30 (3,20–11,60) 2,30 (0,76–3,46) 10,11 99
22+22+50+50 1,93 2,11 2,11 3,16 9,30 (3,20–11,60) 2,29 (0,76–3,46) 10,04 99
22+25+25+25 1,73 1,89 1,89 3,78 9,30 (3,20–11,60) 2,25 (0,76–3,65) 9,88 99
22+25+25+35 1,67 1,82 1,82 3,99 9,30 (3,20–11,60) 2,35 (0,76–3,65) 10,31 99
22+25+25+42 1,67 1,82 1,82 3,99 9,30 (3,20–11,60) 2,41 (0,76–3,65) 10,57 99
22+25+25+50 2,06 2,25 2,50 2,50 9,30 (3,20–11,60) 2,35 (0,76–3,65) 10,34 99
22+25+25+60 1,88 2,05 2,28 3,08 9,30 (3,20–11,60) 2,32 (0,76–3,46) 10,17 99
22+25+25+71 1,70 1,85 2,06 3,70 9,30 (3,20–11,60) 2,30 (0,76–3,46) 10,12 99
22+25+35+35 1,63 1,78 1,98 3,91 9,30 (3,20–11,60) 2,37 (0,76–3,65) 10,39 99
22+25+35+42 1,73 1,89 2,84 2,84 9,30 (3,20–11,60) 2,39 (0,76–3,65) 10,48 99
22+25+35+50 1,57 1,72 2,58 3,43 9,30 (3,20–11,60) 2,32 (0,76–3,46) 10,20 99
22+25+35+60 2,01 2,43 2,43 2,43 9,30 (3,20–11,60) 2,30 (0,76–3,46) 10,12 99
22+25+42+42 1,84 2,23 2,23 3,01 9,30 (3,20–11,60) 2,35 (0,76–3,65) 10,31 99
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22+25+42+50 1,66 2,01 2,01 3,62 9,30 (3,20–11,60) 2,29 (0,76–3,46) 10,04 99
22+35+35+35 1,70 2,06 2,77 2,77 9,30 (3,20–11,60) 2,39 (0,76–3,65) 10,48 99
22+35+35+42 2,33 2,33 2,33 2,33 9,30 (3,20–11,60) 2,38 (0,76–3,65) 10,47 99
22+35+35+50 2,26 2,26 2,26 2,51 9,30 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,46) 10,16 99
22+35+42+42 2,07 2,07 2,07 3,10 9,30 (3,20–11,60) 2,32 (0,76–3,46) 10,20 99
25+25+25+25 1,86 1,86 1,86 3,72 9,30 (3,20–11,60) 2,32 (0,76–3,65) 10,21 99
25+25+25+35 1,79 1,79 1,79 3,93 9,30 (3,20–11,60) 2,37 (0,76–3,65) 10,40 99
25+25+25+42 2,20 2,20 2,45 2,45 9,30 (3,20–11,60) 2,40 (0,76–3,65) 10,54 99
25+25+25+50 2,02 2,02 2,24 3,03 9,30 (3,20–11,60) 2,33 (0,76–3,46) 10,23 99
25+25+25+60 1,82 1,82 2,02 3,64 9,30 (3,20–11,60) 2,31 (0,76–3,46) 10,14 99
25+25+35+35 1,75 1,75 1,95 3,85 9,30 (3,20–11,60) 2,37 (0,76–3,65) 10,39 99
25+25+35+42 1,86 1,86 2,79 2,79 9,30 (3,20–11,60) 2,38 (0,76–3,65) 10,47 99
25+25+35+50 1,69 1,69 2,54 3,38 9,30 (3,20–11,60) 2,32 (0,76–3,46) 10,18 99
25+25+35+60 2,15 2,38 2,38 2,38 9,30 (3,20–11,60) 2,30 (0,76–3,46) 10,11 99
25+25+42+42 1,97 2,19 2,19 2,95 9,30 (3,20–11,60) 2,33 (0,76–3,46) 10,23 99
25+25+42+50 1,78 1,98 1,98 3,56 9,30 (3,20–11,60) 2,29 (0,76–3,46) 10,04 99
25+35+35+35 1,82 2,02 2,73 2,73 9,30 (3,20–11,60) 2,38 (0,76–3,65) 10,47 99
25+35+35+42 1,82 2,02 2,73 2,73 9,30 (3,20–11,60) 2,38 (0,76–3,65) 10,45 99
25+35+35+50 1,82 2,02 2,73 2,73 9,30 (3,20–11,60) 2,30 (0,76–3,46) 10,11 99
25+35+42+42 1,82 2,02 2,73 2,73 9,30 (3,20–11,60) 2,32 (0,76–3,46) 10,17 99
35+35+35+35 2,33 2,33 2,33 2,33 9,30 (3,20–11,60) 2,40 (0,76–3,35) 10,54 99
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3. Technische Daten

Außengerät MXZ-4E83VAHZ
Nennkühlleistung Q0 (min. – max.) *1 *2 [kW] 8,3 (3,7 – 9,2)
Nennheizleistung Qh (min. – max.) *1 *2 [kW] 9,0 (3,4 – 11,6)
Spannungsversorgung [V/Ph/

Hz]
230/1/50

Absicherung [A] 32
Nennleistungsaufnahme 
inkl. Innengeräte *1 *2

Kühlen [kW] 2,250
Heizen [kW] 1,900

Nennbetriebsstrom inkl. 
Innengeräte *1 *2

Kühlen [A] 9,9
Heizen [A] 8,3

Maximaler Strom [A] 28
SEER *3 Kühlen 3,68
SCOP *3 Heizen 4,73
Energieeffizienzklasse Kühlen A++

Heizen A+
Anzahl der Gebläsestufen 1
Lüfternenndrehzahl Kühlen [min-1] 650

Heizen [min-1] 770
Luftvolumenstrom Kühlen [m³/h] 3,780

Heizen [m³/h] 4,620
Schalldruckpegel Kühlen [dB(A)] 53

Heizen [dB(A)] 57
Gewicht [kg] 87
Abmessungen Breite [mm] 950

Höhe [mm] 1048
Tiefe [mm] 330

Kältetechnische Anschlüsse fl. [mm] 4 × Ø6,0
gasf. [mm] 1 × Ø12,0 + 3 × Ø10,0

Kältemittel Typ R410A
Füllmenge [kg] 3,9

Kältemaschinenöl FV50S Füllmenge [ℓ] 1,10
Anzahl Innengeräte pro Außengerät 2 bis 4
Maximale Gesamtleitungslänge [m] 70
Maximale Leitungslänge pro Anschluss [m] 25
Max. Höhendifferenz [m] 15 / 10 (Siehe auch Abs. 7 „Kältemittel und Rohrleitungen“ auf Seite <?>)
Einsatzgrenzen *4 Kühlen [°C] -10 – +46

Heizen [°C] -25 – +24
Schutzklasse IP24

*1 Die genauen Kühl- und Heizleistungen und elektrischen Daten sind vom 
verwendeten Außengerätemodell und weiteren Parametern abhängig. Die Werte 
finden Sie in den Planungsunterlagen der entsprechenden Außengeräte. Die 
genauen Aufteilungen in sensiblen und latenten Wärmeleistungen erhalten 
Sie auf unserer Webseite unter http://www.mitsubishi-les.com/download/
technische-dokumentationen/anleitungen-und-dokumentationen.html.

2* In Kombination mit folgenden Innengeräten:  
MSZ-EF18VE + MSZ-EF18VE + MSZ-EF22VE + MSZ-EF25VE

3* SEER: Jahresarbeitszahl im Kühlbetrieb, SCOP: Jahresarbeitszahl im 
Heizbetrieb 

*4 Garantierter Arbeitsbereich

Testbedingungen nach ISO 5151:  
• Kältemittelleitungslänge ein Weg 5 m, ΔH = 0 m,  
• Schalldruckpegel gemessen im Freifeld 1,5 m unter dem Gerät 
• Kühlbetrieb:  Innen  27 °CTK / 19 °CFK 
   Außen  35 °CTK / 24 °CFK 
• Heizbetrieb:  Innen  20 °CTK 
   Außen  7 °CTK / 6 °CFK
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4. Leistungskorrektur

die folgenden Kurven beschreiben den Einfluss von raum- und Außenlufttemperatur auf die kältetechnischen Leistungen 
und die elektrische Leistungsaufnahme.
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5. Schalldruckpegel

              

Trockenkugeltemperatur 35 °C   Feuchtkugeltemperatur  24 °C
Trockenkugeltemperatur 07 °C   Feuchtkugeltemperatur  6 °C

Testbedingungen
Kühlen: 
Heizen: 

Kühlen
Heizen

Betriebsart LinieSchalldruck
[dB(A)]

90

80

70

60

50

40

30

20

10
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

NC-70

Ok
ta

v-
Sc

ha
lld

ru
ck

pe
ge

l [
dB

], 
0 

dB
 =

 0
,0

00
2 

µb
ar

Oktav-Frequenzband [Hz]

Untere
Hörschwelle 
im Dauerbetrieb

MXZ-4E83VAHZ
53
57

 

Testbedingungen
Schalldruckpegel gemessen 1 m vor dem Außengerät

Außengerät

Mikrofon

1 m
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6. Maße und Abstände

Abmessungen

6 Bohrungen Ø33,0 für kontrollierten
Kondensataustritt (im Geräteboden)

Luftaustritt

Lufteintritt

Handgriff Handgriff
Handgriff

Handgriff

Lufteintritt

Lufteintritt

[mm]

IG D

IG C

IG B

IG A

fl. Ø6,0 (1/4") Bördelverschr.
g. Ø10,0 (3/8") Bördelverschr.

fl. Ø6,0 (1/4") Bördelverschr.
g. Ø12,0 (1/2") Bördelverschr.

fl.
g.
fl.
g.
fl
g.
fl.
g.

M
itt

e 
An

ke
rs

ch
ra

ub
en

2 Langlöcher 12×36 
für Ankerschrauben M10

2 U-förmige Aussparungen 
für Ankerschrauben M10

Installationsabstände

Die Frontseite und nach beiden 
Seiten offen und ohne 
Strömungshindernisse lassen.

Die Frontseite und nach oben 
offen und ohne 
Strömungshindernisse lassen.

Die Rückseite, nach oben 
und beide Seiten offen 
und ohne Strömungshindernisse 
lassen.

M
in

d.
 5

00

Mind. 100

[mm]
Mind. 100 Mind. 350

M
in

d.
 2

00

M
in

d.
 5

00

Wartungsplatzbedarf

M
in

d.
 1

00
 

M
in

d.
 5

00

Mind. 350
[mm]

Mind. 350

Mind. 100

Platz für die Wartung
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7. Kältemittel und Rohrleitungen

Leitungslängen und Höhendifferenzen

Maximale Gesamt- 
leitungslänge (ein Weg)

Maximale Leitungslänge pro 
Anschlussleitung (ein Weg)

Maximale Höhendifferenz Maximale Anzahl der Bögen

∑Lmax= La + Lb + Lc + Ld La,max, Lb,max, Lc,max, Ld,max Hmax *1 im System pro Anschlussleitung
70 m 25 m 10 / 15 m 70 Stück 25 Stück

*1 15 m, wenn das Außengerät unterhalb steht; 10 m, wenn das Außengerät oberhalb der Innengeräte steht

A

LD

LA

LC

LB

C

B

D

15
 m

10
 m

15
 m

Außengerät 
MXZ-4E83VAHZ

Innengeräte 
z.B. MSZ-Serie

Durchmesser der Anschlüsse und Leitungen

Innengerät 
Modellziffer *1

Anschluss für am Gerät Leitungen Außengerät Anschluss für Durchmesser

15/18/20/22/ 
25/35/42 *2

Flüssigkeit Ø6,0 mm Ø6,0 mm Innengerät A Flüssigkeit Ø6,0 mm
Gas Ø10,0 mm Ø10,0 mm Gas Ø12,0 mm

50 *3 Flüssigkeit Ø6,0 mm Ø6,0 mm Innengerät B Flüssigkeit Ø6,0 mm
Gas Ø12,0 mm Ø12,0 mm Gas Ø10,0 mm

60 *3 Flüssigkeit Ø10,0 mm Ø10,0 mm Innengerät C Flüssigkeit Ø6,0 mm
Gas Ø16,0 mm Ø16,0 mm Gas Ø10,0 mm

Innengerät D Flüssigkeit Ø6,0 mm
Gas Ø10,0 mm

*1 Modellziffer = Leistungsklasse
*2 Das Innengerät SEZ-KD25VA darf nicht eingesetzt werden, wenn die angeschlossene Innengeräteleistung 100 % der Außengeräteleistung entspricht.
*3 Als Leitungsmaß ist das Maß des Innengeräte-Anschluss zu wählen. Der Anschluss an das Außengerät erfolgt mit Hilfe von Reduzierstücken, die bauseitig unmittelbar 

nach dem Außengeräteanschluss zu setzen sind.

Kältemittelfüllung und Zusatzfüllung
die Außengeräte sind mit Kältemittel r410A vorgefüllt und ermöglichen somit Leitungslängen bis zu 40 m ohne 
Zusatzfüllung. Bei Leitungslängen über 40 m muss zusätzliches Kältemittel nachgefüllt werden.


�
Vorsicht!
Leitungslängen über 70 m sind nicht zulässig. 

Außengerät Vorfüllung des 
Außengerätes

Länge der Kältemittelleitungen (ein Weg, 4 Innengeräte) ∑L 
Zusatzfüllung X *1
∑L = 25 m ∑L = 40 m ∑L = 55 m ∑L = 70 m

MXZ-4E83VAHZ 3900 g 0 g 300 g 600 g 900 g

*1 Berechnungsformel  

MXZ-4E83VAHZ: X [g] = 20 [g/m] x (L – 25) [m]
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8. Kältekreislaufdiagramm

Ölabscheider

Ø6,0

Ø6,0

Ø10,0

Ø12,0Innen-
gerät A

Ø6,0 LEV A

Ø10,0

Filter #100
Anschluss

Anschluss

#50
#50

#100 

Ø6,0

Innen-
gerät B

Innen-
gerät C

Ø10,0Innen-
gerät D

Innen-
gerät A

Innen-
gerät B

Innen-
gerät C

Innen-
gerät D

Filter #100

Filter #100

Filter #100

LEV D

LEV C

LEV B

Füllanschluss

Verdichter

Hochdruckschutzschalter

Sammler

Verteiler (Gas)

Absperrventil

Verteiler (Verdampfer)

Heißgas-
temperatur-
fühler RT62

Wärme-
tauscher-
temperatur-
fühler
RT68

Außenluft-
temperatur-
fühler
RT65

Abtau-
temperaturfühler
RT614 Kapillarrohre

Ø4,0 x Ø2,8 x 100

2 Kapillarrohre
Ø4,0 x Ø3,0 x 200

Kapillarrohr
Ø2,5 x Ø0,6 x 1000

4-Wege-Ventil

Absperrventil

2-Wege-
Manetventil

(mit Füllanschluss)

10 Kapillarrohre

Verteiler

Filter

Filter
Filter

Alle Maße in mm.

Fließrichtung 
Heizbetrieb
Kühlbetrieb

Außengerät
Wärmeübertrager
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9. Schaltungsdiagramm

STEUERPLATINE

SPANNUNGSPLATINE

Leistungs-
schalter

Spannungs-
versorgung
~/N 230 V 
50 Hz
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Hinweise!

 • Beachten Sie bei Wartung 
und Fehlersuche auch das 
Schaltungsdiagramm der 
verwendeten Innengeräte.

 • Verwenden Sie nur Kup-
ferkabel oder -leitungen.

 • Verwendete Symbole:  
 Schraubklemme  
 Steckverbindung

 

Legende

Symbol Bedeutung
CB1–4 Ladekondensatoren

D1 Diode
F1, F2 Sicherungen (T6.3 AL250V)
F711 Sicherungen (T3.15 AL250V)
H El. Abtauheizung
HPS Hochdruck-Schutzschalter
IC401 Diodenbaustein
IC411 Leistungs-Kontrollmodul
IC501 Leistungs-Schaltkreis
IC801 Leistungs-Schaltkreis
L1, L2 AC-Drosselspulen
LED1, 2, 3 Leuchtdioden
LEV A–D Antriebe der Expansionsventile A–D
MC Verdichtermotor
MF Lüftermotor

Symbol Bedeutung
PTC1–3 Schaltkreis-Schutz 1–3
RT61 Abtautemperaturfühler
RT62 Heißgastemperaturfühler
RT64 Kühlrippentemperaturfühler (Inverter)
RT65 Außenlufttemperaturfühler
RT68 Wärmetauschertemperaturfühler
T801 Transformator
TB1–5 Klemmenleisten
X52CA, -B Hilfsrelais
X65A Hilfsrelais
X712 Hilfsrelais
X714 Hilfsrelais
21S2 2-Wege-Magnetventil
21S4 Antrieb des 4-Wege-Ventils
26H Schütz für die el. Abtauheizung
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10. Elektrischer Anschluss
Multisplit-Außengeräte MXZ können nur an M-serie innengeräte angeschlossen und mit diesen betrieben werden. 
Betriebsspannung und steuersignale werden durch signalleitungen s1, s2 und s3 übertragen

Ausführung der Elektroleitungen
(1) Die Größe der Elektroleitungen muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
(2) Als Elektroleitung für die stromversorgung und die Verbindung von innen- und Außengeräten muss mindestens eine 

polychloropren-beschichtete, flexible leitung (entsprechend 60245 iEc 57) verwendet werden.
(3) Die Erdungsleitung muss etwas länger als die anderen leitungen ausgeführt sein (mindestens 60 mm länger als l1/n 

und s1/s2/s3). 

Multisplit-System MXZ-4E83VAHZ

Außengerät MXZ
für 4 Innengeräte

TB/TB4

TB/TB4

S2

S2

S1

S1

S3

S3

TB5

S2

S1

S3

TB4

S2

S1

S3

230 V
50 Hz

TB1

N

PE

LL

N

Innengerät D

Innengerät C

FI

T

T

TB/TB4

TB/TB4

S2

S2

S1

S1

S3

S3

TB3

S2

S1

S3

TB2

S2

S1

S3

Innengerät B

Innengerät A

   

Das Außengerät MXZ wird an die Versor-
gungsspannung mit l, n und PE an TB1 
angeschlossen. 
 
Versorgungsspannung und steuersignale 
werden über die 3 Adern an s1, s2 und s3 
von TB2 bis TB5 an die innengeräte A bis 
D übertragen. 
 
Für jedes innengerät ist eine eigene klem-
menleiste vorgesehen.

Bitte beachten Sie:

•	 Verwenden sie einen 
allstromsensitiven Fi-schutzschalter.

•	 Absicherung: 32 A
•	 Zuleitungen: 3 × 4,0 mm² (l/n/PE)
•	 Es können 1 bis 4 innengeräte 

angeschlossen werden.
– innengerät A an tB2
– innengerät B an tB3
– innengerät c an tB4
– innengerät D an tB5

•	 Verbindungsleitungen zwischen in-
nen- und Außengerät: 4 × 1,5 mm² 

Polarität beachten!

– s1-s2: 230 V / 50 hz
– s1-s3: 12 V Dc

Hinweis! 
Bitte beachten Sie hierzu auch die 
aktuellen Installationsanleitungen!
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