
CAP ecafretnIMZ-ZUP netiehnieneßuAegnemtfuL)Wk( gnutsielzieH)Wk( gnutsieletläK23R retrevnI rewoP

Außentemperatur 35°C
Lufteintritt WT: 27°C

Außentemperatur 7°C
Lufteintritt WT: 20°C

min
m³/h

max
m³/h

50 60 71 100 125 140 IF013 SIF013

Nenn-
leistung

Min.  
Leistung

Max.  
Leistung

Nenn-
leistung

Min.  
Leistung

Max.  
Leistung

1:1 Kombination

CU-ZM5S 1108016155,30,70,20,65,50,20,5

CU-ZM6S 1106210360,40,85,20,75,60,20,6

CU-ZM7S 1104412375,40,010,30,80,85,21,7

CU-ZM10S 1161028795,60,410,40,110,110,40,01

CU-ZM12S 11025209215,80,615,50,410,410,55,21

CU-ZM14S 11088208315,90,810,60,610,515,50,41

Kaskaden

CU-ZM10C 112257423010,75,410,20,210,110,20,01

CU-ZM14C 112633646415,90,020,30,610,615,20,41

CU-ZM20C 112078865915,310,820,40,225,220,40,02

CU-ZM25C 1128801108520,710,235,50,820,820,50,52

CU-ZM28C 1122762106725,910,630,60,235,035,50,82

CU-ZM30C 213078843920,020,245,60,330,430,60,03

CU-ZM42C 2132762104145,920,455,90,845,540,80,24

CU-ZM50C 3148801106155,430,460,110,650,650,010,05

CU-ZM62C 4158801105460,340,080,410,070,075,210,36

CU-ZM75C 5166033104770,250,695,610,480,480,510,57

CU-ZM84C 5166025108285,950,8010,910,695,195,610,48

Produktsets Power Inverter mit Anschlusskit PAC-IF013B-E / R32

Neue Produktsets


