
Artcool   I   Deluxe   I   Standard Plus   I   Standard 

WANDGERÄTE



RAC
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WANDGERÄTE

Das Design der Klimaanlagen von LG ist unvergleichlich modisch-elegant.  
Machen Sie mehr aus Ihrem Raum.

 Gallery
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Neben modernen Linien und klassischem Stil bietet die LG ARTCOOL die umfassendste 
Lösung zur Klimatisierung in einem besonders attraktiven Paket.

WANDGERÄTE

 Energy

RAC

In anthrazit und silber erhältlich
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Mit zukunftsweisender Technologie bei wesentlichen Bauteilen für  
Klimatisierungslösungen ist LG einmal mehr führend im Wohnklimabereich.

WANDGERÄTE

DELUXE
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Die neue Standard Plus ist eine Einheit in kompakter Bauweise 
mit starker Kühlleistung, minimalem Design und komfortablem Handling.

WANDGERÄTE

STANDARD PLUS

RAC
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Das Standard-Modell enthält sämtliche ausgeklügelten Funktionen gewöhnlicher 
RACs, aber in Verbindung mit LGs hochmoderner Technologie wird sie komplett.

WANDGERÄTE

STANDARD
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RAC
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Leistungsgröße / 
Energieeffizienz
 Cooling    Heating

KERNTECHNIK SMART ENERGIEEFFIZIENZ

Dual Inverter
Verdichter

R32 
Kältemittel

WI-FI integriert Intelligente
Diagnose

Aktive 
Energiekontrolle

Energieanzeige

Gallery 2

(Vorbereitet)
 A++

 A+

Energy

Silver

2

Multi3

Deluxe

Multi3

Standard 
Plus

Standard

2 2

 A++

 A+

Multi3

2 2

   A++

 A++

   A++

 A++

2 2

 A++

 A+

2 2

 A++

 A+

WANDGERÄTE

FUNKTIONSÜBERSICHT

1. Bei Anschluss an Multi Außengerät, arbeitet Silent Mode 3dB, indem Sie einfach auf der Platine der Außeneinheit den DIP-Schalter einstellen.  
2. WIFI Vorbereitet: über optionalen WLAN-Modem (PWFMDD200) möglich

NEU
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HALTBARKEIT GESUNDHEIT KÜHLEN UND HEIZEN KOMFORT

Gold Fin™ Dualer
Schutzfilter

Auto Reinigung Jet Cool 4-Wege 
Swing

Schnelles
Heizen

Komfortluft Geräuscharm
19dB

Flüsterbetrieb 
-3dB(A)1

Schnelle & 
einfache 

Installation

3 Wege

Nur  2

Nur  2

Nur  2

Nur  2 Nur  2

 

RAC
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Dual Inverter Kompressor

Was ist der Dual Inverter Kompressor?
Der o ressor ist das Her st c  einer li aanlage und besti t  ob eine Anlage 
ordnungsge  und e ient l u t oder Stress erursac enden r  er eugt und 
unn tig Geld ostet  Der Dual In erter o ressor on G bietet eine e e ti e 

sung r li aanlagen  die sc neller len  l nger alten und leiser arbeiten als 
er lic e Modelle

HAUPTMERKMALE WANDGERÄTE

TECHNOLOGIEVORTEILE

Funktionsweise

Dual Rotary mit variabler Leistung
Ko ressor otor it eitere  re uen bereic  gr erer Energiee ien  und erer olu etrisc er 
K lteleistung als bei allen er lic en Ko ressoren

Energiesparender
Betriebsbereich

Hochleistungs-
Kühlbereich

 H  H2  H 2  H

Normaler Betriebsbereich

Verbesserte Produktzuverlässigkeit 

Der Dual In erter Ko ressor redu iert die Vibration und da it den Sc alldruc  Au grund der geringeren Vibration 
o t es seltener u Rissen an den u liegenden Leitungen
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Kältemittel R32

Umweltfreundliche Kältemittel helfen bei der 
Vermeidung von Umweltverschmutzung

Die Herausforderung
Aufgrund der beschleunigten globalen Erwärmung und Zerstörung 
der onschicht haben ahlreiche Konferen en und Tagungen 
stattgefunden  um den Kältemittel erbrauch u begren en oder 
die Verwendung umweltfreundlicher Kältemittel u forcieren  Um 
der Zerstörung der Umwelt entgegen uwir en  ist das Kältemittel 
R32 international als umweltfreundlich eingestuft worden. Als 
erstes Kältemittel überhaupt bietet es bei geringem Volumen 
dieselbe Leistung wie her ömmliche Kältemittel  es gilt daher als 
„grünes“ Kältemittel.

Funktionsweise

Vorteil

Abmildern von Erdwärmung & Abbau der Ozonschicht
Das R32 ist im Vergleich um Kältemittel R A 
auch bei leinem Volumen sehr ef ient und redu iert 
damit die Gefahr der globalen Erwärmung.

R410A R32

Zusammensetzung Gemisch aus 50 % R32 
+ 50 % R125

Reines R32  
( ein Gemisch)

GWP
Global Warming Potential 
(Erderwärmungspoten ial)

2087,5 675

300

700
1100
1500

3500

D
ru

ck
 

 (K
Pa

)

3100
2700
2300
1900

200 500300 400

 Cooling Capacity

Redu iert die Kältemittelmenge u R410A um 
15 Pro ent für höhere Ef ien  bei Hei en und 
Kühlen. R410A für einfache Installation. (R410A 
Kältemittelgemisch, R32 ein Gemisch)

Die Verwendung geringer Mengen des Kältemittels R32 macht das S stem hochef ient und umweltfreundlich 
ugleich.

Hohe Verdichtbarkeit
Die hohe Verdichtbar eit on R32 erleiht ihm eine 
höhere Kühlleistung und Ef ien  als die bisherigen 
Kältemittel R22 und R410A.

Enthalpie (Kj/Kg)      R32      R410A      R22

600

RAC
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Integriertes Wi-Fi
Steuern Sie Ihre Klimaanlage per Smartphone oder anderen mobilen Geräten über Android oder iOS. Diese 
fortschrittliche Technologie bieten Ihnen gro en Komfort hinsichtlich der Handhabung Ihrer Klimageräte.

Einfache Registration und Log-in 
olgen Sie den einfachen Schritt für Schritt Er lärungen, 

welche Smart Thin s beeindruc ende un tionen 
freischalten.
 

Wie es funktioniert

Integriertes Wi-Fi Modem
Überprüfen Sie “LG Smart ThinQ” an Ihrer Klimaanlage.

Mehrere Geräte

* Kann durch mehrere Nutzer bedient werden, aber nicht simultan.

Wi-Fi Verbindung
Lassen Sie jedes amilienmitglied seine be or ugten Einstellungen hinsichtlich Raumtemperatur und 
Lüftergeschwindig eit wählen und diese Einstellungen in der App speichern. Diese Einstellungen önnen  
auch für jedes ein elne Klimagerät gespeichert werden.

Mehrfachsteuerung

 

LG Smart ThinQ
Suchen Sie “LG Smart ThinQ” im Google Play Store oder im Apple 
Appstore und laden sich die App herunter. 
LG Smart ThinQ

HAUPTMERKMALE WANDGERÄTE

SMARTE FUNKTIONEN
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Vorteil
Einfacher etrieb für mehrere un tionen

Dire te Steuerung

Zugriff auf Ihre Klimaanlage zu jederzeit, an jedem Ort 
mit einem Wi i ausgestatteten Gerät und LGs ex lusi er 
Steuerungs App Smart ThinQ.

An/Aus, Temperatur Modus, Temp. Einstellen

Zeitplanung Intelligente Diagnose

Lamellensteuerung

Energieüberwachung Filter Management

Integrierte  Haushaltssteuerung
Steuern / Überwachen Sie alle Ihre LG Heimgeräte von 
einem Plat  aus.

RAC
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Intelligente Diagnose

Was ist die Intelligente Diagnose?

Wie es funktioniert

Die Intelligente Diagnose erlaubt Nut ern be uem die Einstellungen und andere Informationen dire t am 
Smartphone ab ulesen. 

Durch Nut ung der “LG Smart ThinQ” App und etätigen  
der “Start Smart Diagnosis” önnen Diagnoseresultate 
bequem per Wi-Fi übertragen und angesehen werden.

* Aufbauend auf der weiten Verbreitung von Smartphones.
*  Perfekt für Nutzer welche informationen über ein Smartphone und nicht über die Fernbedienung abrufen möchten.

* Wenn das Modell kein integriertes Wi-Fi enthält, kann die Diagnose durch einen Buzzer Sound  mit der gleichen App durchgeführt werden.

 Sende Signal

 Analysiere und Übertrage
Informationen

 Anzeige  
      Produkt- 

informationen

 Sende 
IR-Signal

 Anzeige 
Produkt- 
informationen

 Übermittlung Sound &
Informationen

HAUPTMERKMALE WANDGERÄTE

SMARTE FUNKTIONEN
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Vorteil 

• Einfache Überprüfung des Betriebsstatus eines  
Produ tes ohne ein Display 

• Energieersparnis durch Überwachung von Haupt-
betriebsfun tionen und Energieverbrauch

• Nut ung des Wartungsbuches hilft die Leistung und 
Lebens eit des Produ tes u verbessern

• Besseres Verständnis des Produ tes, indem sofort  
Betriebsstatus und Informationen bestätigt werden

• Intuitive Diagnose von Problemen durch Vergleich von 
vergangenen und jet igen aufge eichneten Daten

• Wartung von installierten Produ ten und schnelle  
Bestätigung des Betriebsstatus des Gerätes

Einfach u verstehende Fehlermeldungen erleichtern die Korresponden  und Lösungs ndung mit dem Servicecenter.

Für End unden Für Installateure

ThinQ Server

InstallateureEnd unden

RAC
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HAUPTMERKMALE WANDGERÄTE

SMARTE FUNKTIONEN

SIMs DIAGNOSEMODUL
Durch Anschluss eines SIM-Modul önnen Sie den Status und die Fehlerdiagnose ihrer Klimaanlage überprüfen.

* Wenn mit einer Multi Ausseneinheit verbunden, könnten die  SIMs Funktionen nicht unterstützt werden. 

Was ist die LG SIMs?

Wie es funktioniert

Vorteile & Zertifikate

Überwacht den Status der Klimaanlage und diagnosti iert Probleme, 
indem eine Verbindung um Smartphone via SIM-Modul hergestellt wird.

* SIMs : Smart Inverter Monitoring System
 

SIMS App
1. Verwenden Sie einen SIM-Modul um ein Smartphone mit der Klimaanlage u verbinden.  
2. Überwachung und Diagnose von Problemen in Echt eit durch SIMs-App.

Einfache Überwachung
eder eitige Überwachung von Problemen, von überall

mit einem SIM-Modul.

Einfache Diagnose & schnelle Reaktion
Überprüfung der IE/AE und Diagnose von Problemen.
Speicherung und Rüc blic  von diagnosti ierten Daten.

Hauptbildschirm
Gegenwärtige Aussentemperatur 
Innentemperatur 
Inverter Kompressor Frequen  
Betriebseinstellungen
Fehlercode / Frequen limits  
Aussengerät Lüftergeschwindig eit

Inneneinheit
Kapa ität Inneneinheit / Betriebsmodus
THM-Modus / REM-Modus
Lüfter Betriebsbedingungen / EEV 
Raumtemperatur / Ansaugtemperatur
Mittlere Temperatur
Ausgangstemperatur

Ausseneinheit
Frequen  / Lüfterumdrehung
DC Verbindung / Eingangsstrom
Eingangsspannung
EEV Betriebsmodus
Neustart Timer
Kompressormodus / EEV-Öffnung

Auswerten
Raumtemperatur
Wärmetauscher Rohrtemperatur 
Heissgastemperatur
Frequen  / Aussentemperatur
Sauggastemperatur
Ele trischer Strom / Spannung

Canada Radio Standard US Radio Standard Australia Radio Standard Europe Radio Standard 

*Smartphone Voraussetzungen  (iOS : 6.1 oder später, Android : 2.3 oder später)
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Kältemittelmangel Detektor
Früh eitige Benachrichtigung bei Kältemittelmangel schüt t Ihre Klimaanlage vor einer Beschädigung.

* Abhängig von experimentellen Konditionen. 
* Wenn mit einer Multi Ausseneinheit verbunden, kann der “Kältemittelmangel Detektor” nicht unterstützt werden. 

Wie es funktioniert

Vorteil
Längere Lebensdauer für Klimaanlagen 

Benachrichtigt über Kältemittelmangel.

Wenn Kältemittelmangel entdec t wurden, eigt es abwechselnd 
Fehlercode CH und 36 auf dem Display an.

Wicklungsschäden Öl verbrennt Rotorverschleiss 

* Einige Modelle zeigen alternativ CH und 38 auf den Display.

Früherkennung von Kältemittelmangel
Die Klimaanlage schaltet automatisch ab, wenn 
Kältemittelmangel entdec t wurde.

Kapazität und Effektivität der Kühlmittellevel

3 Prüfpunke für Kältemittelmangel :
1) Die Temperatur des Wärmetauschers ist ühl 

genug
2) Die Ausseneinheit fun tioniert einwandfrei
3) Der Energieverbrauch verläuft innerhalb der      

Standardnormen

 Wenn auch nur eine der oben genannten Konditionen nach  
15 Minuten Betrieb der Klimaanlage vier mal nicht richtig 
funktionieren, wurde ein Kältemittelmangel festgestellt 
und die Klimaanlage schaltet sich ab.

* Diese Funktion arbeitet nur unter folgenden Bedingungen:
   - Innen- /Aussentemperatur beträgt bis zu 20 Grad Celsius
   - Kühl- und Entfeuchtungsmodus

 

 
.
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Bei niedriger Leistung kann bei bis zu 40% des Standard 
Levels Kältemittelmangel entdeckt werden.

Kapa ität

Erfassungsstandard

RAC
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Die revolutionäre Invertertechnologie von LG sorgt für star e, aber leise, Leistung, bei niedrigem Energieverbrauch. Bei erst lassiger Energieef ien  
genie en Sie die gemütliche Atmosphäre Ihres Zuhauses und sparen gleich eitig Energie.  

* Basierend auf Model H09AL

SiC-Hybrid PSC Control

Bistabiles Umschaltventil
Die Eingangsleistung eines 4-Wege-Ventils wurde durch die Verwendung 
eines bistabilen Ventils auf 0W redu iert.

Edelstahl

Bistabil

1 Sauganschluss 
Rotary-Kompressor 

Hocheffiziente Kompressoren und Umschaltventile

Die An ahl der Sauganschlüsse wurde von wei auf einen verringert, um 
die Ef ien  der Kühlmittelverdichtung bei niedrigen Geschwindig eiten 
u steigern. Der DC-Motor in Klimaanlagen von LG ist weiterhin 

unübertref ich und unvergleichlich im Vergleich mit den weltweit 
ef ientesten Lösungen.

Verbesserter Inverterantriebswirkungsgrad
Wird da u verwendet, den Strom uss u optimieren, indem die An ahl der Konverterschaltungen in Abhängig eit vom Energieverbrauch gesteuert 
wird. Durch die u unftsweisende Komponente namens SiC wird Leistungsverlust redu iert und so eine vergleichsweise höhere Leistung und bessere 
Energieef ien  als her ömmliche Inverter-Klimaanlagen erreicht.

HAUPTMERKMALE WANDGERÄTE

ENERGIEEFFIZIENZ 
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RAC

Die A tive Energiesteuerung von LG regelt den Energieverbrauch und die Kühl apa ität durch die Maximierung der Frequen  des Kompressormotors.

* Abhängig von den Versuchsbedingungen. 
* In Verbindung mit Multi ODU wird die Funktion Aktive Energiesteuerung ggf. nicht unterstützt. 

80

100

30

0

Ch
an

ge
 (%

)

Nomal Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

57%
höhere 

42%
höhere 

21%
höhere 

Nenntemperatur 
(Innentemperatur 20°C,
Außentemperatur 32°C)

Kühlleistung

Energieverbrauch

Konzept & Vorteil
Wohnraum u ühlen ann teuer sein, insbesondere in den hei en Sommermonaten.
Vermeiden Sie diese Kosten und sparen Sie Energie, indem Sie das 4-Schritt-Energiesteuerungssystem von LG nut en. 

Aktive Energiesteuerung in 4 Schritten 

Funktionsweise

Stufe 3 
40 % Energieverbrauch

Wenig Personen 
und eine A tivität

3
Klic s

Stufe 1 
80 % Energieverbrauch

Wenige Personen 
und moderate 
A tivität

1
Klic s

Stufe 2 
60 % Energieverbrauch

Weniger Personen 
und wenig A tivität

2
Klic s

Normal 
100 % Energieverbrauch

Viele Personen und 
hohe A tivität
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Energie-Display
Die Energiean eige mit Displayan eige überwacht die Höhe des Energieverbrauchs. Genie en Sie die Kühle und sparen Sie dabei Energie, indem Sie Ihren 
Verbrauch auf dem Display überprüfen.

Magic Display & Fernbedienung
Auf Knopfdruc  eigen die LCD-Displays der Inneneinheiten den a tuellen und gesamten Energieverbrauch an und sensibilisieren die Nut er so für eine 
Sen ung des Energieverbrauchs.

Funktionsweise

Magic Display
Betriebsmodus

Knopf für 3 
Sek. 

drücken

Zusätzlicher Vorteil
Lüftergeschwindigkeit Schlafzeittimer (Sleep Mode)

Zum Beispiel 1 Std. einstellen

Display Geschwindigkeit

Hoch

Mittelhoch

Mittel

Mittelniedrig 

Niedrig

Vorteil
Normalmodus
A tuelle Temperatur 

Strom
Zeigt a tuellen Energieverbrauch an

* In Verbindung mit Multi ODU wird die Energieanzeige ggf. nicht unterstützt. 

1
Klic s

1
Klic s

HAUPTMERKMALE WANDGERÄTE

ENERGIEEFFIZIENZ 
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Der raftvolle Plasma-Ionisator schüt t vor schlechten Gerüchen sowie schädlichen und anstec enden Parti eln in 
der Luft. Da u dienen mehr als 3 Millionen Ionen, die nicht nur die Luft in der Klimaanlage selbst, sondern auch die 
Ober ächen in deren Umgebung sauberer und damit sicherer halten.

Funktionsweise
Entkeimung und Geruchsbeseitigung (durch über 3 Millionen Ionen)
Der Plasmaster Ioni er+ redu iert schädliche und anstec ende mi ros opisch leine Parti el, indem die Luft in der Klimaanlage durch über 3 Millionen 
Ionen geleitet wird.

Entstehung von  
OH-Radikalen

Chemische Reaktion Entkeimung

H2O-Mole üle entstehenOH-Radi ale verbinden 
sich mit den H-Teilchen in 
der Luft

OH-Radi ale ina tivieren 
schädliche Substan en

Bildung von Ionen-
Clustern

Einkreisen schädlicher 
Substanzen

Ionen werden in der Luft 
freigeset t

H und O verbinden 
sich mit schädlichen 
Parti eln

Testergebnis
Bewertung der Entkeimungsleistung
Innerhalb von 30 Min. wurden 99,9 % der Ba terien  
(E.coli colon bacillus) sterilisiert.

Verringerung der Geruchsintensität innerhalb  
von 60 Minuten um 2,1
Ein Geruch von 2 Europäischen Geruchseinheiten 
(GE/m ) oder weniger entspricht einem a eptablen 
Geruchsniveau.* Versuchsbedingungen:

   Raum: 52 m3 Raum 
   Temperatur & Feuchtigkeit: Normal 
   Bakterium: Staphylococus Aureus

Üb
er

le
be

ns
ra

te
 V

ire
n 

Ba
kt

er
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n 
(%

) 100

80

60

40

20

0 15 45 60
Zeit (Min.)

30

Reinigung
99,9%

Geruch
Intensität

Geruchsintensitäts-
Niveau

Emp ndlich eit
gegenüber
geruchs-

belästigenden
Substan en 

3.61.5

Reduzierung der Geruchsintensität 3,6   1,5 / Im Raum vorherrschender Geruch und auch an 
Gardinen und Kleidung.

Bergluft-
Geruch

1

Leicht

Innen-
raumluft-
Geruch

2

Mittel

Bade im-
merluft-
Geruch

3

Star

Biomüll-
Geruch

4

Sehr star

* Abhängig von den Gegebenheiten beim Versuch.

HAUPTMERKMALE WANDGERÄTE

PERFEKT FÜR DIE GESUNDHEIT

RAC
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Dual Protection Filter

r

Staub größer als 10 μm

Was ist der Dual Protection Filter?
Der Dual Protection Filter ist darauf ausgelegt, Staub ab einer Grö e von 10 m u ltern, und schüt t vor leineren 
Parti eln.

Ez
Filter 

reinigen

1Step 
Abnehmbare 
Frontblende

Zusätzlicher Vorteil

Einfach zu öffnen
Einfach abnehmbare Komplettabdec ung erleichtert die 
uverlässige Reinigung der Klimaanlage.

Einfach zu reinigen
Das Filterdesign ermöglicht einfache Handhabung und 
schnelle Reinigung, was die Lebensdauer verlängert. 

Der Dual Protection Filter wir t gegen Staub.

* Abhängig von den Gegebenheiten beim Versuch.

HAUPTMERKMALE WANDGERÄTE

PERFEKT FÜR DIE GESUNDHEIT
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RAC

 Selbstreinigung
Das Innengehäuse der Klimaanlage wird sauber gehalten, indem der Wärmetauscher getroc net und das Innere noch einmal sterilisiert wird. 

Die Herausforderung

Funktionsweise

Vorteil

Säubert die Filter mit gleichmäßigem Luftstrom
Die umfassende automatische Reinigungsfun tion verhindert die Bildung von Ba terien und Schimmel am Wärmetauscher und sorgt so für eine rundum 
gesunde Umgebungsluft.

Durch die Troc nung beseitigt die 

Selbstreinigungsfun tion möglicherweise 

schädliche Substan en.

So bleibt das Wohnraum lima mit der 

fortschrittlichen Desodorierungsfun tion 

geruchslos.

Die Verschmut ung des Wärmetauschers 

mit Keimen und Ba terien wird verhindert 

und trägt so da u bei, dass Leistung und 

Lebensdauer der Klimaanlage auch nach  

10 Jahren nicht nachlassen.

Bakterien 
Prävention

Geruch 
Beseitigung

Schimmel 
Beseitigung

Entfernt schädliche Partikel
Die automatische Reinigungsfun tion sorgt für saubere Luft ohne Ba terien, Schimmel oder Gerüche, die sich sonst oft in Inneneinheiten ansammeln.

Der Hauptgrund für Geruchsentwic lungen bei Klimaanlagen sind Schimmel und Ba terien, die auf dem Wärmetauscher entstehen. Ist der 
Wärmetauscher feucht, önnen sich diese Keime ausbreiten. 
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Schnelles Kühlen
Der ühle Luftstrom erreicht sämtliche Ec en des Raumes und hält ihn so ühl und angenehm.

Größer
(Lüftergröße)

25 %
Her ömmlich LG

Funktionsweise
Größerer Lüfter
Ein um 25 % grö erer Lüfter emittiert leistungsstar e Luftstö e.

Kühlausgang
Ein grö erer und optimal gestalteter Kühlausgang ühlt auch gro e 
Flächen und ist dabei schneller.

* Abhängig von den Versuchsbedingungen.

HAUPTMERKMALE WANDGERÄTE

SCHNELLES KÜHLEN & HEIZEN

Testergebnis
Testergebnis Temperaturveränderungen über 30 Minuten 

* Versuchsbedingungen: 
Außenlufttemperatur: 35 °C, Innentemperatur: 33 °C,
Luftfeuchtigkeit: 60 %, Fernbedienung: 24 °C Hoch

Her ömmlich

Neu

0,1 Min.

0,1 Min.

10 Min.

10 Min.

20 Min.

20 Min.

30 Min.

30 Min.

* Versuchsbedingungen: 
    : Innentemperatur 33 °C, Außentemperatur 35 °C, 
      Relative Luftfeuchtigkeit 60 %, Temperatureinstellung 24 °C

Ze
it 

(m
in

)

10 Min. 
30 Se .

5 Min. 50 
Se .

10

5

0
Her ömmlich Neu

Schneller
2 mal
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Jet Cool
Klimaanlagen von LG bieten einen optimierten stär eren Luftstrom, der den Raum schneller ühlt und die ühle Luft gleichmä ig in jede Richtung bläst.

Funktionsweise
„Jet Mode“ mit einem Klick
Redu iert die Temperatur der austretenden Luft für 30 Minuten auf 18 C, mit nur einem Klic .

Noch mehr Leistung
Indem der weite Wirbelstrom, der den Luftstrom im Auslass verringert, redu iert und gleich eitig der Lüfter vergrö ert wird, erhöht sich der Luftstrom 
auf 13,0 CMM.

* Abhängig von den Versuchsbedingungen.

Niedrig HochGeschwindig eitsverlauf
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4-Wege Luftverteilung
Kühle Luft erreicht jede Ec e des Raumes, egal wo das Klimagerät installiert ist.

Einfache und komfortable Steuerung
Die Luftstromrichtung ann mit der LG ThinQ-App geregelt werden.

Schwenk hoch/runter Schwenk links/rechts

Funktionsweise
6-Stufen-Lüftungssteuerung, einstellbar bis zu 70° 
Die verti ale Lamelle, die sich auf und nieder bewegt, hat 6 verschiedene 
Positionen, einschlie lich einer vollautomatischen Stufe.

5-Stufen Luftlamellensteuerung, einstellbar bis zu 55°
Es gibt fünf verschiedene Stufen ur Steuerung der Luftstromrichtung, 
einschlie lich einer vollautomatischen Stufe.

Left& Right

110°
Cooling

1 2 3 4 5

Links & Rechts

110 °
Hei en / 
Kühlen

5

6

1

2

3

4

Hoch & Runter

70 °
Hei en

* Winkel kann je nach Modell und Betriebsmodus variieren.

HAUPTMERKMALE WANDGERÄTE

SCHNELLES KÜHLEN & HEIZEN
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Schnelles Heizen
Klimaanlagen von LG hei en grö ere Räume in ür erer Zeit und bieten Ihnen so energieef iente Hei leistung mit weniger Energieverbrauch und ein 
warmes und angenehmes Wohnraum lima. 

Verti aler
Luftstrom

Funktionsweise

Die 4-Wege-Schwingfun tion passt den Luftstrom der Umgebung an, 
bläst warme Luft optimal in jede Ec e des Raums und sorgt so schnell für 
Wärme. 

Vertikaler Luftstrom
Beim Hei en schic t die Luftlamelle erwärmte Luft nach unten, um eine 
angenehme und ausgeglichene Temperatur bei ubehalten.

* Abhängig von den Versuchsbedingungen.

Vorteil & Testergebnis
22 % Schnellere Heizleistung Temperaturveränderungen über 20 Minuten 

Ze
it 

(M
in

.)

5 Min. 20 
Se .

4 Min. 20 
Se .

8

4

Her ömmlich Neu

* Versuchsbedingungen: 
Außenlufttemperatur: 7 °C, Innentemperatur: 12 °C, 
Luftfeuchtigkeit: 87 %, Fernbedienung: 30 °C Strom

* Versuchsbedingungen: 
Außenlufttemperatur: 7 °C, Innentemperatur: 12 °C,
Luftfeuchtigkeit: 87 %, Fernbedienung: 30 °C Strom

Her ömmlich

Neu

0,1 Min.

0,1 Min.

5 Min.

5 Min.

10 Min.

10 Min.

15 Min.

15 Min.

20 Min.

20 Min.
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10-Jahres-Garantie auf Inverterkompressor
LG ist voll und gan  von der Qualität seiner Produ te über eugt und gibt Kunden daher 10 Jahre Garantie auf die Inverter ompressoren seiner Klimageräte.

o the vehicle. 

Was ist die 10-Jahres-Garantie?
Der Kompressor ist für die Klimaanlage, was der Motor für das Auto ist. Mit der 10-Jahres-Garantie auf den Kompressor pro tieren unsere Kunden  
länger von den Vorteilen ihrer Klimaanlage von LG. 

Vorteil & Prüfung
Zuverlässige Klimaanlage
Mit der 10-Jahres-Garantie auf den Kompressor wird die 
Produ tsicherheit und Langlebig eit unserer Produ te unterstrichen. 

Prüfung
TÜV Rheinland, Lang eitbeschleunigter Zuverlässig eitstest  hoher 
Gren werttest

* Langzeitbeschleunigter Zuverlässigkeitstest
 LGs einzigartige Prüfmethode unter erschwerten Betriebsbedingungen, um die 
Produktlebenserwartung zu prüfen und um mehrere Produktlebenszyklen in kürzerer Zeit zu 
simulieren.

* Hoher Grenzwerttest
 Testmethode, um die Haltbarkeit in den verschiedenen ungünstigen Bedingungen zu simulieren, die 
im realen Betrieb auftreten können, indem Kompressortests bei Drücken und Temperaturen über 
den Auslegungswerten durchgeführt werden.

* Nachweis durch den TÜV Rheinland für einen Produktlebenszyklus von 10 Jahren erhalten.

Single Rotary Typ Twin Rotary Typ

* Bitte beachten Sie unsere aktuellen Garantiebedingungen

HAUPTMERKMALE WANDGERÄTE

EXTREM LANGLEBIG
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Gold Fin™

Funktionsweise

Testergebnis

Querschnitt des Wärmetauschers
Die goldene Spe ialbeschichtung auf der Lamelle des Wärmetauschers verhindert Korrosion und verlängert so die Lebensdauer dieses Bauteils.

Herkömmliche Lamelle Gold Fin™

* Testergebnis 360 Stunden nach Aussetzung durch Natriumchlorid

Hydropile Schicht

Antikorrosive Schicht

Antikorrosive Schicht

Aluminium

Die Gold Fin  Beschichtung schüt t die Ober äche des Wärmetauschers vor unnötigem Verschlei  und Korrosion.

* Abhängig von den Versuchsbedingungen.
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Komfortfunktion
LG sorgt für hygienische und angenehm temperierte Umgebungsluft in ihren Räumlich eiten. Eine automatische Lamellensteuerungsfun tion regelt den 
perfe ten Lamellenwin el und das Luftvolumen.

Konzept 

Funktionsweise
Systemsteuerung

Komfortluft
Diese Option stellt die Lamelle auf eine voreingestellte Position, sodass der Luftstrom abgeleitet und nicht dire t auf im Raum be ndliche Personen 
gerichtet wird. 

Inneneinheit Display Display Fernbedienung

 1 Touch 
Komfortluft

 2 Touch 
Komfortluft

Inneneinheit Display Display Fernbedienung

Möglichkeit 1: Lässt sich bis zu einem Winkel von maximal 80 ° heben. 
Stellt die höchste Position der Lamelle ein  Optimiert für Kühlen durch 
sanften Luftstrom. 

Möglichkeit 2: Lässt sich bis zu einem Winkel von maximal 10 ° neigen. 
Stellt die niedrigste Position der Lamelle ein  Optimiert für Hei en durch 
sanften Luftstrom.  

Bleibt die Klimaanlage an während Sie schlafen, ann das da u führen, dass die Körpertemperatur sin t oder Sie sich unwohl fühlen, insbesondere, 
wenn der Luftstrom in der Nähe der Raumnut er austritt. Dies ann durch den Komfortluft-Win el verhindert werden, der für eine omfortable 
Schlafumgebung für die Bewohner sorgt.

Fernbedienung

HAUPTMERKMALE WANDGERÄTE

KOMFORT
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Geringer Geräuschpegel
Klimaanlagen von LG arbeiten mit einem Geräuschpegel von lediglich 19 dB und stellen mit nur einem Knopfdruc  gesunde sanfte Luft ur Verfügung.

Vorteil

22 dB 26 dB 32 dB 36 dB
Her ömmlich 

Inverter

Inverter An/Aus

Wald Her ömmlich 
An/Aus

Bücherei

19 dB

Her ömmlich Versetzter Lüfter

Funktionsweise

Single Rotary-Kompressor Inverter

AC-Motor

- Niedriger Wir ungsgrad.
- Hit eproblem bei der Überholung.
-  Prä ise Geschwindig eitssteuerung 

schwierig.

Stromleiter

Dauermagnet

BLDC Motor

- Hohe Laufruhe.
-  Prä ise und langlebige 

Geschwindig eitssteuerung.

Der einzigartige versetzte Lüfter von LG
Der Flächendruc  des Lüfter ügels wird bei Luft onta t minimiert 
und so der Spit enpegel derart redu iert, dass er u den niedrigsten 
der Welt ählt.

Der BLDC Lüftermotor 
des Lüfters verfügt über eine hohe Dreh ahl und einen star en 
Neodym-Magneten sowie eine prä ise 13-stu ge Steuerung für 
einen reibungslosen Betrieb. Der BLDC Motor liefert erhebliches 
Luftvolumen und hohen statischen Druc  bei gro er Laufruhe, und 
sorgt so für echten Hochgeschwindig eitsbetrieb. 

Aktives Niedrig-Schwingungssystem  
(ALVC-Active Low Vibration Control)
Ein fehler orrigierendes Bauteil bestimmt die Last ur 
Kompensierung von Unwuchten, welche die Hauptursache für 
Vibration und Geräuschentwic lung sind, und ermöglicht damit eine 
vibrationsfreie und geräuscharme Drehbewegung des Motors.

15 %

Geneigter
Stabilisator

40 %

Reduziert  
Drehmoment-
schwankungen

Fortschritt-
licher
Motor
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Flüsterbetrieb

Funktionsweise

Testergebnis

Der Flüsterbetrieb sorgt für eine ruhige und stille Umgebung für den Nut er, da Störgeräusche während Sie ruhen redu iert werden.

Im Silent Mode sin t der Geräuschpegel der Au eneinheit um bis u 3 dB und auch die Geräuschemissionen der Inneneinheit werden redu iert.

Vergleich der Geräuschentwicklung

Drücken Sie den Silent-Knopf Steuert den Außenkompressor

* Versuchsbedingungen
Spez.: Der Silent Mode reduziert den Geräuschpegel der Außeneinheit um 3 dB. 
Feststellung: 36,2 dB emittiert von der Mitte/Seite der Einheit bei 1 m Abstand. 

dB

55.9

Zeit

Reduziert

3 dB
53.0

Silent
Betriebs-

modus
Klick

• Abhängig von den Versuchsbedingungen. 
• Bei Verwendung mit einer Multi-Außeneinheit funktioniert der Silent Mode, indem einfach auf der Platine der Außeneinheit der DIP-Schalter eingestellt wird.

3dB
Reduktion

 Drücke 
"FUNC" Taste

 Drücke 
'SET' Taste

 Funktionssymbol 
erscheint

HAUPTMERKMALE WANDGERÄTE

KOMFORT
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Schnelle & einfache Installation
Das Design der Klimaanlagen von LG ermöglicht eine einfache und ef iente Installation, sodass mehrere Einheiten in ür erer Zeit installiert werden 
önnen.

Konzept

Funktionsweise

Indem Arbeitsaufwand und Zeit, die für die Installation benötigt werden, verringert werden, önnen nun mehr Einheiten in ür erer Zeit installiert werden.

LG

Her ömmlich167 mm

25 °

146 %

LG

Eine einfache Verpackungsbox Verbesserte Montageplatte
Die Montageplatte von LG ist grö er und wurde angepasst, um 
die Installations eit u ver ür en.

Mehr Platz für Rohre
Mehr Raum für die Rohre erleichtert die gesamte Installation und 
verstec t den unorganisierten Bereich, sodass alles sauber und 
aufgeräumt aussieht.

Quick-Taste für Lauftest
Die Testtasche ist nut erfreundlich angebracht und leicht u nden.

Montagehalterung
Für eine einfachere Installation sorgt eine Montagehalterung  
für ausreichend Plat  wischen Wand und Einheit.

Abnehmbare untere Abdeckung
Die untere Abdec ung der Klimaanlage ist abnehmbar, für eine einfachere 
Installation und einen verbesserten Zugang.

Schnell 
Knopf

Her ömmlich

100 %
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 EINHEIT 9K 12K
INNENEINHEIT A09FR.NSF A12FR.NSF

Leistung
Kühlen Min/Standard/Max W 1.300 / 2.500 / 3.500 1.300 / 3.500 / 4.000
Heizen +7°C Min/Standard/Max W 1.300 / 3.000 / 4.000 1.300 / 3.500 / 4.500
Heizen -7°C Standard W 3.000 3.200

Leistungsaufnahme Kühlen Standard W 700 1.090
Heizen +7°C Standard W 930 1.090

EER W/W 3,57 3,21 
S.E.E.R. 6,8 6,6
Leistung (nominal) Kühlen W 2,5 3,5
COP W/W 3,22 3,21
S.C.O.P. 4,0 4,0 
Leistung (nominal) Heizen W 2,7 2,7
Energieeffzienzklasse Kühlen / Heizen (A+++ bis D) A++ / A+ A++ / A+
Jahresenergieverbrauch Kühlen / Heizen Wh 129 / 945 186 / 945

Schalldruckpegel Kühlen H/M/N/Schlaf dBA 45 / 40 / 28 / 26 45 / 40 / 28 / 26
Heizen H/M/N dBA 46 / 40 / 28 46 / 40 / 28

Schallleistungspegel Kühlen Hoch dBA 60 60

Luftvolumenstrom Kühlen Max/H/M/N/Schlaf m³/h 570 / 462 / 354 / 264 / 228 570 / 462 / 354 / 264 / 228
Heizen H/M/N m³/h 462 / 354 / 264 462 / 354 / 264

Entfeuchtungsrate l/h 1,2 1,4

Betriebsstrom Kühlen Max/Standard A 6,0 / 3,5 6,0 / 4,5 
Heizen Max/Standard A 7,0 / 4,0 7,0 / 5,0 

Anlaufstrom Kühlen Standard A 3,5 4,5
Heizen Standard A 4,0 5,0

Spannungsversorgung  / V / H 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Max. Absicherung A 15 15
Empf. Netzkabel An . x mm 3 x 1.0 3 x 1.0
Empf. Verbindungsleitung An . x mm 4 x 1,0 (Including Earth) 4 x 1,0 (Including Earth)
Abmessungen HxBxT mm 600 x 600 x 146 600 x 600 x 146
Gewicht g 15,0 15,0 
Lüfter Motorleistung W 16,7 16,7
Preis € 1.115 1.250

AUSSENEINHEIT A09FR.UL2 A12FR.UL2
Betriebsbereich Kühlen Min~Max CDB -10 / 48 -10 / 48

Heizen Min~Max CDB -10 / 24 -10 / 24

Schalldruckpegel Kühlen Hoch dBA 49 49
Heizen Hoch dBA 51 51

Schallleistungspegel Kühlen Hoch dBA 65 65
Luftvolumenstrom Kühlen Hoch m³/h 35 35

Höhendifferenz Länge (AE/IE) Min / Max m 3 / 15 3 / 15
Höhe (AE/IE) Max m 10 10

Rohranschlüsse
Flüssig mm (Zoll) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)
Gas mm (Zoll) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)

mm (Zoll) 21.5 (0.85) 21.5 (0.85)

Kältemittel

Typ R32 R32

Füllmenge bis 7.5m g 800 800
t-CO2 eq 0.540 0.540

Nachfüllmenge g/m 20 20
GWP 675 675

Lüfter Motorleistung W 43 43
Verdichter Twin Rotary Twin Rotary
Gewicht g 34.1 34.1
Abmessungen HxBxT mm 545 x 770 x 288 545 x 770 x 288
Preis € 1.650 1.750
Setpreis € 2.765 3.000

• Single Kombination

RAC SPEZIFIKATIONEN

ARTCOOL GALLERY 

LG beteiligt sich am ECP Programm für die 

Jet Cool 3-Wege
Swing

Schnelles
Heizen

Auto 
Reinigung

Gold Fin™ Geräusch-
arm

** S : Schlaf / N : Niedrig / M : Medium / H : Hoch

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN ZU DIESEM 
PRODUKT FINDEN SIE AUF SEITE 152 FF

* Infrarotfernbedienung im Set inklusive
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RAC SPEZIFIKATIONEN

ARTCOOL ENERGY

• Single Kombination

Gold Fin™

60p

Jet Cool

33p

4-Wege
Swing

32p 34p

Schnelles
Heizen

Aktive
Energie- 
kontrolle

24p

Energie-
anzeige

26p

Dual 
Protection 
Filter

Auto 
Reinigung

50p

Schnelle
& einfache
Installation

60p

Ruhe-
modus

58p

Geräusch-
arm 19dB
(9 , 12 )

56p

Integriertes
Wi-Fi

34p

Intelligente
Diagnose

34p

Komfort-
luft

60p
LG beteiligt sich am ECP Programm für die 

 EINHEIT 9K 12K 18K 24K
INNENEINHEIT AC09BQ.NSJ AC12BQ.NSJ AC18BQ.NSK AC24BQ.NSK

Leistung
Kühlen Min/Standard/Max W 890 / 2.500 / 3.700 890 / 3.500 / 4.040 900 / 5.000 / 5.500 900 / 6.600 / 7.420
Heizen +7°C Min/Standard/Max W 890 / 3.300 / 4.100 890 / 4.000 / 5.100 900 / 5.800 / 6.400 900 / 7.500 / 8.640
Heizen -7°C Standard W 2.600 3.000 4.200 6.000

Leistungsaufnahme Kühlen Standard W 656 1.080 1.562 2164
Heizen +7°C Standard W 800 1.050 1.611 2238

EER W/W 3,81 3,24 3,2 3,05
S.E.E.R. 7 6,6 7 6,9
Leistung (nominal) Kühlen W 2,5 3,5 5 6,6
COP W/W 4,13 3,81 3,6 3,35
S.C.O.P. 4 4 4,3 4,3
Leistung (nominal) Heizen W 2,5 2,5 3,9 5,0
Energieeffzienzklasse Kühlen / Heizen (A+++ bis D) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Jahresenergieverbrauch Kühlen / Heizen Wh 125 / 875 186 / 875 250 / 1.270 335 / 1.628

Schalldruckpegel Kühlen H/M/N/Schlaf dBA 41 / 35 / 27 / 19 41 / 35 / 27 / 19 44 / 39 / 34 / 31 47 / 42 / 34 / 31
Heizen H/M/N dBA 41 / 35 / 27 41 / 35 / 27 44 / 39 / 34 47 / 42 / 34

Schallleistungspegel Kühlen Hoch dBA 59 59 60 65

Luftvolumenstrom Kühlen Max/H/M/N/Schlaf m³/h 750 / 600 / 450 / 252 / 180 750 / 600 / 450 / 252 / 180 750 / 600 / 450 / 252 / 180 1.200 / 966 / 786 / 630 / 480
Heizen H/M/N m³/h 600 /432 /336 600 /432 /336 960 / 810 / 660 966 /786 / 630

Entfeuchtungsrate l/h 1,1 1,3 1,8 2,5

Betriebsstrom Kühlen Max/Standard A 6,0 / 3,3 6,0 / 4,7 9,0 / 6,9 9,8
Heizen Max/Standard A 7,0 / 4,0 7,0 / 4,7 9,5 / 7,1 14,0

Anlaufstrom Kühlen Standard A 3,3 4,7 6,9 10,4
Heizen Standard A 4 4,7 7,1 14,0

Spannungsversorgung  / V / H 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Max. Absicherung A 15 15 20 20
Empf. Netzkabel An . x mm 3 x 1,0 3 x 1,0 3 x 1,5 3 x 2,5
Empf. Verbindungsleitung An . x mm 4 x 1.0 4 x 1.0 4 x 1.0 4 x 1,0 
Abmessungen HxBxT mm 308 x 837 x 192 308 x 837 x 192 345 x 998 x 212 345 x 998 x 212
Gewicht g 9,9 9,9 12,8 13,5
Lüfter Motorleistung W 30 30 30 60
Preis € 820 1.005 1.095 1.445

AUSSENEINHEIT AC09BQ.UA3 AC12BQ.UA3 AC18BQ.UL2 AC24BQ.U24
Betriebsbereich Kühlen Min~Max CDB -10~48 -10~48 -15~48 -15 / 48

Heizen Min~Max CDB -10~24 -10~24 -10~24 -10 / 24

Schalldruckpegel Kühlen Hoch dBA 48 48 53 53
Heizen Hoch dBA 50 50 55 54

Schallleistungspegel Kühlen Hoch dBA 65 65 65 70
Luftvolumenstrom Kühlen Hoch m³/h 1.620 1.620 2.100 3.000

Höhendifferenz Länge (AE/IE) Min m 3 3 3 3
Max m 15 15 20 30

Höhe (AE/IE) Max m 7 7 10 15

Rohranschlüsse
Flüssig mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Gas mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

mm (Zoll) 21,5 (0.85) 21,5 (0.85) 21,5 (0,85) 21,5 (0,85)

Kältemittel

Typ R32 R32 R32 R32

Füllmenge bis 7.5m g 700 700 1.000 1.100
t-CO2 eq 0,47 0,47 0,68 0,74

Nachfüllmenge g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675

Lüfter Motorleistung W 43 43 43 85
Verdichter Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary
Gewicht g 26 26 35,2 34,4
Abmessungen HxBxT mm 483 x 717 x 230 483 x 717 x 230 545 x 770 x 288 650 x 870 x 330
Preis € 1.515 1.620 2.115 2.445
Setpreis € 2.335 2.625 3.210 3.890

** S : Schlaf / N : Niedrig / M : Medium / H : Hoch

* Infrarotfernbedienung im Set inklusive

RAC

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN ZU DIESEM 
PRODUKT FINDEN SIE AUF SEITE 152 FF
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Gold Fin™4-Wege
Swing

32p

Jet Cool

33p 34p

Schnelles
Heizen

Aktive
Energie- 
kontrolle

24p

Energie-
anzeige

26p 44p

Auto 
Reinigung

50p

Schnelle
& einfache
Installation

60p

Ruhe-
modus

58p

Geräusch-
arm 19dB
(9 ,12 )

56p

Integriertes
Wi-Fi

34p

Intelligente
Diagnose

34p

Komfort-
luft

60p

** S : Schlaf / N : Niedrig / M : Medium / H : Hoch

RAC SPEZIFIKATIONEN

ARTCOOL ENERGY SILVER

• Single Kombination

LG beteiligt sich am ECP Programm für die 
 

 

EINHEIT 9K 12K 18K
INNENEINHEIT AC09SQ.NSJ AC12SQ.NSJ AC18SQ.NSK

Leistung
Kühlen Min/Standard/Max W 890 / 2.500 / 3.700 890 / 3.500 / 4.040 900 / 5.000 / 5.500
Heizen +7°C Min/Standard/Max W 890 / 3.300 / 4.100 890 / 4.000 / 5.100 900 / 5.800 / 6.400
Heizen -7°C Standard W 2.600 3.000 4.200

Leistungsaufnahme
Kühlen Standard W 656 1.080 1.562
Heizen +7°C Standard W 800 1.050 1.611

EER W/W 3,81 3,24 3,20 
S,E,E,R, 7,0 6,6 7,0 
Leistung (nominal) Kühlen W 2,5 3,5 5,0 
COP W/W 4,13 3,81 3,60 
S,C,O,P, 4,0 4,0 4,3 
Leistung (nominal) Heizen W 2,5 2,5 3,9
Energieeffzienzklasse Kühlen/Heizen (A+++ bis D) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen Wh 125 / 875 186 / 875 250  / 1,270

Schalldruckpegel
Kühlen H/M/N/Schlaf dBA 41 / 35 / 27 / 19 41 / 35 / 27 / 19 44 / 39 / 34 / 31
Heizen H/N/M dBA 41 / 35 / 27 41 / 35 / 27 44 / 39 / 34

Schallleistungspegel Kühlen Hoch dBA 59 59 60

Luftvolumenstrom
Kühlen Max/H/M/N/Schlaf m3/min 12,5 / 10,0 / 7,5 / 4,2 / 3,0 12,5 / 10,0 / 7,5 / 4,2 / 3,0 15,5 / 14,5 / 13,0 / 10,5 / 8,0
Heizen H/M/N m3/min 10,0 / 7,2 / 5,6 10,0 / 7,2 / 5,6 16,0 / 13,5 / 11,0

Entfeuchtungsrate l/h 1,1 1,3 1,8

Betriebsstrom
Kühlen Max/Standard A 6,0 / 3,3 6,0 / 4,7 9,0 / 6,9
Heizen Max/Standard A 7,0 / 4,0 7,0 / 4,7 9,5 / 7,1 

Anlaufstrom
Kühlen Standard A 3,3 4,7 6,9
Heizen Standard A 4,0 4,7 7,1

Spannungsversorgung  / V / H 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Max, Absicherung A 15 15 20
Empf, Netzkabel N x mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5
Empf, Verbindungsleitung N x mm2 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0 
Abmessungen mm 308 x 837 x 192 308 x 837 x 192 345 x 998 x 212
Gewicht g 8,7 8,7 11,9

mm 16 16 16
Lüfter Motorleistung W 30 30 30
Preis € 820 1.005 1.095

AUSSENEINHEIT AC09BQ.UA3 AC12BQ.UA3 AC18BQ.UL2
Betriebsbereich Kühlen Min / Max CDB -10 / 48 -10 / 48 -15 / 48

Heizen Min / Max CDB -10 / 24 -10 / 24 -10 / 24

Schalldruckpegel Kühlen Hoch dBA 48 48 53
Heizen Hoch dBA 50 50 55

Schallleistungspegel Kühlen Hoch dBA 65 65 65
Luftvolumenstrom Kühlen Hoch m3/h 1.620 1.620 2.100

Höhendifferenz Länge (AE/IE) Min / Max m 3 / 15 3 / 15 3 / 20
Höhe (AE/IE) Max m 7 7 10

Rohranschlüsse
Flüssig mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Gas mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)

mm (Zoll) 21,5 (0,85) 21,5 (0,85) 21,5 (0,85)

Kältemittel

Typ R32 R32 R32

Füllmenge bis 7,5m g 700 700 1000
t-CO2 eq 0,47 0,47 0,68

Nachfüllmenge g/m 20 20 20
GWP 675 675 675

Lüfter Motorleistung W 43 43 43
Verdichter Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary
Gewicht g 25,1 25,1 34,4
Abmessungen mm 483 x 717 x 230 483 x 717 x 230 545 x 770 x 288
Preis € 1.515 1.620 2.115
Setpreis € 2.335 2.625 3.210

NEU

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN ZU DIESEM 
PRODUKT FINDEN SIE AUF SEITE 153 FF

* Infrarotfernbedienung im Set inklusive
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LG beteiligt sich am ECP Programm für die 
 

 

* Infrarotfernbedienung im Set inklusive

• Single Kombination

RAC SPEZIFIKATIONEN

DELUXE 

Gold Fin™4-Wege
Swing

32p

Jet Cool

33p 34p

Schnelles
Heizen

Aktive
Energie- 
kontrolle

24p

Energie-
anzeige

26p 44p

Dualer
Schutz-

48p

Auto 
Reinigung

50p

Schnelle
& einfache
Installation

60p

Ruhe-
modus

58p

Geräusch-
arm 19dB
(9 ,12 )

56p

Integriertes
Wi-Fi

34p

Intelligente
Diagnose

34p

Komfort-
luft

60p

** S : Schlaf / N : Niedrig / M : Medium / H : Hoch

EINHEIT 9K 12K 18K 24K
INNENEINHEIT DC09RQ.NSJ DC12RQ.NSJ DC18RQ.NSK DC24RQ.NSK

Leistung
Kühlen Min/Standard/Max W 890 / 2.500 / 3.700 890 / 3.500 / 4.040 900 / 5.000 / 5.500 900 / 6.600 / 7.420
Heizen +7°C Min/Standard/Max W 890 / 3.200 / 5000 890 / 4.000 / 6.000 900 / 5.800 / 6.400 900 / 7.500 / 8.640
Heizen -7°C Standard W 3.200 3.800 4.200 4.850

Leistungsaufnahme
Kühlen Standard W 572 933 1.562 2.164
Heizen +7°C Standard W 711 976 1.611 2.238

EER W/W 4,37 3,75 3,20 3,05
S.E.E.R. 7,9 7,6 7,0 6,9
Leistung (nominal) Kühlen W 2,5 3,5 5,0 6,6 
COP W/W 4,5 4,1 3,60 3,35
S.C.O.P. 4,6 4,6 4,3 4,3
Leistung (nominal) Heizen W 2,8 2,9 3,9 5,0 
Energieeffzienzklasse Kühlen/Heizen (A+++ bis D) A++ / A++ A++ / A++ A++ / A+ A++ / A+
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen Wh 111 / 852 161 / 883 250 / 1.270 335 / 1.628

Schalldruckpegel
Kühlen H/M/N/Schlaf dBA 42 / 37 / 27 / 19 42 / 37 / 27 / 19 44 / 39 / 34 / 31 47 / 42 / 34 / 31
Heizen H/N/M dBA 42 / 37 / 27 42 / 37 / 27 44 / 39 / 34 47 / 42 / 34

Schallleistungspegel Kühlen Hoch dBA 60 60 60 65

Luftvolumenstrom
Kühlen Max/H/M/N/Schlaf m³/h 780 / 660 / 540 / 330/ 210 780 / 660 / 540 / 330/ 210 930 / 870 / 780 / 630 / 480 1200 / 966 / 786 / 630 / 480
Heizen H/M/N m³/h 660 / 540 / 390 660 / 540 / 390 960 / 810 / 660 966 / 786 / 630

Entfeuchtungsrate l/h 1,1 1,3 1,8 2,5

Betriebsstrom
Kühlen Max/Standard A 6,0 / 2,5 6,0 / 4,0 9,0 / 6,9 14,0 / 9,8
Heizen Max/Standard A 7,0 / 3,.2 7,0 / 4,3 9,5 / 7,1 14,0 / 10,4

Anlaufstrom
Kühlen Standard A 2,5 4,0 6,9 9,8
Heizen Standard A 3,2 4,3 7,1 10,4

Spannungsversorgung  / V / H 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Max, Absicherung A 15 15 20 25
Empf, Netzkabel N x mm 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5
Empf, Verbindungsleitung N x mm2 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0
Abmessungen H x B x T mm 308 x 837 x 189 308 x 837 x 189 345 x 998 x 210 345 x 998 x 210
Gewicht g 9,1 9,1 11,9 12,7

mm 16 16 16 16
Lüfter Motorleistung W 30 30 30 60

Preis € 775 935 1.045 1.335

AUSSENEINHEIT DC09RQ.UL2 DC12RQ.UL2 DC18RQ.UL2 DC24RQ.U24
Betriebsbereich Kühlen Min~Max CDB -15~48 -15~48 -15~48 -15~48

Heizen Min~Max CDB -15~24 -15~24 -10~24 -10~24

Schalldruckpegel Kühlen Hoch dBA 49 49 53 53
Heizen Hoch dBA 51 51 53 54

Schallleistungspegel Kühlen Hoch dBA 65 65 65 70
Luftvolumenstrom Kühlen Hoch m³/h 2.100 2.100 2.100 3.000
Spannungsversorgung ü. AE  / V /H 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Max. Absicherung A 15 15 20 25

Höhendifferenz Länge (AE/IE) Min m 3 3 3 3
Max m 20 20 20 30

Höhe (AE/IE) Max m 10 10 10 15

Rohranschlüsse
Flüssig mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Gas mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

mm (Zoll) 21,5 (0,85) 21,5 (0,85) 21,5 (0,85) 21,5 (0,85)

Kältemittel 

Typ R32 R32 R32 R32
Füllmenge bis 7.5m g 800 800 1.000 1.100

t-CO2 eq 0,54 0,54 0,68 0,74
Nachfüllmenge g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675

Lüfter Motorleistung W 43 43 43 85
Verdichter Typ Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary
Gewicht g 34,1 34,1 34,4 46,0
Abmessungen H x B x T mm 545 x 770 x 288 545 x 770 x 288 545 x 770 x 288 650 x 870 x 330

Preis € 1.400 1.515 1.935 2.285
Setpreis € 2.175 2.450 2.980 3.640

RAC

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN ZU DIESEM 
PRODUKT FINDEN SIE AUF SEITE 158 FF
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EINHEIT 9K 12K 18K 24K
INNENEINHEIT PC09SQ.NSJ PC12SQ.NSJ PC18SQ.NSK PC24SQ.NSK

Leistung
Kühlen Min/Standard/Max W 890 / 2.500 / 3.700 890 / 3.500 / 4.040 900 / 5.000 / 5.500 900 / 6.600 / 7.420
Heizen +7°C Min/Standard/Max W 890 / 3.300 / 4.100 890 / 4.000 / 5.100 900 / 5.800 / 6.400 900 / 7.500 / 8.640
Heizen -7°C Standard W 2.600 3.000 4.200 4.850

Leistungsaufnahme Kühlen Standard W 656 1.080 1.562 2.164
Heizen +7°C Standard W 800 1.050 1.611 2.238

EER W/W 3,81 3,24 3,20 3,05
S.E.E.R. 7,0 6,6 7,0 6,6 
Leistung (nominal) Kühlen W 2,5 3,5 5,0 6,9 
COP W/W 4,13 3,81 3,60 3,35 
S.C.O.P. 4,0 4,0 4,3 4,3 
Leistung (nominal) Heizen W 2,5 2,5 3,9 5,0 
Energieeffzienzklasse Kühlen/Heizen (A+++ bis D) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Jahresenergieverbrauch Kühlen Wh 125 186 250 335

Heizen Wh 875 875 1.270 1.628
Schalldruckpegel Kühlen H/M/N/Schlaf dBA 41 / 35 / 27 / 19 41 / 35 / 27 / 19 44 / 39 / 34 / 31 47 / 42 / 34 / 31

Heizen H/M/N dBA 41 / 35 / 27 41 / 35 / 27 44 / 39 / 34 47 / 42 / 34
Schallleistungspegel Kühlen Hoch dBA 59 59 60 65
Luftvolumenstrom Kühlen Max/H/M/N/

Schlaf
m³/h 750  / 600 / 450 / 252 / 180 750  / 600 / 450 / 252 / 180 930 / 870 /780 / 630 / 480 1.200 / 966 / 786 / 630 / 480

Heizen H/M/N m³/h 600 / 432 / 336 600 / 432 / 336 960 / 810 / 660 966 / 786 / 630 
Entfeuchtungsrate l/h 1,1 1,3 1,8 2,5
Betriebsstrom Kühlen Max/Standard A 6,0 / 3,3 6,0 / 4,7 9,0 / 6,9 14,0 / 9,8

Heizen Max/Standard A 7,0 / 4,0 7,0 / 4,7 9,5 / 7,1 14,0 / 10,4 
Anlaufstrom Kühlen Standard A 3,3 4,7 6,9 9,8

Heizen Standard A 4,0 4,7 7,1 10,4 
Spannungsversorgung  / V / H 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Max, Absicherung A 15 15 20 25
Empf, Netzkabel N x mm2 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5
Empf, Verbindungsleitung N x mm2 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0
Abmessungen H x B x T mm 308 x 837 x 189 308 x 837 x 189 345 x 998 x 210 345 x 998 x 210
Gewicht g 8,7 8,7 11,9 11,9

mm 16 16 16 16
Lüfter Motorleistung W 30 30 30 60

Preis € 675 815 885 1.095

AUSSENEINHEIT PC09SQ.UA3 PC12SQ.UA3 PC18SQ.UL2 PC24SQ.U24
Betriebsbereich Kühlen Min~Max CDB -10~48 -10~48 -15~48 -15~48

Heizen Min~Max CDB -10~24 -10~24 -10~24 -10~24

Schalldruckpegel Kühlen Hoch dBA 48 48 53 53
Heizen Hoch dBA 50 50 55 54

Schallleistungspegel Kühlen Hoch dBA 65 65 65 70
Luftvolumenstrom Kühlen Hoch m³/h 1.620 1.620 2.100 3.000
Spannungsversorgung ü. AE  / V /H 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Max. Absicherung A 15 15 20 25
Empf. Netzkabel N x mm 3 x 1,0 3 x 1,0 3 x 1,5 3 x 2,5
Empf. Verbindungsleitung N x mm 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0 

Höhendifferenz Länge (AE/IE) Min m 3 3 3 3
Max m 15 15 20 30

Höhe (AE/IE) Max m 7 7 10 15

Rohranschlüsse
Flüssig mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Gas mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

mm (Zoll) 21,5 (0,85) 21,5 (0,85) 21,5 (0,85) 21,5 (0,85)

Kältemittel 

Typ R32 R32 R32 R32
Füllmenge bis 
7.5m

g 700 700 1.000 1.100
t-CO2 eq 0,47 0,47 0,68 0,74

Nachfüllmenge g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675

Lüfter Motorleistung W 43 43 43 85
Verdichter Typ Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary
Gewicht g 25,1 25,1 34,4 46
Abmessungen H x B x T mm 483 x 717 x 230 483 x 717 x 230 545 x 770 x 288 650 x 870 x 330

Preis € 1.095 1.275 1.685 2.145
Setpreis € 1.770 2.090 2.570 3.240

* Infrarotfernbedienung im Set inklusive

RAC SPEZIFIKATIONEN

STANDARD PLUS
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** S : Schlaf / N : Niedrig / M : Medium / H : Hoch

LG beteiligt sich am ECP Programm für die 
 

 

• Single Kombination

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN ZU DIESEM 
PRODUKT FINDEN SIE AUF SEITE 163 FF
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RAC SPEZIFIKATIONEN

STANDARD

 EINHEIT 9K 12K 18K 24K
INNENEINHEIT S09EQ.NSJ S12EQ.NSJ S18EQ.NSK S24EQ.NSK

Leistung
Kühlen Min/Standard/Max W 890 / 2.500 / 3.700 890 / 3.500 / 4.040 900 / 5.000 / 5.500 900 / 6.600 / 7.420
Heizen +7°C Min/Standard/Max W 890 / 3.300 / 4.100 890 / 4.000 / 5.100 900 / 5.800 / 6.400 900 / 7.500 / 8.640
Heizen -7°C Standard W 2.600 3.000 4.200 4.850

Leistungsaufnahme Kühlen Standard W 656 1.080 1.562 2.164
Heizen +7°C Standard W 800 1.050 1.611 2.238

EER W/W 3,81 3,24 3,20 3,05
S.E.E.R. 7,0 6,6 7,0 6,9
Leistung (nominal) Kühlen W 2,5 3,5 5,0 6,6
COP W/W 4,13 3,81 3,60 3,35
S.C.O.P. 4,0 4,0 4,3 4,2
Leistung (nominal) Heizen W 2,5 2,5 3,9 5,0
Energieeffzienzklasse Kühlen / Heizen (A+++ bis D) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Jahresenergieverbrauch Kühlen / Heizen Wh 125 / 875 186 / 875 250 / 1.270 335 / 1.628

Schalldruckpegel Kühlen H/M/N/Schlaf dBA 41 / 35 / 27 / 19 41 / 35 / 27 / 19 44 / 39 / 34 / 31 47 / 42 / 34 / 31
Heizen H/M/N dBA 41 / 35 / 27 41 / 35 / 27 44 / 39 / 34 47 / 42 / 34

Schallleistungspegel Kühlen Hoch dBA 59 59 60 65

Luftvolumenstrom Kühlen Max/H/M/N/Schlaf m³/h 750 / 600 / 450 / 252 / 180 750 / 600 / 450 / 252 / 180 930 / 870 / 780 / 630 / 480 1.200 / 966 / 786 / 630 / 480
Heizen H/M/N m³/h 600 /432 /336 600 /432 /336 960 / 810 / 660 966 / 786 / 630

Entfeuchtungsrate l/h 1,1 1,3 1,8 2,5

Betriebsstrom Kühlen Max/Standard A 6,0 / 3,3 6,0 / 4,7 9,0 / 6,9 14,0 / 9,8
Heizen Max/Standard A 7,0 / 4,0 7,0 / 4,7 9,5 / 7,1 14,0 / 10,4

Anlaufstrom Kühlen Standard A 3,3 4,7 6,9 9,8
Heizen Standard A 4,0 4,7 7,1 10,4

Spannungsversorgung  / V / H 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Max. Absicherung A 15 15 20 25
Empf. Netzkabel An . x mm 3 x 1,0 3 x 1,0 3 x 1,5 3 x 2,5
Empf. Verbindungsleitung An . x mm 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0
Abmessungen HxBxT mm 308 x 837 x 189 308 x 837 x 189 345 x 998 x 210 345 x 998 x 210
Gewicht g 8,7 8,7 11,9 11,9

mm 16 16 16 16
Lüfter Motorleistung W 30 30 30 60

Preis € 555 773 825 935
AUSSENEINHEIT S09EQ.UA3 S12EQ.UA3 S18EQ.UL2 S24EQ.U24

Betriebsbereich Kühlen Min~Max CDB -10~48 -10~48 -15~48 -15~48
Heizen Min~Max CDB -10~24 -10~24 -10~24 -10~24

Schalldruckpegel Kühlen Hoch dBA 48 48 53 53
Heizen Hoch dBA 50 50 55 54

Schallleistungspegel Kühlen Hoch dBA 65 65 65 70
Luftvolumenstrom Kühlen Hoch m³/h 1.620 1.620 2.100 3.000
Spannungsversorgung ü. AE  / V /H  1 / 220-240 / 50  1 / 220-240 / 50  1 / 220-240 / 50  1 / 220-240 / 50 
Max. Absicherung A 15 15 20 25
Empf. Netzkabel N x mm 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5
Empf. Verbindungsleitung N x mm 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0

Höhendifferenz Länge (AE/IE) Min m 3 3 3 3
Max m 15 15 20 30

Höhe (AE/IE) Max m 7 7 10 15

Rohranschlüsse
Flüssig mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Gas mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

mm (Zoll) 21,5 (0,85) 21,5 (0,85) 21,5 (0,85) 21,5 (0,85)

Kältemittel

Typ R32 R32 R32 R32

Füllmenge bis 7.5m g 700 700 1.000 1.100
t-CO2 eq 0,47 0,47 0,68 0,74

Nachfüllmenge g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675

Lüfter Motorleistung W 43 43 43 85
Verdichter Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary
Gewicht g 25,1 25,1 34,4 46,0
Abmessungen HxBxT mm 483 x 717 x 230 483 x 717 x 230 545 x 770 x 288 650 x 870 x 330
Preis € 930 977 1.440 1.975
Setpreis € 1.485 1.750 2.265 2.910

LG beteiligt sich am ECP Programm für die 
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 GALLERY  ENERGY DELUXE STANDARD PLUS STANDARD

Kabelfern-
bedienung

5 Y

7 Y Y Y -

9 - Y Y Y -

12 - Y Y Y -

15 Y

18 Y Y Y -

24 Y Y Y -

PI 485

5 -

7 -  Y* - -

9 - -  Y* - -

12 - -  Y* - -

15 -

18 -  Y* - -

24 -  Y* - -

Externer
Kontakt

5 Y

7 Y Y Y -

9 Y Y Y Y -

12 Y Y Y Y -

15 Y

18 Y Y Y -

24 Y Y Y -

RAC SPEZIFIKATIONEN

ZUBEHÖR

Y: Kompatibel
* Wenn mit  einer Multi 15k & 17k Ausseneinheit verbunden, könnte die Funktion nicht unterstützt werden.

PMNFP14A1

PI 485

Standard Kabelfernbedienung
MODELL PREMTB100

PREMTBB10
PREMTB001
PREMTBB01

Betriebsmodus An/Aus, Lüftergeschwindig eit, Temp. 
Einstellung

Modus Wechsel Kühlen / Hei en / Auto / Entfeuchten / Lüfter
Auto-Swing / Lamellensteuerung • •

Reservierung Einfach / Schlaf / An, Aus / Woche / Ferien
Zeitanzeige • •

Stromaulsfallkompensation • •

Kindersicherung • •

Betriebsstatus LED • •

Innentemperaturanzeige • •
Empfänger für kabellose
Fernbedienung

- •

Grösse ( H*B*T, mm) 120*120*16 121*120*16
Hintergrundbeleuchtung • •

Preis     € 185 280

PREMTB001PREMTB100

Standard III Standard II

PREMTBB01PREMTBB10

 

Stromversorgung  Einphasig AC 220V 50/60H
Max. An ahl an Inneneinheiten, die verbunden werden önnen  64 Einheiten
Anwendbare Modelle  MULTI V, MULTI, Single A

  Ab MULTI V II Serie benötigt man keine zusätzliche PI 485, da diese bereits im Aussengerätes integriert ist.
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Externer Kontakt

Kabellose Fernbedienung1

AKB74955603

Knopf Display 
Anzeige Beschreibung

- An- / Ausschalten der Klimaanlage.

Zum Anpassen der gewünschten 
Temperatur um Kühlen, Hei en 
oder Auto-Wechselmodus.

COMFORT 
AIR Anpassung des Luftstroms.

LIGHT OFF - Einstellung der Hellig eit des 
Bildschirms.

MODE

Auswahl des Kühlmodus.

Auswahl des Hei modus.

Auswahl des Entfeuchtungsmodus.

Auswahl des Ventilationsmodus.

Auswahl von Auto-Wechselmodus /
Auto-Betriebsmodus.

FAN
SPEED

Einstellung der Lüfter-
geschwindig eit.

ENERGY
CTRL. Energieeinspareinstellungen.

JET
MODE Schnelle Änderung der Temperatur.

Anpassung der Luftstromrichtung 
hori ontal oder verti al.

ROOM
TEMP An eige der Raumtemperatur.

     °C  °F[5sec] Ändern der An eige von C und F.

SET/
CANCEL - Zum Einstellen / Schliessen der 

Fun tionen und Timer.

- Zur Zeiteinstellung.

- An- / Ausschalten der Klimaanlage 
automatisch.

   
- Beenden der Zeiteinstellung.

RAC

PDRYCB000 PDRYCB400

PDRYCB300 PDRYCB500

MODELL PDRYCB000 PDRYCB400 PDRYCB300 PDRYCB500
Kontaktpunkt 1 Kontrollpun t 2 Kontrollpun te 8 Kontrollpun t Modbus RTU

Eingangsleistung AC 220 V von externer 
Stromversorgung Gleichspannung 5 V  12 V von Inneneinheit PCB

Spannungseingang/
potentialfreier Eingang
An-/Aus-Steuerung
Sperren/Entsperren
Einstellung 
Lüftergeschwindigkeit
Thermo Aus
Energieeinsparung
Temperatureinstellung
Fehlerüberwachung
Betriebsüberwachung

jeweiligen Modells.

1 Im Lieferumfang der RAC Klimageräte ist eine Kabellose Fernbedienung enthalten.


