
MU4R25.U22 MU4R27.U42 MU5R30.U42 MU5R40.U42

MODELL MU4R25 U22 MU4R27 U42

Anzahl Innengeräte Min - Max 2 - 4 2 - 4
Nennkühlleistung (Min - Max)1 kW 7,03 (1,06 - 8,50) 7,90 (1,32 - 9,50)
Nennheizleistung (Min - Max)1 kW 8,09 (1,17 - 9,09) 9,09 (1,47 - 10,60)
Heizleistung -5 °C AT kW 7,0 8,1
Heizleistung -15 °C AT kW 4,9 6,2

Kühlen A+++ bis D 8,0 / A++ 8,0 / A++
Heizen A+++ bis D 4,4 / A+ 4,3 / A+

ETAs,c Kühlen % 317 317
ETAs,h Heizen % 173 169
Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen / Heizen kWh/a 308 / 1.718 346 / 2.214

Nennleistungsaufnahme2 Kühlen kW 1,8 1,8
Heizen kW 1,8 2,1

Betriebsstrom
Kühlen A 8,0 8,1
Heizen A 8,3 9,4

Einsatzgrenze Außentemperatur
Kühlen °C -10 / 48 -10 / 48
Heizen °C -18 / 18 -18 / 18

Luftvolumenstrom m³/h 3.000 3.600
Schalldruckpegel3 Kühlen dB(A) 49 48
Schallleistungspegel4 Kühlen dB(A) 64 64
Abmessungen H x B x T mm 650 x 870 x 330 834 x 950 x 330
Gewicht kg 47,0 63,5

MONTAGE MU4R25 U22 MU4R27 U42

Rohrleitungsanschlüsse Flüssig mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Gas mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Rohrleitungslänge

Gesamt Max m 70 70
Länge AE-IE Max m 25 25
Länge AE-IE Min m 3 3
Höhe AE-IE Max m 15 15
Höhe IE-IE Max m 7,5 7,5

Kältemittel R32
Werksfüllung | t CO2-Äquivalent kg | t CO2e 1,4 | 945 2,3 | 1.553
vorgefüllt bis m 30 30
Nachfüllmenge g/m 20 20

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Elektroleitung5 Zuleitung AE Anz. x mm² 3 x 2,5 3 x 2,5
Steuerleitung AE-IE Anz. x mm² 4 x 1,5 4 x 1,5

Absicherung5 träge Max A 20 25

PREIS MU4R25 U22 MU4R27 U42
Multi Außeneinheit € 4.350 4.650

ZUBEHÖR MODELL PREIS MU4R25 U22 MU4R27 U42
AC EZ6 PQCSZ250S0 1.525 o o
AC Touch6 PACEZA000 3.750 o o
AC Smart6 PACS5A000 5.500 o o
ModBus Schnittstelle AG6 PMBUSB00A 1.050 o o
Leistungserfassung6 PPWRDB000 3.150 o o
LG Protokoll - PI 485 (Außengerät) PMNFP14A1 195 o o
weitere Zentralcontroller / Schnittstellen auf Anfrage

MODELL MU5R30 U42 MU5R40 U42

Anzahl Innengeräte Min - Max 2 - 5 2 - 5
Anschlussindex1,2 Max 48 72
Anschließbarer Innengeräteindex Max 24 24
Nennkühlleistung (Min - Max)3 kW 8,80 (1,32 - 10,60) 11,20 (1,32 - 14,65)
Nennheizleistung (Min - Max)3 kW 10,10 (1,47 - 12,10) 12,51 (1,47 - 15,97)
Heizleistung -5 °C AT kW 8,9 11,3
Heizleistung -15 °C AT kW 6,5 9,0

Kühlen A+++ bis D 8,2 / A++ 7,5 / A++
Heizen A+++ bis D 4,3 / A+ 4,4 / A+

ETAs,c Kühlen % 325 297
ETAs,h Heizen % 169 173
Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen / Heizen kWh/a 376 / 2.344 523 / 2.896

Nennleistungsaufnahme4 Kühlen kW 2,0 3,2
Heizen kW 2,2 3,7

Betriebsstrom Kühlen A 9,1 14,7
Heizen A 9,8 16,9

Einsatzgrenze Außentemperatur
Kühlen °C -10 / 48 -10 / 48
Heizen °C -18 / 18 -20 / 18

Luftvolumenstrom m³/h 3.600 4.800
Schalldruckpegel5 Kühlen dB(A) 49 52
Schallleistungspegel6 Kühlen dB(A) 64 64
Abmessungen H x B x T mm 834 x 950 x 330 834 x 950 x 330
Gewicht kg 64,1 74,0

MONTAGE MU5R30 U42 MU5R40 U42

Rohrleitungsanschlüsse Flüssig mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Gas mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Rohrleitungslänge

Gesamt Max m 75 85
Länge AE-IE Max m 25 25
Länge AE-IE Min m 3 3
Höhe AE-IE Max m 15 15
Höhe IE-IE Max m 7,5 7,5

Kältemittel R32

Typ R32 R32
Werksfüllung | t CO2-Äquivalent kg | t CO2e 2,6 | 1.755 2,8 | 1.890
vorgefüllt bis m 37,5 37,5
Nachfüllmenge g/m 20 20

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Elektroleitung7 Zuleitung AE Anz. x mm² 3 x 2,5 3 x 2,5
Steuerleitung AE-IE Anz. x mm² 4 x 1,5 4 x 1,5

Absicherung7 träge Max A 25 40

PREIS MU5R30 U42 MU5R40 U42
Multi Außeneinheit € 5.350 6.225

ZUBEHÖR MODELL PREIS MU5R30 U42 MU5R40 U42
AC EZ Einfach8 PQCSZ250S0 1.525 o o
AC EZ Touch8 PACEZA000 3.750 o o
AC Smart8 PACS5A000 5.500 o o
ModBus Schnittstelle AG8 PMBUSB00A 1.050 o o
Leistungserfassung8 PPWRDB000 3.150 o o
LG Protokoll - PI 485 (Außengerät) PMNFP14A1 195 o o
weitere Zentralcontroller / Schnittstellen auf Anfrage

MULTI SPLIT

AUSSENEINHEITEN
MULTI SPLIT

AUSSENEINHEITEN
MIT EINZELVERROHRUNG MIT EINZELVERROHRUNG

1

2 3 4Schallleistungspegel gemessen nach DIN EN ISO 
6

1 2Bei einem Kanalgerät mit hoher Pressung ist die Kapazität des Innengerätes mit 1,3 zu multiplizieren.  
3

4 6Schallleistungspegel gemessen nach DIN EN ISO 
7
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