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Hinweis
1. Aufgrund unserer ständigen Innovationen können sich technische Daten ohne Ankündigung ändern.
2. Die Leitungsgröße muss den einschlägigen örtlichen und nationalen Bestimmungen entsprechen. Bei Elektroarbeiten und -installationen ist das Kapitel „Elektrische Merkmale“ 

zu beachten. Insbesondere sind das Stromversorgungskabel und der Schutzschalter dementsprechend auszuwählen.
3. Schallleistungspegel gemessen bei Nennbedingungen in Hallräumen nach ISO 9614 Standard.

Diese Werte können sich entsprechend den Umgebungsbedingungen im Betrieb erhöhen.
Der Schalldruckpegel ist ein aus dem Schallleistungspegel nach der Entfernung umgerechneter Wert.

4. Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen (gemäß EN14511):
Die Länge der angeschlossenen Leitung ist die Standardlänge und der Höhenunterschied (Außen- ~ Innengerät) gleich 0 m.

5. Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase.

Gerät HU051MR U44 HU071MR U44 HU091MR U44
Betriebsbereich 
Außentemperatur Min. ~ Max.

Kompressor
Menge EA 1
Typ

Kältemittel-

Typ R32
675

g 1.500
t-CO2-Äqu. 1,013

Leitungs- 

Außendurchmesser
Gas  Ф

Ф

Länge
Standard m 5
Max. m 50
Max. m 30

m 10
g/m 40

L/Min. 20,1 25,9
Schallleistungspegel Nennwert dB(A) 60
Schalldruckpegel (aus 1 m) Nennwert dB(A) 52
Abmessungen Gerät B x H x T mm
Gewicht Gerät kg 60,0

Stromversorgung Nominaler Betriebsstrom
A 5,0 6,3
A 5,3 6,9 9,5
A 16 20 25

Verkabelung mm2 x Adern

Gerät HN091MR NK5

Betriebsbereich  
Vorlauftemperatur Min. ~ Max. 1)

Warmwasser1) 2)

Messbereich Min. ~ Max. LPM
Drucksensor Messbereich Min. ~ Max. bar(G)
Ausdehnungsgefäß Inhalt l
Sicherheitsventil Druckbereich Max. bar 3

Typ Vortex
EA 2

Leistungskombination kW
Schritt 2

Stormversorgung
Nennstrom A 25,0

mm2 x Adern

Wasserkreislauf
Einlass 1"
Ausgang 1"

Kältemittelkreislauf
Gas

Verkabelung mm2 x cores
Schallleistungspegel Nennwert dB(A) 44
Abmessungen Gerät B x H x T mm
Gewicht Gerät kg 37,6
Exterior Color / RAL Code Noble White / RAL 9016

1) Der Warmwasserbetrieb bei 58 bis 80 °C ist nur dann verfügbar, wenn die Zusatzheizung in Betrieb ist.
2) Wenn der Gebläsekonvektor nicht genutzt wird.


