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	Panasonic CO2 Inverter-Verflüssigungssatz für TK und NK Kühlbetrieb, Kältemittel R744

Modell: OCU-CR200VF5

Hocheffiziente luftgekühlte Verdichter-Wärmetauscher-Einheit für den Kühlbetrieb für die Kombination mit maximal 1 bauseitigen Kühlstelle. Die Maschine arbeitet mit dem Kältemittel R744 je nach Witterung im unterkritischen und überkritischen Betrieb.

Aufbau
Kompaktes Gerät in wetterfester Ausführung. Gehäusekonstruktion aus selbsttragenden Rahmen und Wandplatten aus feuerverzinktem, grundiertem und pulverlackiertem Stahlblech, Farbton seidig beige. Stabiler Grundrahmen für eine einfache Montage, für Innen- und Außenaufstellung. Der Lüfterdiffusor kann nach Bedarf gedreht werden

Kältekreislauf
Für Kältemittel R744 optimierter Kältekreislauf mit patentierten Funktionen, im Wesentlichen bestehend aus: 2-stufigem Verdichter, Zwischenkühler, Gaskühler, Split-Cycle Unterkühleinheit, Kältemittelsammler mit elektronischer Füllstandregelung, beigelegter Filter zur Montage in die Flüssigkeitsleitung, Ölabscheider, Absperrventilen für Saug- und Flüssigkeitsleitung mit integrierten  Serviceanschlüssen. Kältekreislauf werkseitig druckgeprüft, evakuiert und mit Transportgasfüllung versehen (CO2, wird vor Inbetriebnahme bauseits evakuiert)).

Verdichter
Ein drehzahlgeregelter DC-Inverter-Doppel-Rollkolbenverdichter für 2 stufigen Betrieb, optimiert für Kältemittel R744. Schwingungs- und schallgedämpft, inkl. Kurbelwannenheizung.

Gaskühler, Zwischenkühler
Hochleistungs-Wärmetauscher aus Kupferrohr und Aluminiumlamellen mit spezieller Profilierung und widerstandsfähigem Oberflächenschutz, für eine hohe Beständigkeit auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen. Optimiert für den Einsatz des Kältemittels R744.

Sensorik
Alle Druckstufen werden mit Drucksensoren elektronisch überwacht. Alle relevanten Temperaturen werden überwacht und gemeinsam mit den Drücken elektronisch verarbeitet.

Ventilator
Drehzahlgeregelter Axialventilator für einen optimalen Druckverlauf im Wärmetauscher und einen hohen Wirkungsgrad insbesondere bei niedrigen Drehzahlen. Luftausblas horizontal mit speziell geformtem Schutzgitter (Diffusor)

Optionales Zubehör

PAW-CO2-Panel: Steuerungseinheit mit elektronischem Expansionsventil und elektronischem Regler, Bauteile und Komponenten weitgehend vormoniert in Schaltkasten, optimiert für den Betrieb mit Panasonic CO2 Verflüssigungssätzen, Verarbeitung von türkontakten und Temperatursensoren in der Kühlstelle, vereinfachte Kommunikation mit der Verflüssigungseinheit, einfach zu montieren, geliefert in Schaltschrank

Konformität mit Richtlinien und Normen:
Das Gerät entspricht folgenden Richtlinien und Normen:
-	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG
-	EN378-2
-	EN60335-1

Technische Daten 

Kühlbetrieb:
Nennkälteleistung (Verdampfung -10/-35°C)***:	3,7/1,8	kW 
Leistungsaufnahme(Verdampfung -10/-35°C)*/***:	1,65/1,79	kW
Betriebsbereich Verflüssigungssatz:	–15 bis +43	°C
Bereich der verfügbaren Verdampfungstemperaturen:	-5 - -45	°C

Anschlussspannung:	230	V
Frequenz	50	Hz
Kältemittel	R744
Kältemittel-Füllgewicht	-**	kg
Schalldruckpegel (in 1 m Entfernung im Freifeld)	 70	dB(A)
Luftvolumenstrom (max.)	3250	m³/h
Max. Höhendiff. zw. Innen- und Außengerät (AG tief/hoch)	5/10	m
Max. Entfernung zw. Innen- und Außengerät	25	m
Anzahl anschließbarer Innengeräte	1
Kältemittelanschlüsse 
(Saug-/Flüssigkeitsleitung)	Ø9,52 mm, 3/8“/ Ø6,35 mm, 1/4“
Max. zulässiger Druck (Flüssigkeits-/Sauggasseite)	12/8	MPa

* Diese Werte sind abhängig vom / von den angeschlossenen Innengerät(en)
** Ger#t ist mit Schutzgas gefüllt
*** AT = 32 °C


Abmessungen 
Höhe 	930	mm
Breite	900	mm
Tiefe 	437  	mm
Nettogewicht	70	kg



Fabrikat:	Panasonic 
Modell:	OCU-CR200VF5


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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