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	Panasonic CO2 Inverter-Außengerät für Kältemittelverfüssigung, Kältemittel R744

Modell: OCU-CR1000VF8/SF

Hocheffiziente luftgekühlte Verdichter-Wärmetauscher-Einheit zur Kältemittelverflüssigung, zum Betrieb einer oder mehrerer Kühlstellen. Das Außengerät als Einzel-Außengerät kann regelungstechnisch mit bauseitigen Kühlstellenreglern verbunden werden.

Aufbau
Kompaktes Gerät in wetterfester Ausführung. Gehäusekonstruktion aus selbsttragenden Rahmen und Wandplatten aus feuerverzinktem, grundiertem und pulverlackiertem Stahlblech, Farbton seidig beige (Munsell 1Y 8.5 / 0.5). Stabiler Grundrahmen für eine einfache Montage, für Außenaufstellung.

Kältekreislauf
Für Kältemittel R744 optimierter Kältekreislauf, im Wesentlichen bestehend aus: 2-stufigem Verdichter, Verdampfer, Verflüssiger, Kältemittelsammler, Filter, Kältemittelmengenregelung über elektronische Ventile und den entsprechenden Regel- und Sicherheitseinrichtungen, separate Service- und Absperrventile jeweils für Saug- und Flüssigkeitsleitung, Verflüssigungssatz werksgeprüft, abgedrückt, und mit Transportschutzgasfüllung versehen.

Verdichter
Ein drehzahlgeregelter 2-stufiger DC-Inverter-Doppel-Rollkolbenverdichter, optimiert für Kältemittel R744. Schwingungs- und schallgedämpft, inkl. Kurbelwannenthermomanagement. Präzise Steuerung, das System überwacht ununterbrochen die Drucklagen und passt die Verdichterdrehzahl sowie die umlaufende Kältemittelmenge an die aktuellen Betriebserfordernisse an.

Verflüssiger
Hochleistungs-Wärmetauscher aus Kupferrohr und Aluminiumlamellen mit spezieller Profilierung und widerstandsfähigem Oberflächenschutz, für eine hohe Beständigkeit auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen. Optimiert für den Einsatz des Kältemittels R744
NUR AUSFÜHRUNG SL: Kunststoffbeschichtung des Verdampfers, bei Exposition an belasteter Luft ist der Dauerbetrieb sichergestellt.

Ventilator
Drehzahlgeregelter Axialventilator für einen optimalen Druckverlauf im Wärmetauscher und einen hohen Wirkungsgrad insbesondere bei niedrigen Drehzahlen. Luftausblas vertikal mit speziell geformtem Schutzgitter für eine optimierte, gleichförmige und geräuscharme Luftführung selbst bei hohen Luftmengen. Das Luftgitter erlaubt die Ableitung der Luft nach oben, oder unten oder rechts oder links

Konformität mit Richtlinien und Normen:
Das Gerät entspricht folgenden Richtlinien und Normen:
-	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG
-	EN378-2
-	EN60335-1


Technische Daten 

Kühlbetrieb:
Nennbedingungen: Verdampfungstemp. -10 °C, Außentemp. 32 °C 
Nennkälteleistung	14	kW 
Leistungsaufnahme*	8,20	kW
Betriebsbereich Verdampfungstemperatur	–20 bis -5	°C
Betriebsbereich Außentemperatur	–15 bis +43	°C
Kältetechnischer Anschluss, saugseitig	3/4	“
Kältetechnischer Anschluss, Flüssigkeitsleitung	5/8	“

Anschlussspannung	400	V
Kältemittel	R744
Kältemittel-Füllgewicht	Schutzgastransportfüllung
Schalldruckpegel (in 1 m Entfernung im Freifeld)	 70	dB(A)
Luftvolumenstrom (max.)	13200	m³/h
Max. Höhendiff. zw. Kühlstelle- und Außengerät (AG tief/hoch)	5/20	m
Max. Entfernung zw. Innen- und Außengerät	100	m
	
Abmessungen 
Höhe 	1 941	mm
Breite	890	mm
Tiefe 	890  	mm
Nettogewicht	293	kg

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	OCU-CR1000VF8 (Standard)
	OCU-CR1000VF8SF (beschichtet)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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