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	Panasonic Kit zur Regelung einer Kühlstelle

Modell: PAW-CO2-PANEL

Kit zum Betrieb einer Kühlstelle zum Betrieb mit einer Panasonic Verflüssigungseinheit OCU, bestehend aus Regler, elektronischem Expansionsventil mit Schrittmotor, Temperaturfühlern zur Erfassung der Kühlstellensituation, Drucktransmitter zur Erfassung des Saugdrucks und der Bestimmung der Überhitzung, Regler vormontiert in Gehäuse, Sensorik und Ventil sind beigelegt.

Der Regler ist in der BOX montiert und vorkonfiguriert, es stehen 2 Basismenüs für den Kühlstellenbetrieb bei Raumtemperatur +3 °C sowie -18°C zur Verfügung. Der Regler MPXPRO kann durch den Errichter für alle Anwendungsbereiche der Panasonic CO2 OCU-Verflüssigungssätze konfiguriert werden. Die Kommunikation erfolgt über ein im Deckel eingelassenes Interface. Die Anschlüsse für die Sensoren und das Expansionsventil zum Regler sind auf Anschlussleiste in der Box vorverdrahtet. Die Box ist mit PG-Verschraubungen ausgerüstet.

Konformität mit Richtlinien und Normen:
Das Komponenten entsprechen folgenden Richtlinien und Normen:
-	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG
-	EN378-2
-	EN60335-1

Technische Daten 

Regler: Carel MPXPRO
Ventilkorpus: Carel E2V09CSFC
Anschlussspannung Box	230	V
	
Abmessungen PANEL-BOX
Höhe 	380	mm
Breite	300	mm
Tiefe 	180	mm
Nettogewicht	4	kg

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	PAW-CO2-PANEL

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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