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Kaltwasserspeicher
Serie MINI-HC (warm & kalt, wandhängend)

Die	 Serie	 MINI-HC	 besteht	 aus	 Wandspeichern	 für	 Klimaanlagen	 mit	
Heizfunktion,	die	für	die	Anwendung	in	Kombination	mit	Wärmepumpe	
geeignet	sind.	Sie	werden	als	hydraulische	Weiche	(um	die	beiden	Kreis-
läufe	voneinander	zu	entkoppeln)	und	Wärmespeicher	(um	die	Starts	der	
Wärmepumpe	zu	reduzieren)	eingesetzt.	Der	MINI-HC.	Die	45/85-l-Ver-
sionen	verfügen	 über	 zwei	 zusätzliche	Anschlüsse	 für	 eine	 zusätzliche	
Quelle.	Es	ist	möglich,	in	Sammelpackungen	zu	bestellen	und	die	Tanks	
auf	einer	Palette	zu	erhalten.
Die	18-l-Version	kann	horizontal	eingebaut	werden.

Material: Kohlenstoffstahl
Auskleidung:	45/85	l	lackiertes	und	verzinktes	Blech,	18	l	Polyethylen
Wärmedämmung 

Einsatzgrenze

* Für den Kauf mit mehreren Verpackungen müssen Mengen gleich oder mehrfach der 
Standardverpackung bestellt werden

  Standard-Zubehör: siehe	S.	128 Legende

1.	 Heiz-/Kaltwasserspeicher	MINI-
HC	von	Fiorini

2.	 Kältemaschine/Wärmepumpe
3.	 Füllarmatur
4.	 Sicherheitsgruppe
5.	 Schlammabscheider
6.	 Luftabscheider
7.	 Anlage-Pumpe
8.	 "Y"-Filter	zum	Schutz	des	PDC

Kapazität (l) Art 

18 Geschlossenzelliger	Polyethylen-Schaum

45,	85 Hochdichter	Polyurethan-Hartschaum

Min. Temperatur Max. Temperatur Max. Druck

-10	°C 90	°C 6	bar

MINI
Wandhängend Einzelverpackung Multipacks-Verpackung*

Kap.
l Code Preis

Energieeffi-
zienzklasse

Abmessungen
cm

Gewicht
kg

Stücke Abmessungen
cm

Gewicht
kg

18 817010283X 55x29x31 10 24 120x100x134 250

45 817010323X 41x41x80 19 12 120x80x180 225

85 817010324X 49x49x87 25 8 105x105x184 210B
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Kaltwasserspeicher: Abmessungen
Serie MINI-HC

Kap. = 45, 85 lKap. = 18 l

Tabelle der Anschlüsse

Legende

Tabelle der Abmessungen

R*:	Kippmaß

D Entleerung

G1 Von	der	Anlage

G2 Zur	Anlage

K1 Zusätzlicher

K2 Zusätzlicher

P1 Zur	Energiequelle

P2 Von	der	Energiequelle

T Entlüftung

 Kapazität
l 

D
Zoll

G1
Zoll

G2
Zoll

K1
Zoll

K2
Zoll

P1
Zoll

P2
Zoll

T
Zoll

18 3/4" 1" 1" - - 1" 1" 3/4"

45 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2"

85 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2"

 Kapazität
l 

 Øe
mm

Ht
mm

R*
mm

G1
mm

G2
mm

K1
mm

K2
mm

P1
mm

P2
mm

18 260 530 590 130 400 - - 130 400

45 370 700 770 220 485 220 485 220 485

85 460 780 905 185 535 185 535 185 535
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Laden Sie das Informa-
tionsmaterial herunter

 go.fiorinigroup.it/deu/material
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