KOMFORT-LUFTGITTER
far ,Slim” und , Hotel”-Zwischendeckenmodelle
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KOMFORTABEL, UNAUFFALLIG UND FLUSTERLEISE

Das Komfort-Luftgitter im
dezenten Farbton RAL 9016
(verkehrsweiB)

Das harmonische Ambiente eines Raumes sollte nicht durch
sichtbare oder hérbare Klimatechnik beeinflusst werden.
Gerade im Privatbereich oder in Hotelrdumen ist auf eine
gute Integration in das Gesamtbild zu achten. Dies ist der
klassische Anwendungsfall far Zwischendeckenmodelle, die in
eine Zwischendecke unsichtbar und kaum hérbar eingebaut
werden kénnen.

Konventionelle Luftausblasgitter gewdhren allerdings sténdig Einblick in den Luftungs-
kanal und die statischen Lamellen schitzen nicht ausreichend vor Zugerscheinungen. Komfort-
Luftgitter hingegen sind nur tempordr gedffnet und gewdhrleisten eine ideale Luftverteilung im Raum.

Unauffdllig im Raum

Das Komfort-Luftgitter UTD-GXT fir die Zwischendeckenmodelle ,,Slim”
und ,Hotel” Uberzeugt durch sein besonders flaches Design und zeigt
sich aufgrund seiner ,verkehrsweiBBen” Farbe (RAL 9016) unauffdllig an
der Wand. Beim Ausschalten der Inneneinheit fahren die Lamellen des
Luftgitters automatisch zu, wodurch der Luftkanal verdeckt und die
Luftaustrittséffnung nahezu unsichtbar wird. Der Luftstrom der Innen-
einheit kann wdhrend des Betriebs individuell eingestellt werden, um z. B.
Zugerscheinungen zu verhindern oder im Heizbetrieb die warme Luft bis
zum Boden zu leiten. Eine bessere Luftverteilung ist somit sichergestellt.

Flisterleise

Da Zwischendeckenmodelle unsichtbar in der Wand oder der Zwischen-
decke montiert werden, treten keine Betriebsger&usche wie Einspritz-
oder Motorengerdusche auf. Mit dem Komfort-Luftgitter UTD-GXT
entfallen zudem die Ublichen Luftgerdusche konventioneller, statischer
Luftgitter oder Drallausldsse aufgrund dicker Streben oder verringerter
Austrittséffnungen. Durch die besonders flachen Luftlamellen entfallen
lastige Stromungsgerdusche nahezu komplett. Wegen der genau auf die
Luftmenge abgestimmten Abmessungen kommt es zu keinerlei Quer-
schnittsverengung und somit auch zu keinerlei zusétzlicher Ger&uschent-
wicklung durch erhéhte Luftgeschwindigkeit.

Technische Daten UTD-GXTA UTD-GXTB UTD-GXTC
Passend fur Modelle mit Index 04-14 18 24
Abmessungen (H/B/T) mm 180/683/93 180/883/93 180/1.083/93
Gewicht kg 2,0 2,5 3,0

Farbe RAL 9016 9016 9016
Spannungsversorgung \ Uber Inneneinheit Uber Inneneinheit Uber Inneneinheit
Artikel-Nr. 2558875 2558876 2558877
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Bessere Luftverteilung durch verstellbare Lamellen
Die Lamellen des Komfort-Luftgitters &ffnen und schlieBen entsprechend der gewdhlten

Betriebsart der angeschlossenen Inneneinheit. Der Luftstrom kann bequem Uber die Fern- ':: 2“6”6\: :,,,
bedienung in vier Schritten individuell eingestellt werden, um z. B. im Kuhlbetrieb Zuger- FamTem. 260G
scheinungen zu verhindern bzw. die warme Luft im Heizbetrieb bis zum Boden zu leiten. o
——
Um Temperaturnischen zu vermeiden, kénnen die Lamellen auch im Auto-Swing-Modus ﬁ
betrieben werden. Durch Einsatz des Komfort-Luftgitters wird die Raumluft gleichmdaBig Touch-Fernbedienung
UTY-RNRYZx

erwdrmt, eine Luftschichtung wird vermieden und somit Energie gespart.

Luftverteilung OHNE Komfort-Luftgitter Luftverteilung MIT Komfort-Luftgitter
(Warmluft bleibt unter der Decke) (Warmluft wird zum Boden geleitet)
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Passend fiir alle Fujitsu ,,Slim” und ,,Hotel”-Zwischendeckenmodelle

Das Komfort-Luftgitter UTD-GXT ist in drei GréBen fur alle Fujitsu ,,Slim” und ,,Hotel”-
Zwischendeckenmodelle verfligbar: Die Inneneinheiten der Single- und Multi-Split- sowie
der VRF-Systeme werden so nahezu unsichtbar und lautlos.

,Slim*”-Zwischendeckenmodell
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